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Magnolini

Tubazione ø100 cm in cls, lungh. 25 m, con pendenza
media del 7% circa, in partenza da vasca a monte con
fondo e sponde in materiale inerte.
Tutte le tubazioni sono gravemente lesionate in più punti
per effetto delle caratteristiche del tubo, non idoneo per
i carichi stradali (tubo non armato a imbocco semplice);
all'ingresso si è rilevata la presenza di grosso masso
(entro il tubo) che impedisce il deflusso delle acque e che
viene rimosso per dar luogo alla videoispezione; l'uscita
risulta essere stata quasi completamente occlusa,
causando sedimento all'interno del tubo per un tratto di
circa m 9,00.
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cunetta alla francese, caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm  per i primi 100 m,
Ø250 mm per altri 100 m e Ø315 mm per i
restanti 125 m (vedere Part. 1 Tav. PE11.1)

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC PVC SN8 Ø315
mm (vedere Part. 1
Tav. PE11.1)

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø250 mm
(vedere Part. 1 Tav. PE11.1)
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Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione
Ø100 cls tipo armato con rivestimento in resina

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)
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vasca di raccolta in c.a in opera con griglia
ante-immissione, mis. mt 8,00 x 6,20 circa
con h = m 2,50 (fuori terra media cm 30,
max cm 60 su fronte verso strada) per la
razionalizzazione della buca esistente
(vedere Tav. PE12.1 e PE12.2)

curva Posizione A

850

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)
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ALLEGATO 12.1

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

PROGETTO ESECUTIVO

08-08-2022

LEGENDA:
STATO DI FATTO:

ruscellamenti, erosioni, fratture, scivolamenti

guardrail

strade asfaltate

strade, parcheggi e banchine non asfaltate

PROGETTO:

c. caditoie 50x50 ogni ~20,00 m

posti auto:
Parcheggio P6 = n° 20 posti, di cui n°2 per disabili.

sede carreggiata

cunetta alla francese, caditoie ogni ~20,00 m, tubo PVC SN8 Ø200 mm
per i primi 100 m, Ø250 mm per altri 100 m e Ø315 mm per i restanti
125 m (vedere Part. 1 su Tav. PE11.1)

guardrail Bordo Laterale cl. H1 W3 (vedere Part. 4 su Tav. PE11.1)

rete acque bianche

LEGENDA SICUREZZA:

RECINZIONE INGRESSO CANTIERE

AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO
MATERIALI

DELIMITAZIONE BORDO CRINALE
PER PROTEZIONE ESCAVATORI

Via Valzelli: perimetrazione di zone ove si rileva la presenza di poche
essenze di bosco ceduo già instabilizzate da tagliare ai fini della sicurezza
stradale e/o per la successiva fruizione dei parcheggi oltre che per la
stabilità della ripa.
Nelle aree poco coperte dalla vegetazione spontanea sulla ripa a monte di
Via Valzelli è infine prevista la messa a dimora di talee di salicone e di
postime di acero montano in ragione di circa n°200, per accelerare il
processo Piante inclinate sulla ripa di Via Valzelli di ricolonizzazione naturale,
con modalità che saranno definite in sede di esecuzione dei lavori.
Queste indicazioni risultano da specifica Relazione Forestale a firma Dott.
Adriano Pasini.

N.B.    L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' AVERE CURA DI ESEGUIRE, 
  PREVENTIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE, UN

          COORDINAMENTO CON TUTTI GLI ENTI PROPRIETARI E/O GESTORI
  DELLE RETI TECNOLOGICHE INTERRATE E/O IN AEREO

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI
ATTUAZIONE DEL PSC:
La soluzione definitiva delle fasi di lavorazione dovrà essere
valutata dalle parti (D.L., Coord. Sic. Esec., Ufficio Tecnico
Comunale, Comando Polizia Locale) preventivamente all'inizio
dei lavori, anche dopo verifica della effettiva disponibilità
dell'area, con riferimento alla destinazione d'uso, per quanto
riguarda lo stoccaggio dei materiali di cantiere; dovranno inoltre
essere posati cartelli stradali per le indicazioni di percorrenza da
parte dei mezzi di cantiere.
In ogni caso, le aree di deposito dei materiali nonchè quelle di
lavorazione dovranno essere interamente delimitate con
recinzione provvisoria realizzata con sostegni metallici h=180 cm
con basamento in cls prefabbricato se su sede asfaltata ovvero
infissi per le parti in sterrato, completa di teli in plastica a griglie
di colore arancione, completa di illuminazione notturna (si veda
immagina sotto per tipologia).
Sulla circolazione viaria esterna vanno posizionati, in zona ben
visibile, i cartelli previsti di regolazione del flusso viario,
avvertimento e pericolo per l'accesso dei veicoli in ingresso e in
uscita dal cantiere, oltre alla cartellonistica di divieto di ingresso
alle persone estranee e/o comunque non autorizzate, completa
di illuminazione notturna (si veda immagina sotto per tipologia).

aree da risagomare con successiva asfaltatura
(vedere particolari su Tav. PE11.1)

area oggetto di rifacimento totale asfalto esistente e riasfaltatura
previa preparazione del piano di posa con geogriglia
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