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ANO CONSEGNA ENERGIA ESISTENTE ANO QUADRO ELETTRICO ESISTENTE — NR.2 NUOVI CENTRALINI 24 MODULI IP 65 Dim.460x340x160mm seque alla
linea di collegamento < 3,0 m
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Sigla linea
Generale Ausiliari Comando Circuito Linea Linea Linea Neutro
Denominazione utenza impianto 230V accensione notturno luce 1 luce 2 luce 3
notturna
Potenza assorbita kW
Corrente di impiego A
Sezionatore Tipo commerciale modulare
‘ Portata A 2 x 20
Tipo commerciale modulare modulare modulare modulare
Tipo sganciatore C D D D
Int t Corrente nominale| A 4 x 40 1 x 25 1 x 25 1 x 25
MerUtore Maratura termico | A 40 25 25 25
Taratura magnet. A 600 375 375 375
Potere interruz. kA 10 10 10 10
Tipo commerciale riarmo aut.
Diff - Portata A 4 x 40
Herenzidie T nsinilita’ (1d) | mA 300
Selettivita’ ms classe A
- Tipo commerciale
Fusibili Calibro A
Tipo commerciale BF50
Contattore "5 tota A 3x50A—AC3
s Tipo commerciale
Rele’ Term. Torotura A
Isolante EPR ESIST.
Sezione mm? >6
Linea Portata A 34
Lunghezza m
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Sigla linea
Comando Circuito Linea Linea Linea Neutro
Denominazione utenza accensione serale luce 1 luce 2 luce 3
serale
Potenza assorbita kW
Corrente di impiego A
. Tipo commerciale
Sezionatore Portata A
Tipo commerciale modulare modulare modulare
Tipo sganciatore D D D
Interrutiore Corrente nominale| A 1 x 25 1 x 25 1 x 25
Taratura termico A 25 25 25
Taratura magnet. A 375 375 375
Potere interruz. kA 10 10 10
Tipo commerciale riarmo_aut.
Diff - Portata A 4 x 40
Herenzidie T nsinilita’ (1d) | mA 300
Selettivita’ ms classe A
- Tipo commerciale
Fusibili Calibro A
Tipo commerciale BF50
Contattore "5 tota A 3x50A—AC3
s Tipo commerciale
Rele’ Term. Torotura A
Isolante EPR ESIST.
Sezione mm? >6
Linea Portata A 34
Lunghezza m
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STRUTTURA METALLICA ESISTENTE e b NUOVO CENTRALINO 24 MODULI IP65
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