
POSIZIONE D.3: SEZ. L1-L1 PROFILO LONGITUDINALE
Tubazione Ø30 cm in cls per raccolta acque bianche provenienti
da Via Valzelli, con attraversamento strada accesso Parcheggio P2
(1:200/1:20)

POSIZIONE B.1 - B: SEZIONE N-N PROFILO LONGITUDINALE
Tubazione Ø100 cm in cls per raccolta acque bianche provenienti dal comparto di monte
(edificato e pista Pian del Termen) fino a curva di Posizione B
(1:500/1:50)

8,42
strada

asfaltata/curva

11,75
lunghezza tubo Tubo esistente Ø100 cls  totalmente

lesionato e da sostituire,
lungh. 11,75 m, uscita occlusa che
causa sedimentazione nel tubo;
in mezzeria strada f.t. -1,75 m.
Tubazione da rimuovere con posa di
nuova tubazione Ø100 cls tipo
armato con rivestimento in resina,
con sottofondo in calcestruzzo sp. 20
e rete elettrosaldata Ø8/20x20,
rinfianco con materiale inerte
asciutto pezzatura 2÷6 cm

POSIZIONE A: SEZ. 14-14
TUBO Ø100 cm in cls DI SCARICO VALLETTA CON VASCA DI ACCUMULO A MONTE
(1:100/1:100)

fondo vasca
1504.72

f.t. 1505.18

17
3

sopra tubo
1506.28

19
5

736

strada asfaltata
1128

sede non asfaltata
570

2435

sede non asfaltata

p.c.
1506.68

p=4,3%
p=8,2%

p media=6,7%

Tubazione di scarico esistente interamente lesionato, imbocco Ø100 cm in
cls, presenza di materiale all'imbocco su fondo tubo.
Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione Ø100 cls tipo
armato con rivestimento in resina, con sottofondo in calcestruzzo sp. 20
e rete elettrosaldata Ø8/20x20, rinfianco con materiale inerte asciutto
pezzatura 2÷6 cm

POSIZIONE D.2: PROFILO LONGITUDINALE
Tubazione Ø40 cm in cls per raccolta acque bianche provenienti da Via
Valzelli, con attraversamento a valle accesso Parcheggio P2
(1:200/1:20)

griglia 50x50 raccolta acqua,
completamente occlusa e
ricoperta con 15 cm di
materiale terroso
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