
SEZIONE A1-A1 - PROGETTO (1:100/1:100) SEZIONE A1-A1 - PROGETTO (1:100/1:100)

1071

muro
in c.a.

Via Valzelli
strada asfaltata

766

688

tratto terminale
Parcheggio P2

tratto terminale
Parcheggio P3

253

381

sede non
asfaltata

p=38.34%

p=0.55% p=3.76%

p=39.08%

p=40.12%
p=5% p=5%

1/1

229

bordo Parcheggio
non asfaltato

bordo Parcheggio
non asfaltato

p=1.4% p=4,6%
p=35,8%

150

65

149

1218

1060

guard rail
H1 W3 BL

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE A-A - PROGETTO (1:100/1:100) SEZIONE A-A - PROGETTO (1:100/1:100)

1013

muro
in c.a.

Via Valzelli
strada asfaltata

1276

1619

490

terrapieno
per accesso
cassonetti
spazzatura

banchina
non asfaltata

262

361

p=1.4%

p=5%

p=4,6%
p=19,5%

1/1

p=5%1/1

p=47.62%

p=0.00% p=5.77%

p=43.79%

bordo Parcheggio
non asfaltato esistente

201

185

22

2165

1477

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm

1712 268

bordo Parcheggio
non asfaltato
esistente

Parcheggio P2
non asfaltato esistente

Parcheggio P3
non asfaltato esistente

1276 65 136

guard rail
H1 W3 BL

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE B-B - PROGETTO (1:200/1:200) SEZIONE B-B - PROGETTO (1:100/1:100)

950

Via Valzelli
strada asfaltata

muro in c.a.

1599

2062

485

scivolo
per accesso
cassonetti
spazzatura

sede non
asfaltata

256

p=5%
p=5%

p=1.4% p=4,6%

1/1

1943 166

161

p=55.10%

p=2.41% p=4.05%

p=69.73%

230

110

44

145

125

2328

1872

bordo Parcheggio
non asfaltato
esistente

Parcheggio P2
non asfaltato esistente

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm

6565

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø250 mm

bordo Parcheggio
non asfaltato
esistente

Parcheggio P3
non asfaltato esistente

1599 65 165

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm

guard rail
H1 W3 BL

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE C-C - PROGETTO (1:100/1:100) SEZIONE C-C - PROGETTO (1:100/1:100)

966

muro in c.a.

1403

1633

145

sede non
asfaltata

12
1

f.t.-1,21 m

520tubo Ø250 mm gres
fognatura

p=5%
p=5%

p=1.4% p=4,6%

1650

257

125

256

1530

Via Valzelli
strada asfaltata

Parcheggio P3
non asfaltato esistente

p=62.50%

p=0.46% p=0.75%

p=68.67%

bordo Parcheggio
non asfaltato
esistente

65

76

285

54 1890

1736

65

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm

bordo Parcheggio
non asfaltato
esistente

Parcheggio P2
non asfaltato esistente

65 64

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø250 mm

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm

guard rail
H1 W3 BL

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

PARCHEGGIO P5

PARCHEGGIO P0

PARCHEGGIO P6

PARCHEGGIO P3

PARCHEGGIO P2
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PROGETTO:
SEZIONI TRASVERSALI

Parcheggi P2 e P3 - da Sez. A1-A1 a Sez. C-C

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -

Cig assegnato all'affido: 8789487221

PE10.4

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA

ALLEGATO 2

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

PROGETTO ESECUTIVO

08-08-2022

NB: Nei Parcheggi P2 e P3 il Tappeto di usura di sp. 3 cm
verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta
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