
SEZIONE H-H - PROGETTO (1:100/1:100)

666

muro in c.a.

288

606

sede
non asfaltata

1/1

p=3,5%p=3,5%

accesso Parcheggio P2

Via Valzelli
strada asfaltata

p=67.50%

p=2.13% p=0.69%

54 39

698

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

662
muro in c.a.

262

sede
non asfaltata

SEZIONE H1-H1 - PROGETTO (1:100/1:100)

547

600

1/1

p=3,5%p=3,5%

accesso Parcheggio P2

Via Valzelli
strada asfaltata

53

p=69.47%

p=0.23%p=1.30%
46

636

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm, tappeto di usura

sp 3 cm verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE I-I - PROGETTO (1:100/1:100)

670 135
594

banchina
non asfaltata

299
scivolamento

scorrimento acqua

1/1

600

2/3

muro in c.a.

p=3,5%p=3,5%

accesso Parcheggio P2

Via Valzelli
strada asfaltata 6

p=2.25%p=0.00%

p=72.85%

14436

781

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm,
tappeto di usura sp 3 cm da realizzarsi solo

con eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE L-L - PROGETTO (1:100/1:100)

641 697

muro in c.a.

83

12
0

griglia raccolta
acqua esistente

tubo Ø30 cm in cls per
raccolta acque bianche
esistente

cunetta
165

2/3

p=3,5%
p=3,5%

accesso Parcheggio P2

Via Valzelli
strada asfaltata

118

raccordo
non asfaltato

p=1.32%p=2.13%

93

908

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm,
tappeto di usura sp 3 cm da realizzarsi solo

con eventuale ribasso d'asta)

SEZIONE M-M - PROGETTO (1:100/1:100)

708

Via Valzelli
strada asfaltata

muro in c.a. 579

2/3

p=3,5%p=3,5%

raccordo accesso
Parcheggio P2

p=1.51%p=1.33%

204

783

guard rail
H1 W3 BL

da asfaltare
(NB: solo Tout venant bitumato sp 10 cm,
tappeto di usura sp 3 cm da realizzarsi solo

con eventuale ribasso d'asta)
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PROGETTO:
SEZIONI TRASVERSALI

Parcheggi P2 e P3 - da Sez. H-H a Sez. M-M

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -

Cig assegnato all'affido: 8789487221

PE10.6

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA

ALLEGATO 2

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

PROGETTO ESECUTIVO

08-08-2022

NB: Nei Parcheggi P2 e P3 il Tappeto di usura di sp. 3 cm
verrà realizzato solo con recupero dell'eventuale ribasso d'asta
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	tav.


