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SCARICO  3

vasca

584

1094

3019

ruscellamento
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f.t.-1,75 m

c.
840

620

150

50

dado sostegno gliglia
mm 1.500x500x200 (h)

vasca di raccolta in c.a in opera con griglia
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278
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295,5

116
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Recinzione di protezione lati vasca realizzata con
pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali edoppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio
zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m²,plasticatura in poliestere da 100 micron colore verde;
pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati
internamente ed esternamente con zincatura non
inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in
acciaio inox, copribulloni, con cancello ispezione

cancello ispezione vasca
Largh. = m 3,00
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15 30
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Tubo PVC SN8 da mm Ø 315
antigelo per acque bianche
provenienti da Via Valzelli -
cunetta alla francese

griglia in acciao inox AISI 316
con apertura a cerniera, mis.
mm 1.400,00 (base) x 1.300
(altezza) con maglia
mm 50x15 interasse cm 13

fondo vasca esistente
1504.72

f.t. 1505.18

sopra tubo
1506.28
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var. - max 380
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p=4,3%
p media=6,7%

1507,011507,06

1507,281507,28
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cancello ispezione vasca
Largh. = m 3,00.

1504,78

1504,98

40

15

p.c.
1506.68

15

13

Tubo PVC SN8 da mm Ø 315
antigelo per acque bianche
provenienti da Via Valzelli -
cunetta alla francese
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1507,23
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griglia in acciao inox AISI 316 con
apertura a cerniera, mis. mm 1.400,00
(base) x 1.300 (altezza) con maglia
mm 50x15 interasse cm 13

dado sostegno gliglia
mm 1.500x500x200 (h)

1506,68

Tubazione di scarico esistente interamente lesionato, imbocco
Ø100 cm in cls, presenza di materiale all'imbocco su fondo tubo.
Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione Ø100
cls tipo armato con rivestimento in resina, con sottofondo in
calcestruzzo sp. 20 e rete elettrosaldata Ø8/20x20, rinfianco
con materiale inerte asciutto pezzatura 2÷6 cm

var. - max 840

30 var. - max 750 30
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Recinzione di protezione lati vasca realizzata con
pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e
doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio
zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m²,
plasticatura in poliestere da 100 micron colore verde;
pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati
internamente ed esternamente con zincatura non
inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60
micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in
acciaio inox, copribulloni, con cancello ispezione
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Tubo PVC SN8 da mm Ø 315
antigelo per acque bianche
provenienti da Via Valzelli -
cunetta alla francese
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PARCHEGGIO P5

PARCHEGGIO P0

PARCHEGGIO P6

PARCHEGGIO P3

PARCHEGGIO P2

1503,00

PROFILO / SEZIONE 14-14 - PROGETTO (1:100/1:100)

fondo vasca
1504.72

f.t. 1505.18

sopra tubo
1506.28

Tubazione di scarico esistente interamente lesionato, imbocco
Ø100 cm in cls, presenza di materiale all'imbocco su fondo tubo.

736

strada asfaltata
esistente

1128

sede non asfaltata
esistente

570

2435

sede non asfaltata
esistente

p.c.
1506.68

p=4,3%

p=8,2%p media=6,7%

solo da fresare asfalto
esistente e riasfaltare

Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione Ø100
cls tipo armato con rivestimento in resina, con sottofondo in
calcestruzzo sp. 20 e rete elettrosaldata Ø8/20x20, rinfianco
con materiale inerte asciutto pezzatura 2÷6 cm

p=6,7%

Tubo PVC SN8 da mm Ø 315
antigelo per acque bianche provenienti
da Via Valzelli - cunetta alla francese

VASCA con griglia ante-immissione
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p=54.00%

1505,65

p=53.00%

p=40.30%

p=9.95% p=0.0%
p=5.41%

p=5.27%p=1.98%p=2.15%

p=38.00%

p=54.00%

guard rail
H1 W3 BL
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PARCHEGGIO P5

guardrail
esistente

ruscellamento

vasca

colonnina
Telecom

muro

guardrail
esistente

ruscellamento

chiodo su asfalto
cambio
asfalto

inizio ripa

62
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584

1094

1336

3019

63
1

frattura
asfalto

chiodo
su asfalto

ruscellamento

Tubazione ø100 cm in cls, lungh. 25 m, con pendenza
media del 7% circa, in partenza da vasca a monte con
fondo e sponde in materiale inerte.
Tutte le tubazioni sono gravemente lesionate in più punti
per effetto delle caratteristiche del tubo, non idoneo per
i carichi stradali (tubo non armato a imbocco semplice);
all'ingresso si è rilevata la presenza di grosso masso
(entro il tubo) che impedisce il deflusso delle acque e che
viene rimosso per dar luogo alla videoispezione; l'uscita
risulta essere stata quasi completamente occlusa,
causando sedimento all'interno del tubo per un tratto di
circa m 9,00.
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f.t.-1,75 m

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø315 mm
(vedere Part. 1
Tav. PE11.1)
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Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione
Ø100 cls tipo armato con rivestimento in resina, con
sottofondo in calcestruzzo sp. 20 e rete elettrosaldata
Ø8/20x20, rinfianco con materiale inerte asciutto
pezzatura 2÷6 cm

840

620

vasca di raccolta in c.a in opera con griglia
ante-immissione, mis. mt 8,00 x 6,20 circa
con h = m 2,50 (fuori terra media cm 30,
max cm 60 su fronte verso strada) per la
razionalizzazione della buca esistente
(vedere Tav. PE12.1 e PE12.2)

curva Posizione A

850

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

1239

PLANIMETRIA (1:5.000) posizione vasca

PIANTA (1:50)

SEZIONE A-A LONGITUDINALE (1:20)
SEZIONE B-B TRASVERSALE / PROSPETTO VERSO MONTE (1:20)
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PROGETTO VASCA con griglia ante-immissione
presso Parcheggio P5 su Via Valzelli
PLANIMETRIA, PIANTA, SEZIONI

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -
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ALLEGATO 2

PLANIMETRIA - STATO DI PROGETTO CON SOVRAPPOSIZIONE (1:200)

PROGETTO ESECUTIVO
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