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Recinzione di protezione lati vasca realizzata conpannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e

doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaiozincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m²,plasticatura in poliestere da 100 micron colore verde;

pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincatiinternamente ed esternamente con zincatura non

inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in

acciaio inox, copribulloni, con cancello ispezione

cancello ispezione vascaLargh. = m 3,00
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Tubo PVC SN8 da mm Ø 315antigelo per acque bianche

provenienti da Via Valzelli -cunetta alla francese

griglia in acciao inox AISI 316

con apertura a cerniera, mis.mm 1.400,00 (base) x 1.300

(altezza) con magliamm 50x15 interasse cm 13
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ALLEGATO 2

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

Caratteristiche per il calcestruzzo:
- a/c=0,5;
- resistenza Rck40;
- contenuto minimo in cemento 340Kg/mc;
- copriferro minimo 30mm.

Classe di esposizione: XC4+XF3
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