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dado sostegno gliglia

mm 1.500x500x200 (h)

SCARICO  3
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Recinzione di protezione lati vasca realizzata conpannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e

doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaiozincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m²,

plasticatura in poliestere da 100 micron colore verde;pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincatiinternamente ed esternamente con zincatura non

inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in

acciaio inox, copribulloni, con cancello ispezione

cancello ispezione vascaLargh. = m 3,00

320

15

15 30

150

Tubo PVC SN8 da mm Ø 315antigelo per acque bianche

provenienti da Via Valzelli -cunetta alla francese

griglia in acciao inox AISI 316con apertura a cerniera, mis.mm 1.400,00 (base) x 1.300

(altezza) con magliamm 50x15 interasse cm 13
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PARCHEGGIO P2

PARCHEGGIO P3
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prova
permeabilità

prova
permeabilità

prova
permeabilità

"vasca" raccolta
venuta acqua

pozzanghera

ruscellamento

impozzamento

sbarra

erosione
ruscellamenti

inizio ripa

inizio ripa

materiale di
erosione

sbarra

albero

frattura

scarico

cunetta

tubo sfondato
Ø40 cm in cls (f.t. -0,79)
per raccolta acque bianche,
completamente collassato al di
sotto della ripa, urge la
immediata sostituzione per
impedire scivolamenti del pendio

muro
in c.a.

rottura
muro
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n° 66 posti

n° 58 posti
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5,00

PH

PH

32
0

5,00
5,00

15,00

parcheggio n° 66 (+5) posti,
di cui n°4 per disabili

parcheggio n° 58 posti,
di cui n°4 per disabili

posizione vasca per
parcheggio P2

spagliamento su ripa

intersezione con
strada per depuratore

ipotesi valletta
per nuovo scarico

ipotesi vasca seconda
valletta incrocio con
strada depuratore

Tubo esistente Ø100 cls  totalmente
lesionato e da sostituire,
lungh. 11,75 m, uscita occlusa che
causa sedimentazione nel tubo;
in mezzeria strada f.t. -1,75 m.

rottura
muro

frattura nel muro
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erosione

ruscellamento

chiodo
su asfalto

erosione
erosione

chiusino
fognatura

ruscellamenti
1100

inizio ripa

muro

banchina

solco scorrimento
acque

chiusino
Telecom

guardrail

antenna
Telecom

muro

scala

ruscellamento

SCARICO 2

ipotesi di modifica
da valutarsi in
corso d'opera

cameretta con griglia
raccolta acqua,
mis. 1,00 x1,55x1,60(h)

muro in c.a.

muro
in pietra

muro
in pietra

muro in c.a.

muro in c.a.

chiodo
su asfalto

bocca di lupo

guardrail

DEPURATORE
ESISTENTE

29,00

33,00

chiodo
su asfalto

chiodo
su asfalto

chiusino
ENEL

ruscellamenti

ruscellamento

ruscellamento

ruscellamento

ruscellamento

scivolamento

zona riempita
di massi

banchina

scorrimento
acqua su
banchina

chiodo
su asfalto

ruscellamento

865
ruscellamento

impozzamento

prova
permeabilità

pozzanghera

erosione

erosione

cambio
altezza
muro

chiodo
su asfalto

ruscellamento su ripa
larga m 0,8, prof. m 1,25

inizio ripa
valletta

erosione
chiusa con
sassi

SCARICO 1
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tubo Ø100 cls acque bianche provenienti
dal comparto di monte; fondo eroso,
terminale in ingresso alla cameretta
con volta ceduta, cambiamenti di
direzione e di livelletta senza camerette
di ispezione con relativi salti di quota;
urge la immediata sostituzione per
impedire scivolamenti del pendio

1000

1000
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 videoispezione

(pedonam
ento interno)

griglia
raccolta
acqua

chiusino ENEL
con ricopertura
di terra cm 15

chiusino fognatura
50x50 in cemento
con ricopertura di
terra cm 15,
cam. 1,04x1,08x
(1,96+0,20
cuscino d'acqua)
f.t.-1,96 uscita

tubo Ø250 mm gres
fognatura

chiusino  fognatura 50x50 in cemento,
f.t.-3,70 m , f.c. -4,70 m,
chiusino a quota -3,00 circa da piano
campagna con ricopertura di materiale di
riporto; impossibile procedere con il robot
per la videoispezione in ragione del salto di
quota e della profondità dello cavo da
eseguirsi per accedere alla cameretta

ipotesi di percorrenza
tubo Ø250 mm gres
fognatura

tubo Ø20 cm in cls
in perfetto stato di
conservazione
(mai utilizzato)

griglia 50x50 raccolta acqua,
completamente occlusa e
ricoperta con 15 cm di
materiale terroso

27
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11
69

tubo Ø40 cm in cls per
raccolta acque bianche,
completamente collassato al
di sotto della sede stradale,
urge la immediata
sostituzione

ipotesi di
percorrenza
tubo Ø250
mm gres
fognatura
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tubo gres Ø250 mm
f.t.-1,80 m

tubo gres
Ø250 mm
f.t.-1,30 m

tubo gres
Ø250 mm
f.t.-1,96 m

palo
segnaletica
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ruscellamento

547

25
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f.t.-2,45 m5,00

5,00

f.t.-1,45 m

f.t.-1,36 m

f.t.-1,24 m

f.t.-1,23 m

f.t.-1,20 m

f.t.-0,80 m

f.t.-1,40 m

f.t.-1,35 m

f.t.-1,34 m

f.t.-1,30 m

f.t.-1,20 m
fine tubo
rotto

f.t.-1,36 m

f.t.-1,45 m

palo
segnaletica

palo
segnaletica

f.c-1,26 m
f.t.-1,26 m

muro
in c.a.

muro
in c.a.

griglia raccolta
acqua

tubo Ø30 cm in cls per
raccolta acque bianche

tubo
distaccato

inizio ripa

guardrail

griglione
raccolta acqua

f.t. -3,60 m
p a monte: 19,00%
p a valle:    23,00%

f.t. -5,40 m
p a monte: 23,00%
p a valle:    26,50%

f.t. -7,30 m
p a monte: 26,50%
p a valle:    30,00%

inizio asfalto

f.t. -9,60 m
p a monte: 30,00%
p a valle:    25,00%

inizio asfalto

f.t. -10,80 m
p a monte: 24,50%
p a valle:    29,50%

f.t. -10,60 m
p a monte: 29,50%
p a valle:    29,50%

f.t. -5,20
p a monte: 29,50%
p a valle:    16,50%

scala

chiodo
su asfalto

spigolo
muro

spigolo
muro
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spigolo
muretto

f.t. -0,83 m

f.t.-1,20 m

f.t.-2,50 m

f.t.-2,60 m
presunta
uscita tubo

L1

L1

N

N

tubo Ø315 mm
fognatura

tubo Ø315 mm
fognatura

f.t.-3,70 m
f.c. -4,70 m

f.t.-1,20 m

f.t. -2,40 m

f.t. -1,80 m

f.t.-1,75 m

ispezione
a muro

sbarra

canaletta

griglia
50x65 (largh.)

muro
in c.a.

griglia

Scuola Sci

Bosio Lina
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cameretta non
più ispezionabile, con
fondo eroso e
disperdente,
forte cambiamento di
livelletatta

f.t. -2,20 m

f.t. -1,80 m
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cambio di direzione senza cameretta
con rottura calotta superiore tubo per
realizzazione getto in cls

gravissimi dissesti
nella tubazione in
uscita

muro

sc
al

a

na
st

ro
 d

i r
is

al
ita

 c
on

co
pe

rt
ur

a 
in

 p
le

xi
gl

as
s

c.

c.

c.

c.

c.

c.

cambio di direzione
senza cameretta

Cambio di direzione senza cameretta,
inizio tratto con tubazioni fortemente lesionate
e fondi gravemente dissestati con cavità
profonde sino a cm 70 al di sotto del tubo e
quindi con totale mancata tenuta idraulica.

canaletta

muro

forte cambio
di pendenza
senza cameretta

rottura calotta superiore
tubo per realizzazione
getto in cls

griglia

cameretta: forte
cambiamento
di livelletta

tubazioni
lesionate e con
gravi erosioni sul
fondo

tubazioni lesionate
con apertura del
fondo

tubazioni lesionate
con erosione del
fondo

f.t. -11,00 m
p a monte: 25,00%
p a valle:    24,50%

profonde spaccature
sul fondo tubo senza
soluzione di continuità,
con totale dispersione

ulteriore cambio
di pendenza
(da 24 a 30%)
senza cameretta

c.

c.

c.

f.t.-0,80 m

f.t.-0,70 m

forte cambio livelletta
tubazione senza
cameretta

forte cambio
livelletta
tubazione
senza cameretta

tubazione
distaccata in
corrispondenza
dell'inizio della ripa

terminale tubo a m 42,00,
uscita parzialmente
ostruita
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2027
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CAM. 1

CAM. 2

CAM. 3

CAM. 4

CAM. 5

CAM. 6

275
275

550

275

275
550

5,00

griglia
raccolta
acqua

griglia raccolta acqua
(vedere Part. 6
Tav. PE11.1)

griglia raccolta
acqua (vedere
Part. 6
Tav. PE11.1)

cunetta alla
francese,
caditoie ogni
~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø250
mm (vedere Part. 1
Tav. PE11.1)

cunetta alla francese
(voce NsP 100),
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200 mm
(vedere Part. 1 Tav. PE11.1)

cunetta alla francese,
caditoie ogni ~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø315 mm
(vedere Part. 1 Tav. PE11.1)
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caditoie 50x50
ogni ~20,00 m

caditoie 50x50
ogni ~20,00 m
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prova
permeabilità

Tubazione Ø400 mm in Gres - p=5,00%

550

palo P.I.

palo P.I.

palo P.I.

palo P.I.

palo P.I.

tubazione raccolta acque bianche
Ø400 mm in Gres e n.6 camerette
(vedere profilo Tav. PE09.4
e particolari Tav. PE11.2)

VIA
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LI
guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1.1)

cam.

c.

c.

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

1628

~63
,00

~52,00

3,50

3,50

cameretta C per
deposito sabbie
(vedere Part. 3
Tav. PE11.1)

camerette A e B,
la prima per
deposito sabbie
(vedere Part. 2
Tav. PE11.1)

795

701

1037

660

Tubazione da rimuovere con posa di nuova
tubazione Ø100 cls tipo armato con rivestimento
in resina, con sottofondo in calcestruzzo sp. 20 e
rete elettrosaldata Ø8/20x20, rinfianco con
materiale inerte asciutto pezzatura 2÷6 cm

Previsto letto
drenante

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

guard rail
H1 W3 BL
(vedere Part. 4
Tav. PE11.1)

SCARICO  3
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selciatone di guado
su sedime sentiero accesso
depuratore, largh. = ~ 2,00 m
Lungh. = ~ 2,50 m
(vedere foto esempio Tav. PE13)

2,
50

2,50

2,00

2,00

570

71
0

19
00

Ø2
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Ø200 pvc

cunetta alla francese, caditoie ogni
~20,00 m, tubo PVC SN8 Ø200 mm
per i primi 50 m e Ø250 mm per i
restanti 79 m fino a incrocio con Via
Valzelli. (vedere Part. 1 Tav. PE11.1)

66
53

Ø
200 pvc

Ø315 pvc

cunetta alla francese,
caditoie ogni
~20,00 m,
tubo PVC SN8 Ø200
mm (vedere Part. 1
Tav. PE11.1)

curva Posizione B

95
,1

0

4,
00

20,00

115,00

briglie (in pietra
reperita in sito) al
termine canaletta
a fondo scabroso
tipo Lorenz
(vedere Tav. PE13)

Pista forestale (provvisoria) per
esecuzione canali Lorenz
(L= ~ 115,00 m - largh.= ~ 3,50 m -
con ripe largh.= ~ 5,60 m) con
successivo integrale ripristino
(vedere Tav. PE13)

sistemazione con opere di
ingegneria naturalistica -
canaletta a fondo scabroso
tipo Lorenz - Lungh.=~33,00 m
largh.= ~ 2,50 m
(vedere Tav. PE13)

sistemazione con opere di
ingegneria naturalistica
- canaletta a fondo scabroso
tipo Lorenz -
Lung.=~29,00 m
largh.= ~ 2,50 m
(vedere Tav. PE13)

Scivolo per dissipazione energia
cinetica acque meteoriche a valle uscita
tubazione con formazione di scavo, getto in cls XF4
spess. cm.50 previa fiorettatura con tondini ø20 mm
ancorati almeno cm.100 nel terreno e fissati con
chimico, n°2 fogli di rete elettrosaldata ø10/20”,
pietrame scelto in sito o conferito in cantiere per
creare elementi di dissipazione di energia,
formazione di sponde laterali, aventi sopralzo di cm
50 rispetto al piano di scorrimento, realizzate con
pietrame in sito legato con malta cementizia -
mis. Lungh. mt. 20,00 x
(1,50+4,00+1,50) di largh.
(vedere Tav. PE13)

selciatone di guado
su sedime sentiero accesso
depuratore, largh. = ~ 2,00 m
Lungh. = ~ 2,50 m
(vedere foto esempio Tav. PE13)

6800

4,
00

2,50

selciatone di guado
su sedime sentiero
accesso depuratore,
largh. = ~ 4,00 m
Lungh. = ~ 2,50 m
(vedere foto esempio
Tav. PE13)
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LORENZ DRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONE - Formazione di alveo di
deflusso delle acque a sezione semicircolare tipo Lorenz, realizzato
mediante utilizzo di massi duri e spigolosi reperiti in loco di dimensioni
ø25÷30 cm posati sul letto di SABBIA, PIETRISCO da 0/30 mm  e
intasati con GRANIGLIA da 3/50mm, per uno spessore di cm.20; è
prevista preventivamente la infissione di pali in legno di castagno
ø8÷10 mm lungh. cm. 100 posati in ragione di n°4 per fila, file con
interdistanza di 2 mt , con posa finale di fascinate laterali, queste sole
escluse e da compensarsi con voce specifica - classe 3 di difficoltà
operativa; ai fini della contabilizzazione si intende uno spessore del
pacchetto complessivo di cm.20 di sottofondo + cm.30 del materiale
lapideo con relativo intasamento, totale cm. 50.

Portata Q=~250 lt/sec (si veda Relazione Geologica)

Esecuzione di fascinate vive su pendii costituite da tondame
morto diam. 10-15 cm e talee di salice vive fissate al
terreno con paletti in legno della lunghezza di 0,80-1,50 m
infissi nel terreno per due terzi dell'altezza e del diametro di
8-12 cm con interasse fra le fascinate di 1,50-2,00 m.

45,45

3,
35

69,20

114,65

1455,00 m s.l.m
1458,35 m s.l.m.

1455,00 m s.l.m

SCARICO 1
sistemazione con
opere di ingegneria
naturalistica - canale Lorenz
verso monte

sistemazione con
opere di ingegneria
naturalistica - canale Lorenz
verso monte

SCARICO 2

2,50 2,50

edificio
esistente
ad ovest est

p =~7,5% p =0,0%

350

1455,00

SEZIONE TIPO - STATO DI FATTO
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p =~31%

p =~28%

1454,50

1455,55

350

1455,00

SEZIONE TIPO - SOVRAPPOSIZIONE
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1454,50

1455,55

p =~31%

p =~28%

scarpa 1/1

scarpa 2/3

1455,00

SEZIONE TIPO - RIPRISTINO

p =~31%

p =~28%

1454,50

1455,55

250

Canaletta a fondo
scabroso sec. Lorenz
di progetto

scarico a valle
esistente

Briglia in pietra
di progetto
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0

10
0

400
75 50 150 50 75

fascinate vive
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0

scarico a valle
esistente

Briglia in pietra
di progetto

Canaletta a fondo
scabroso sec. Lorenz
di progetto

~
25

50
50

100

10
0

Briglia in pietra
di progetto

scarico a valle
esistente

Canaletta a fondo
scabroso sec. Lorenz
di progetto

50
50

~
25

~
25

PARCHEGGIO P5

PARCHEGGIO P0

PARCHEGGIO P6

PARCHEGGIO P3

PARCHEGGIO P2

500

50 50

50

400

50

Formazione in opera di Scivolo per dissipazione energia acque meteoriche a valle uscita tubazione con formazione di scavo,
getto in cls XF4 spess. cm.50 previa fiorettatura con tondini ø20 mm - interasse cm 50 sulle due direzioni - ancorati almeno
cm.100 nel terreno e fissati con chimico, n°2 fogli di rete elettrosaldata ø10/20”, pietrame scelto in sito o conferito in
cantiere per creare elementi di dissipazione di energia, formazione di sponde laterali, aventi sopralzo di cm 50 rispetto al
piano di scorrimento, realizzate con pietrame in sito legato con malta cementizia; in opera tutto compreso.

n°2 fogli di rete
elettrosaldata ø10/20”

fiorettatura di
circa min. cm 100, ø20

~25

m
in

. 
10

0

~50

SEZIONE scivolo per dissipazione energia acque meteoriche SCARICO 3 - PROGETTO (1:20)

670

1465,00

SCARICO 1

p=4.6%p=1.4%

p=5%p=5%

p=76.50%

p=2.44%
p=2.60%

p=56.88%

1468,90 

Parcheggio P2
non asfaltato

esistente

Parcheggio P3
non asfaltato

esistente

Via Valzelli
strada

asfaltata

1460,00

9,555,854,40

2,45

15,9011,5018,35

1,95

11,10

1455,00

1445,00

1450,00

15,95 13,10 14,75

33,00

1,65

Canaletta a fondo
scabroso tipo Lorenz

126,55

1479,14

briglia

cunetta alla francese
con tubo PVC SN8 Ø250 mm
NB: non scarica su versante

p=33.90%
p=33.90%

p=31.54%

p=51.74%

p=67%

da asfaltare

da asfaltare

p=63.09%

p=1.70%
p=0.64%

p=38.30%

p=6.7%
p=1.2%

1482,28

1477.38

1469,69

1465,00

SCARICO 2
Canaletta a fondo

scabroso tipo Lorenz

1460,00

cunetta alla francese
con tubo PVC SN8 Ø250 mm
NB: non scarica su versante

1455,00

29,00

1445,00

1450,00

16,2516,2512,3510,356,306,804,1011,406,457,1511,808,25

117,40

briglia

accesso
Parcheggio P2
non asfaltato

esistente

Via Cima Pora
strada asfaltata

Via Valzelli
strada

asfaltata

p=30.70%
p=30.70%

p=40.55%

p=48.26%

p=73%

da asfaltare

8,42

11,75
lunghezza tubo esistente

p=5,00%

Tubo esistente Ø100 cls  totalmente lesionato e da
sostituire, lungh. 11,75 m, uscita occlusa che causa
sedimentazione nel tubo; in mezzeria strada f.t. -1,75 m.

C
A

M
. 

6

Tubazione da rimuovere con posa di nuova tubazione Ø100 cls
tipo armato con rivestimento in resina, con sottofondo
in calcestruzzo sp. 20 e rete elettrosaldata Ø8/20x20, rinfianco
con materiale inerte asciutto pezzatura 2÷6 cm

p media =~-9.50%

1468,62

1467,53
1466,52

1455,00

2000

SCARICO 3
Scivolo per dissipazione energia

acque meteoriche

1459,00

1445,00

1450,00

1003 892 383 2000 793 1321 1321

7713

cameretta con griglia
raccolta acqua,
mis. 1,00 x1,55x1,60(h)

p=34.00%

p=51.30%

p=37.90%

p=37.90%

p=54.30%

p=15.70%
p=~10.00%

strada asfaltata
esistente

p=9.6%

Tubazione raccolta acque bianche
Ø400 mm in Gres (vedere profilo
Tav. PE09.4 e particolari Tav. PE11.2)

1465,82

p=2.2%

tavola

firma

data

aggiornamenti
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Sistemazioni con opere di ingegneria naturalistica:
Scarichi 1 e 2, pista forestale provvisoria, selciatone di guado su

sedime sentiero accesso depuratore.
Scivolo per dissipazione energia acque meteoriche Scarico 3

PLANIMETRIA, PIANTE, SEZIONI, FOTO

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -

Cig assegnato all'affido: 8789487221

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA

PE13

1:5.000  1:500
1:20

TAV. PE13

QUADRO DI UNIONE (1:5.000)

ALLEGATO 2

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE COPYRIGHT E DEVE ESSERE CONSIDERATO IRRIPRODUCIBILE

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO CON SOVRAPPOSIZIONE (1:500)

SEZIONE TIPO per sistemazione con opere di ingegneria naturalistica:
Canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz per primi ~ m 30,00
degli SCARICHI 1 e 2 a valle del Parcheggio P2 - PROGETTO (1:20)

SCHEMA PROFILO LONGITUDINALE ovest - est Pista forestale provvisoria per realizzazione
scarichi acque meteoriche con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz (1:500/1:500)

SCHEMI SEZIONE TRASVERSALE TIPO Pista forestale provvisoria per realizzazione scarichi
acque meteoriche con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz (1:20)

FOTO esempio di selciatone di guado su sedime sentiero
accesso depuratore

SEZIONE TRASVERSALE briglia
PROGETTO (1:20)

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

CANALETTE A FONDO SCABROSO TIPO LORENZ
SCARICO 1 e SCARICO 2

SCIVOLO PER DISSIPAZIONE ENERGIA ACQUE METEORICHE
SCARICO 3

Tubo esistente Ø100 cls  totalmente
lesionato e da sostituire, lungh. 11,75 m,
uscita occlusa che causa sedimentazione
nel tubo; in mezzeria strada f.t. -1,75 m.
Tubazione da rimuovere con posa di nuova
tubazione Ø100 cls tipo armato con
rivestimento in resina

PISTA FORESTALE PROVVISORIA PER REALIZZAZIONE
SCARICHI ACQUE METEORICHE CON CANALETTA A

FONDO SCABROSO SEC. LORENZ
SCARICO 1 e SCARICO 2

SELCIATONE DI GUADO SU SEDIME SENTIERO
ACCESSO DEPURATORE

tubazione raccolta acque bianche Ø400 mm
in Gres e camerette (vedere profilo Tav.
PD09.4 e particolari Tav. PE11.2)

SCHEMA PROFILO LONGITUDINALE SCARICO 1
con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz (1:500/1:500)

SCHEMA PROFILO LONGITUDINALE SCARICO 2
con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz (1:500/1:500)

SCHEMA PROFILO LONGITUDINALE SCARICO 3 con scivolo per dissipazione energia acque meteoriche (1:200/1:200)

PIANTA TIPO briglia da realizzarsi con utilizzo di pietrame reperito in loco e
con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz - PROGETTO (1:20)

PROSPETTO ASSONOMETRICO briglia da realizzarsi con utilizzo di pietrame reperito in loco e
con canaletta a fondo scabroso tipo Lorenz - PROGETTO (1:20)

PROGETTO ESECUTIVO

08-08-2022

SELCIATONE di fondo di nuovo
alveo con grossi massi di pietra
calcarea e/o granitica sbozzati
(escluso il ceppo), con volume
non inferiore a 0,6 mc, eseguito
sotto sagoma con chiusura dei
fori mediante piccole scaglie,
compreso spianamento piano di
appoggio e intasamento con
calcestruzzo per fondazioni non
armate (Rck 40N/mmq);
impiego di massi reperiti in sito.


	Fogli e viste
	tav. SCARICHI 1-2-3 e PISTA


