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1 Z049

1.1 Riepilogo, Z049

1.1.1 Panoramica risultato, Z049

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 1/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

27 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

9 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6307 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2507 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.87 cd/m² 0.52 0.87 7 0.55
1:(y=1.75) 0.81 cd/m² 0.53 0.88 9 0.80

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
13.6 lx 8.14 lx 0.60 0.29 

Aiuola DX (Area generica, Destra)

Larghezza : 1.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1m (10 x 3 Punti)



1 Z049

1.1 Riepilogo, Z049

1.1.1 Panoramica risultato, Z049

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 2/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
15.4 lx 7.52 lx 0.49 0.28 

P7 >= 0.00 lx >= 0.00 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 1.00 m Posizione assoluta : -1.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.8 lx 5.86 lx 0.46 0.26 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



1 Z049

1.2 Risultati calcolo, Z049

1.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 3/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 13.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 8.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 28 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.67 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.44  (0.29)

[28] 20.9 14.2 10.2 8.2 8.2 10.2 14.2 20.9 [28]

26.2 19.9 13.8 10.1 (8.1) (8.1) 10.1 13.8 19.9 26.2

22.6 18 13.3 10.1 8.2 8.2 10.1 13.3 18 22.6

19 15.9 12.8 10.2 8.4 8.4 10.2 12.8 15.9 19

15.9 13.6 11.5 10 8.5 8.5 10 11.5 13.6 15.9

12.6 11.2 9.7 9.1 8.2 8.2 9.1 9.7 11.2 12.6

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



1.2 Risultati calcolo, Z049

1.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 4/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.81 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.43 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.88
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.89 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.11  (0.32)

1.23 1.19 1.15 1.19 1.25 1.28 [1.32] 1.28 1.27 1.27

1.09 1.03 0.99 1.01 1.04 1.06 1.1 1.08 1.12 1.11

0.86 0.8 0.74 0.76 0.8 0.84 0.87 0.89 0.9 0.89

0.68 0.64 0.62 0.64 0.64 0.67 0.73 0.73 0.7 0.71

0.56 0.53 0.53 0.56 0.55 0.57 0.61 0.56 0.56 0.57

0.44 (0.43) 0.44 0.49 0.48 0.49 0.48 (0.43) (0.43) 0.45

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



1.2 Risultati calcolo, Z049

1.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 5/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.87 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.45 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.52
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.91 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.82  (0.36)

1.12 1.09 1.08 1.14 1.21 1.25 [1.28] 1.24 1.22 1.23

1.23 1.2 1.15 1.17 1.2 1.19 1.22 1.18 1.2 1.21

1.01 0.97 0.93 0.93 0.94 0.97 0.98 0.98 1 0.98

0.77 0.74 0.71 0.73 0.74 0.77 0.81 0.8 0.76 0.77

0.61 0.58 0.58 0.61 0.6 0.63 0.66 0.61 0.59 0.61

0.47 0.46 0.47 0.52 0.51 0.52 0.52 0.46 (0.45) 0.47

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



1.2 Risultati calcolo, Z049

1.2.4 Tabella, Aiuola DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 6/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 15.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 27 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.05 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.59  (0.28)

24.3 19.2 13.4 9.6 (7.5) (7.5) 9.6 13.4 19.2 24.3

25.7 20 13.8 9.8 7.8 7.8 9.8 13.8 20 25.7

[27] 20.6 14.1 10.1 8 8 10.1 14.1 20.6 [27]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.17

0.50

0.83
[m]



1.2 Risultati calcolo, Z049

1.2.5 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 7/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 23 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.18 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.92  (0.26)

18.4 14.9 10.3 7.5 (5.9) (5.9) 7.5 10.3 14.9 18.4

21.1 16.8 11.8 8.4 6.5 6.5 8.4 11.8 16.8 21.1

[23] 18.2 12.8 9.1 7.1 7.1 9.1 12.8 18.2 [23]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



2 Z050

2.1 Riepilogo, Z050

2.1.1 Panoramica risultato, Z050

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 8/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

9 m

30 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

9 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6307 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 9.00 m
Sporgenza : 1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2257 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.78 cd/m² 0.64 0.86 6 0.72
1:(y=1.75) 0.75 cd/m² 0.60 0.87 7 0.57

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
11.9 lx 6.14 lx 0.52 0.28 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



2 Z050

2.1 Riepilogo, Z050

2.1.1 Panoramica risultato, Z050

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 9/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
9.19 lx 6.79 lx 0.74 0.52 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
9.68 lx 4.52 lx 0.47 0.26 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



2 Z050

2.2 Risultati calcolo, Z050

2.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 10/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 22 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.93 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.59  (0.28)

19.3 15.3 10.8 7.8 (6.1) (6.1) 7.8 10.8 15.3 19.3

[22] 16.7 11.4 8.3 6.6 6.6 8.3 11.4 16.7 [22]

21.7 16.4 11.2 8.2 6.7 6.7 8.2 11.2 16.4 21.7

19.4 15.2 10.9 8.1 6.6 6.6 8.1 10.9 15.2 19.4

16.7 13.7 10.5 8.2 6.7 6.7 8.2 10.5 13.7 16.7

14.5 12.2 10 8.2 6.8 6.8 8.2 10 12.2 14.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.2 Risultati calcolo, Z050

2.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 11/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.75 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.45 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.6
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.66 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.33  (0.43)

0.8 0.78 0.77 0.8 0.84 0.88 0.94 0.92 0.88 0.85

0.97 0.95 0.92 0.94 1 1.03 [1.05] 1.02 1.01 1.01

0.88 0.83 0.8 0.83 0.86 0.89 0.93 0.9 0.92 0.92

0.73 0.67 0.62 0.63 0.67 0.71 0.73 0.75 0.78 0.76

0.59 0.55 0.51 0.53 0.54 0.58 0.61 0.64 0.63 0.62

0.5 0.47 (0.45) 0.47 0.46 0.49 0.53 0.52 0.52 0.52

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.2 Risultati calcolo, Z050

2.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 12/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.78 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.5 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.64
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.56 (0.64)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.05  (0.49)

0.69 0.66 0.64 0.67 0.73 0.79 0.85 0.84 0.81 0.77

0.9 0.88 0.86 0.91 0.96 1 [1.02] 1 0.98 0.98

1 0.96 0.93 0.95 0.98 0.99 1.01 0.99 0.99 1

0.85 0.81 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.82 0.85 0.84

0.67 0.63 0.6 0.61 0.63 0.66 0.68 0.69 0.68 0.68

0.54 0.52 (0.5) 0.52 0.52 0.54 0.58 0.57 0.55 0.55

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



2.2 Risultati calcolo, Z050

2.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 13/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 17.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.83  (0.26)

13.6 11.1 7.8 5.8 (4.5) (4.5) 5.8 7.8 11.1 13.6

15.7 12.7 8.9 6.4 5.1 5.1 6.4 8.9 12.7 15.7

[17.3] 13.8 9.8 7 5.5 5.5 7 9.8 13.8 [17.3]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



2.2 Risultati calcolo, Z050

2.2.5 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 14/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 13 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.35 (0.74)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.91  (0.52)

[13] 11.1 9.4 8.1 6.9 6.9 8.1 9.4 11.1 [13]

11.9 10.4 8.9 7.9 6.9 6.9 7.9 8.9 10.4 11.9

10.9 9.7 8.3 7.6 (6.8) (6.8) 7.6 8.3 9.7 10.9

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



3 Z053

3.1 Riepilogo, Z053

3.1.1 Panoramica risultato, Z053

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 15/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.10 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.10 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.37 cd/m² 0.43 0.78 7 0.50
1:(y=1.50) 0.35 cd/m² 0.43 0.65 12 0.74

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.31 lx 2.61 lx 0.49 0.21 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



3 Z053

3.1 Riepilogo, Z053

3.1.1 Panoramica risultato, Z053

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 16/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
2.83 lx 2.13 lx 0.75 0.47 

P6 >= 2.00 lx >= 0.40 lx



3 Z053

3.2 Risultati calcolo, Z053

3.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 17/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.85  (0.21)

[12.7] 7.8 4.6 3.1 2.7 2.7 3.1 4.6 7.8 [12.7]

12.1 7.9 4.9 3.2 3 3 3.2 4.9 7.9 12.1

10.5 7.7 4.7 3.3 3.1 3.1 3.3 4.7 7.7 10.5

9.1 6.8 4.3 3.2 3 3 3.2 4.3 6.8 9.1

7.5 5.4 4 3.1 2.8 2.8 3.1 4 5.4 7.5

5.7 4.2 3.5 3 (2.6) (2.6) 3 3.5 4.2 5.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



3.2 Risultati calcolo, Z053

3.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 18/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.15 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.31  (0.23)

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.53

0.43 0.38 0.39 0.46 0.55 0.58 0.51 0.51 0.49 0.47

0.35 0.3 0.3 0.34 0.4 0.44 0.41 0.39 0.43 0.38

0.29 0.25 0.23 0.26 0.3 0.32 0.31 0.3 0.33 0.32

0.24 0.2 0.19 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.25

0.19 (0.15) 0.16 0.17 0.19 0.2 0.2 0.19 0.17 0.19

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



3.2 Risultati calcolo, Z053

3.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 19/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.78
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.07  (0.25)

0.44 0.38 0.41 0.5 0.6 0.64 0.56 0.54 0.51 0.51

0.47 0.43 0.47 0.55 0.64 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.39 0.36 0.37 0.43 0.49 0.51 0.46 0.42 0.46 0.41

0.32 0.28 0.28 0.31 0.35 0.37 0.35 0.33 0.35 0.33

0.26 0.21 0.22 0.24 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.26

0.19 (0.16) 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.2 0.17 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



3.2 Risultati calcolo, Z053

3.2.4 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 20/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 2.83 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.13 lx
Illuminamento massimo Emax : 4.51 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.33 (0.75)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.11  (0.47)

[4.51] 3.46 2.96 2.73 2.44 2.44 2.73 2.96 3.46 [4.51]

3.82 3 2.53 2.46 2.29 2.29 2.46 2.53 3 3.82

3.21 2.58 2.14 2.2 (2.13) (2.13) 2.2 2.14 2.58 3.21

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



4 Z057

4.1 Riepilogo, Z057

4.1.1 Panoramica risultato, Z057

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 21/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

5
 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.40 cd/m² 0.50 0.75 8 0.63
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.49 0.64 11 0.79

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.57 lx 2.75 lx 0.49 0.22 

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 5.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 5.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 4 Punti)



4 Z057

4.1 Riepilogo, Z057

4.1.1 Panoramica risultato, Z057

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 22/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
2.26 lx 0.87 lx 0.39 0.16 

P6 >= 2.00 lx >= 0.40 lx



4 Z057

4.2 Risultati calcolo, Z057

4.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 23/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.62  (0.22)

[12.7] 7.8 4.6 3.1 (2.7) (2.7) 3.1 4.6 7.8 [12.7]

12.3 8 4.9 3.2 2.9 2.9 3.2 4.9 8 12.3

11 7.8 4.8 3.3 3 3 3.3 4.8 7.8 11

9.7 7.3 4.5 3.3 3 3 3.3 4.5 7.3 9.7

8.6 6.3 4.2 3.2 2.9 2.9 3.2 4.2 6.3 8.6

7.1 5.2 3.9 3.1 2.8 2.8 3.1 3.9 5.2 7.1

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



4.2 Risultati calcolo, Z057

4.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 24/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.49
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.64
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.54  (0.28)

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.52

0.44 0.39 0.41 0.47 0.56 0.6 0.52 0.52 0.5 0.49

0.37 0.32 0.32 0.37 0.44 0.48 0.44 0.42 0.45 0.41

0.32 0.27 0.26 0.28 0.34 0.37 0.36 0.34 0.38 0.35

0.28 0.23 0.21 0.23 0.27 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29

0.23 0.19 (0.18) 0.2 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.24

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



4.2 Risultati calcolo, Z057

4.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 25/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.4 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.5
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.3  (0.3)

0.45 0.4 0.43 0.51 0.61 0.64 0.56 0.54 0.51 0.51

0.47 0.43 0.47 0.55 0.63 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.41 0.38 0.39 0.45 0.52 0.54 0.48 0.45 0.47 0.43

0.34 0.31 0.31 0.34 0.39 0.42 0.39 0.36 0.4 0.36

0.29 0.25 0.24 0.27 0.31 0.32 0.31 0.3 0.3 0.31

0.24 (0.2) (0.2) 0.22 0.25 0.25 0.26 0.25 0.22 0.25

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



4.2 Risultati calcolo, Z057

4.2.4 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 26/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 2.26 lx
Illuminamento minimo Emin : 0.87 lx
Illuminamento massimo Emax : 5.37 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.6 (0.39)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.16  (0.16)

[5.37] 3.96 3.36 2.91 2.56 2.56 2.91 3.36 3.96 [5.37]

3.54 2.81 2.35 2.35 2.22 2.22 2.35 2.35 2.81 3.54

2.1 1.81 1.49 1.64 1.76 1.76 1.64 1.49 1.81 2.1

0.99 0.97 (0.87) 1.02 1.2 1.2 1.02 (0.87) 0.97 0.99

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38
[m]



5 Z058

5.1 Riepilogo, Z058

5.1.1 Panoramica risultato, Z058

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 27/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

5 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.36 cd/m² 0.55 0.76 9 0.56
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.59 0.87 7 0.63

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.14 lx 2.78 lx 0.54 0.27 



5 Z058

5.2 Risultati calcolo, Z058

5.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 28/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.85 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.74  (0.27)

6.6 5.1 3.9 3 2.9 2.9 3 3.9 5.1 6.6

7.7 6.1 4.3 3.2 3.1 3.1 3.2 4.3 6.1 7.7

8.7 6.8 4.6 3.3 3.2 3.2 3.3 4.6 6.8 8.7

10 7 4.8 3.4 3.2 3.2 3.4 4.8 7 10

[10.4] 6.9 4.6 3.3 3.1 3.1 3.3 4.6 6.9 [10.4]

9 6 4 3 (2.8) (2.8) 3 4 6 9

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



5.2 Risultati calcolo, Z058

5.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 29/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.59
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.7 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.56  (0.39)

0.25 0.23 (0.22) 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.25

0.31 0.3 0.28 0.3 0.33 0.33 0.3 0.3 0.31 0.31

0.39 0.38 0.38 0.41 0.44 0.44 0.37 0.37 0.39 0.37

0.47 0.47 0.49 0.53 [0.57] 0.54 0.46 0.45 0.44 0.45

0.45 0.44 0.47 0.53 [0.57] 0.55 0.47 0.46 0.43 0.46

0.34 0.32 0.33 0.4 0.45 0.44 0.39 0.37 0.35 0.37

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



5.2 Risultati calcolo, Z058

5.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 30/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.76
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.9  (0.34)

0.23 (0.2) (0.2) 0.21 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.24

0.28 0.25 0.24 0.26 0.28 0.29 0.27 0.28 0.29 0.29

0.33 0.31 0.31 0.33 0.37 0.38 0.33 0.34 0.36 0.34

0.41 0.38 0.4 0.45 0.49 0.48 0.42 0.41 0.41 0.42

0.46 0.45 0.48 0.53 [0.57] 0.54 0.47 0.46 0.43 0.46

0.39 0.39 0.41 0.47 0.5 0.48 0.42 0.39 0.37 0.4

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



6 Z060

6.1 Riepilogo, Z060

6.1.1 Panoramica risultato, Z060

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 31/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

12 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 34.8 W / 3255 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 1160 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.41 cd/m² 0.56 0.72 6 0.67
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.58 0.67 8 0.84

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.43 lx 3.60 lx 0.56 0.31 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



6 Z060

6.1 Riepilogo, Z060

6.1.1 Panoramica risultato, Z060

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 32/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
4.73 lx 3.67 lx 0.78 0.60 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.30 lx 2.66 lx 0.42 0.23 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



6 Z060

6.2 Risultati calcolo, Z060

6.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 33/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.79 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.25  (0.31)

[11.7] 8.5 6 4.5 (3.6) (3.6) 4.5 6 8.5 [11.7]

10.3 8.1 6.1 4.7 3.9 3.9 4.7 6.1 8.1 10.3

9.8 7.9 6.3 4.8 4.2 4.2 4.8 6.3 7.9 9.8

9.4 7.7 6.4 4.9 4.3 4.3 4.9 6.4 7.7 9.4

8.5 7.2 6.3 4.9 4.4 4.4 4.9 6.3 7.2 8.5

7.2 6.4 5.8 4.8 4.2 4.2 4.8 5.8 6.4 7.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



6.2 Risultati calcolo, Z060

6.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 34/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.58
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.67
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.88  (0.35)

0.45 0.44 0.48 0.55 0.59 0.62 [0.63] 0.56 0.49 0.47

0.38 0.37 0.41 0.47 0.52 0.56 0.54 0.47 0.44 0.39

0.34 0.32 0.34 0.38 0.43 0.47 0.47 0.43 0.39 0.35

0.31 0.28 0.3 0.33 0.36 0.39 0.41 0.39 0.34 0.33

0.28 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.34 0.29 0.29

0.24 (0.22) 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.24 0.24

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



6.2 Risultati calcolo, Z060

6.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 35/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.56
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.72
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.77 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.81  (0.36)

0.44 0.43 0.49 0.56 0.62 [0.65] 0.64 0.56 0.49 0.47

0.43 0.44 0.49 0.56 0.61 0.62 0.59 0.51 0.46 0.42

0.38 0.37 0.4 0.46 0.5 0.53 0.51 0.46 0.42 0.37

0.33 0.32 0.33 0.37 0.41 0.44 0.44 0.41 0.36 0.34

0.29 0.27 0.29 0.32 0.35 0.36 0.38 0.36 0.3 0.3

0.24 (0.23) 0.26 0.27 0.29 0.3 0.31 0.29 0.25 0.25

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



6.2 Risultati calcolo, Z060

6.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 36/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.37 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.27  (0.23)

10.8 7.7 5.3 3.5 (2.7) (2.7) 3.5 5.3 7.7 10.8

11.3 7.9 5.6 3.9 3 3 3.9 5.6 7.9 11.3

[11.4] 8.2 5.8 4.2 3.3 3.3 4.2 5.8 8.2 [11.4]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



6.2 Risultati calcolo, Z060

6.2.5 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 37/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.73 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.67 lx
Illuminamento massimo Emax : 6.14 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.29 (0.78)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.67  (0.6)

[6.14] 5.66 5.32 4.51 4.01 4.01 4.51 5.32 5.66 [6.14]

5.45 5.13 4.94 4.3 3.85 3.85 4.3 4.94 5.13 5.45

4.79 4.58 4.55 4.03 (3.67) (3.67) 4.03 4.55 4.58 4.79

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



7 Z061

7.1 Riepilogo, Z061

7.1.1 Panoramica risultato, Z061

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 38/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4.5 m

27 m

5
.5

 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.50 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 5.5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.13) 0.40 cd/m² 0.63 0.89 8 0.66
1:(y=1.38) 0.42 cd/m² 0.66 0.90 7 0.71

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 5.5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.61 lx 2.94 lx 0.52 0.28 



7 Z061

7.2 Risultati calcolo, Z061

7.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 39/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.91 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.54  (0.28)

7.2 5.9 4.8 3.7 3.4 3.4 3.7 4.8 5.9 7.2

8.2 6.6 5.2 3.9 3.5 3.5 3.9 5.2 6.6 8.2

9.1 7.1 5.4 4 3.5 3.5 4 5.4 7.1 9.1

10.1 7.4 5.5 4 3.4 3.4 4 5.5 7.4 10.1

[10.4] 7.3 5.1 3.7 3.2 3.2 3.7 5.1 7.3 [10.4]

9.4 6.6 4.5 3.3 (2.9) (2.9) 3.3 4.5 6.6 9.4

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



7.2 Risultati calcolo, Z061

7.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 40/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.38, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.27 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.66
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.9
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.52 (0.66)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.03  (0.49)

0.29 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 (0.27) 0.29 0.28 0.3

0.36 0.35 0.35 0.36 0.37 0.35 0.33 0.35 0.35 0.35

0.45 0.44 0.45 0.46 0.47 0.43 0.41 0.42 0.42 0.43

0.54 0.53 0.54 [0.55] [0.55] 0.49 0.49 0.49 0.48 0.52

0.51 0.5 0.51 0.53 0.53 0.49 0.47 0.48 0.48 0.53

0.41 0.38 0.39 0.42 0.43 0.4 0.39 0.39 0.4 0.43

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



7.2 Risultati calcolo, Z061

7.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 41/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.13, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.4 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.25 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.63
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.89
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.58 (0.63)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.15  (0.46)

0.27 (0.25) (0.25) 0.26 0.26 0.26 (0.25) 0.27 0.27 0.28

0.32 0.3 0.3 0.31 0.32 0.31 0.3 0.33 0.32 0.33

0.39 0.37 0.37 0.38 0.4 0.38 0.37 0.38 0.39 0.39

0.47 0.45 0.47 0.49 0.49 0.45 0.45 0.45 0.44 0.47

0.53 0.51 0.52 [0.54] [0.54] 0.49 0.48 0.48 0.48 0.53

0.47 0.46 0.46 0.47 0.47 0.43 0.42 0.42 0.44 0.48

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



8 Z062

8.1 Riepilogo, Z062

8.1.1 Panoramica risultato, Z062

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 42/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

4.8 m

33 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.20 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.80 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.46 0.54 12 0.76
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.47 0.64 9 0.64

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.12 lx 2.06 lx 0.40 0.17 



8 Z062

8.2 Risultati calcolo, Z062

8.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 43/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.48 (0.4)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.03  (0.17)

7.4 5.3 3.8 2.8 2.4 2.3 2.4 2.8 3.8 5.3 7.4

8.8 6.4 4.1 2.9 2.5 2.3 2.5 2.9 4.1 6.4 8.8

9.9 7.3 4.3 3 2.5 2.4 2.5 3 4.3 7.3 9.9

11.3 7.7 4.6 3 2.5 2.3 2.5 3 4.6 7.7 11.3

[12.4] 7.9 4.7 2.9 2.4 2.2 2.4 2.9 4.7 7.9 [12.4]

[12.4] 7.5 4.4 2.8 2.3 (2.1) 2.3 2.8 4.4 7.5 [12.4]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



8.2 Risultati calcolo, Z062

8.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 44/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.47
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.64
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.71  (0.27)

0.24 0.18 (0.17) 0.18 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.25

0.28 0.22 0.2 0.22 0.26 0.3 0.32 0.31 0.29 0.31 0.31

0.33 0.27 0.24 0.28 0.34 0.39 0.42 0.39 0.36 0.41 0.36

0.39 0.32 0.31 0.36 0.44 0.52 0.54 0.48 0.45 0.47 0.42

0.42 0.34 0.35 0.42 0.52 0.61 [0.64] 0.55 0.54 0.5 0.48

0.4 0.31 0.3 0.37 0.47 0.57 0.6 0.53 0.51 0.48 0.48

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



8.2 Risultati calcolo, Z062

8.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 45/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.54
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.18 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.85  (0.26)

0.23 0.17 (0.16) 0.17 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.25

0.27 0.21 0.18 0.19 0.23 0.27 0.29 0.28 0.28 0.3 0.3

0.31 0.24 0.21 0.24 0.28 0.33 0.37 0.36 0.34 0.39 0.34

0.36 0.28 0.26 0.3 0.37 0.44 0.48 0.44 0.42 0.45 0.4

0.41 0.33 0.32 0.38 0.46 0.56 0.6 0.52 0.52 0.49 0.47

0.42 0.34 0.34 0.41 0.5 0.59 [0.62] 0.55 0.52 0.49 0.49

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



9 Z063

9.1 Riepilogo, Z063

9.1.1 Panoramica risultato, Z063

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 46/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

9 m

27 m

5
 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

13 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.140-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 5180 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 9.00 m
Sporgenza : -5.60 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 10.60 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 1937 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.51 0.79 7 1.17
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.49 0.65 4 0.55

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
7.42 lx 4.73 lx 0.64 0.44 

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 5.00 m
Distanza dalla strada : 1.50 m Posizione assoluta : 6.50 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 4 Punti)



9 Z063

9.1 Riepilogo, Z063

9.1.1 Panoramica risultato, Z063

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 47/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
10.4 lx 6.37 lx 0.61 0.41 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 5.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
10.1 lx 8.32 lx 0.82 0.66 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.10 lx 3.22 lx 0.78 0.66 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



9 Z063

9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 48/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.57 (0.64)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.3  (0.44)

(4.7) 4.9 5.1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.1 4.9 (4.7)

5.8 5.9 6.1 6.4 6.2 6.2 6.4 6.1 5.9 5.8

7 7 7 7.2 6.9 6.9 7.2 7 7 7

8.3 8.2 7.9 7.9 7.5 7.5 7.9 7.9 8.2 8.3

9.7 9.2 8.7 8.5 8 8 8.5 8.7 9.2 9.7

[10.9] 10.1 9.3 9 8.2 8.2 9 9.3 10.1 [10.9]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 49/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.49
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 4 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.04 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.25  (0.31)

0.19 0.21 0.25 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 (0.18)

0.23 0.26 0.3 0.34 0.34 0.33 0.3 0.26 0.23 0.22

0.28 0.31 0.35 0.39 0.39 0.38 0.35 0.31 0.28 0.27

0.34 0.37 0.4 0.45 0.44 0.44 0.41 0.36 0.34 0.33

0.42 0.44 0.47 0.51 0.5 0.51 0.49 0.41 0.39 0.39

0.49 0.52 0.54 0.58 0.57 [0.59] 0.56 0.48 0.46 0.46

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 50/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.51
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.96 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.05  (0.33)

(0.18) 0.21 0.24 0.28 0.28 0.27 0.26 0.22 0.19 (0.18)

0.22 0.25 0.29 0.33 0.33 0.32 0.3 0.26 0.23 0.22

0.27 0.3 0.34 0.38 0.38 0.37 0.34 0.3 0.27 0.26

0.33 0.35 0.39 0.42 0.42 0.42 0.39 0.34 0.32 0.32

0.39 0.41 0.43 0.47 0.47 0.47 0.46 0.39 0.38 0.38

0.45 0.47 0.49 0.53 0.53 [0.55] 0.53 0.45 0.44 0.44

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 51/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.22 lx
Illuminamento massimo Emax : 4.87 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.27 (0.78)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.52  (0.66)

(3.22) 3.41 3.68 4.15 4.21 4.21 4.15 3.68 3.41 (3.22)

3.6 3.78 4.05 4.51 4.54 4.54 4.51 4.05 3.78 3.6

4 4.17 4.44 [4.87] [4.87] [4.87] [4.87] 4.44 4.17 4

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.17

0.50

0.83
[m]



9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.5 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 52/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 8.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.22 (0.82)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.51  (0.66)

11.7 10.8 9.7 9.1 8.4 8.4 9.1 9.7 10.8 11.7

12.2 11.1 9.9 9.2 8.4 8.4 9.2 9.9 11.1 12.2

[12.6] 11.4 10 9.2 (8.3) (8.3) 9.2 10 11.4 [12.6]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



9.2 Risultati calcolo, Z063

9.2.6 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 53/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 15.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.41  (0.41)

13 11.7 10.2 8.9 8.1 8.1 8.9 10.2 11.7 13

13.7 11.8 10.1 8.5 7.8 7.8 8.5 10.1 11.8 13.7

[15.4] 12.6 10 8.2 7.3 7.3 8.2 10 12.6 [15.4]

14.9 12 9.1 7.4 (6.4) (6.4) 7.4 9.1 12 14.9

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38
[m]



10 Z064

10.1 Riepilogo, Z064

10.1.1 Panoramica risultato, Z064

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 54/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

5 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.36 cd/m² 0.55 0.76 9 0.56
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.59 0.87 7 0.63

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.14 lx 2.78 lx 0.54 0.27 



10 Z064

10.2 Risultati calcolo, Z064

10.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 55/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.85 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.74  (0.27)

6.6 5.1 3.9 3 2.9 2.9 3 3.9 5.1 6.6

7.7 6.1 4.3 3.2 3.1 3.1 3.2 4.3 6.1 7.7

8.7 6.8 4.6 3.3 3.2 3.2 3.3 4.6 6.8 8.7

10 7 4.8 3.4 3.2 3.2 3.4 4.8 7 10

[10.4] 6.9 4.6 3.3 3.1 3.1 3.3 4.6 6.9 [10.4]

9 6 4 3 (2.8) (2.8) 3 4 6 9

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



10.2 Risultati calcolo, Z064

10.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 56/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.59
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.7 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.56  (0.39)

0.25 0.23 (0.22) 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.25

0.31 0.3 0.28 0.3 0.33 0.33 0.3 0.3 0.31 0.31

0.39 0.38 0.38 0.41 0.44 0.44 0.37 0.37 0.39 0.37

0.47 0.47 0.49 0.53 [0.57] 0.54 0.46 0.45 0.44 0.45

0.45 0.44 0.47 0.53 [0.57] 0.55 0.47 0.46 0.43 0.46

0.34 0.32 0.33 0.4 0.45 0.44 0.39 0.37 0.35 0.37

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



10.2 Risultati calcolo, Z064

10.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 57/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.76
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.9  (0.34)

0.23 (0.2) (0.2) 0.21 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.24

0.28 0.25 0.24 0.26 0.28 0.29 0.27 0.28 0.29 0.29

0.33 0.31 0.31 0.33 0.37 0.38 0.33 0.34 0.36 0.34

0.41 0.38 0.4 0.45 0.49 0.48 0.42 0.41 0.41 0.42

0.46 0.45 0.48 0.53 [0.57] 0.54 0.47 0.46 0.43 0.46

0.39 0.39 0.41 0.47 0.5 0.48 0.42 0.39 0.37 0.4

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



11 Z065

11.1 Riepilogo, Z065

11.1.1 Panoramica risultato, Z065

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 58/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.40 cd/m² 0.50 0.75 8 0.63
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.49 0.64 11 0.79

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.57 lx 2.75 lx 0.49 0.22 



11 Z065

11.2 Risultati calcolo, Z065

11.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 59/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.62  (0.22)

[12.7] 7.8 4.6 3.1 (2.7) (2.7) 3.1 4.6 7.8 [12.7]

12.3 8 4.9 3.2 2.9 2.9 3.2 4.9 8 12.3

11 7.8 4.8 3.3 3 3 3.3 4.8 7.8 11

9.7 7.3 4.5 3.3 3 3 3.3 4.5 7.3 9.7

8.6 6.3 4.2 3.2 2.9 2.9 3.2 4.2 6.3 8.6

7.1 5.2 3.9 3.1 2.8 2.8 3.1 3.9 5.2 7.1

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



11.2 Risultati calcolo, Z065

11.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 60/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.49
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.64
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.54  (0.28)

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.52

0.44 0.39 0.41 0.47 0.56 0.6 0.52 0.52 0.5 0.49

0.37 0.32 0.32 0.37 0.44 0.48 0.44 0.42 0.45 0.41

0.32 0.27 0.26 0.28 0.34 0.37 0.36 0.34 0.38 0.35

0.28 0.23 0.21 0.23 0.27 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29

0.23 0.19 (0.18) 0.2 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.24

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



11.2 Risultati calcolo, Z065

11.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 61/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.4 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.5
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.3  (0.3)

0.45 0.4 0.43 0.51 0.61 0.64 0.56 0.54 0.51 0.51

0.47 0.43 0.47 0.55 0.63 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.41 0.38 0.39 0.45 0.52 0.54 0.48 0.45 0.47 0.43

0.34 0.31 0.31 0.34 0.39 0.42 0.39 0.36 0.4 0.36

0.29 0.25 0.24 0.27 0.31 0.32 0.31 0.3 0.3 0.31

0.24 (0.2) (0.2) 0.22 0.25 0.25 0.26 0.25 0.22 0.25

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



12 Z070

12.1 Riepilogo, Z070

12.1.1 Panoramica risultato, Z070

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 62/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

27 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

15 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.100-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-1M-70-25 19.1 W / 1848 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 707 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.39 cd/m² 0.53 0.75 9 0.91
1:(y=1.00) 0.42 cd/m² 0.55 0.77 7 0.65

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.19 lx 3.07 lx 0.59 0.30 



12 Z070

12.2 Risultati calcolo, Z070

12.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 63/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.69 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.29  (0.3)

6.8 5.1 3.6 3.2 (3.1) (3.1) 3.2 3.6 5.1 6.8

8.2 5.9 4 3.4 3.2 3.2 3.4 4 5.9 8.2

9.5 6.6 4.3 3.5 3.3 3.3 3.5 4.3 6.6 9.5

[10.1] 6.9 4.4 3.6 3.3 3.3 3.6 4.4 6.9 [10.1]

9.8 6.7 4.2 3.6 3.3 3.3 3.6 4.2 6.7 9.8

9.3 6.4 4.1 3.5 3.2 3.2 3.5 4.1 6.4 9.3

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



12.2 Risultati calcolo, Z070

12.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 64/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.77
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.76  (0.36)

0.27 0.24 (0.23) 0.26 0.29 0.29 0.28 0.24 0.25 0.27

0.33 0.29 0.28 0.31 0.35 0.37 0.34 0.3 0.32 0.34

0.4 0.36 0.35 0.4 0.43 0.44 0.41 0.35 0.4 0.41

0.48 0.44 0.44 0.5 0.54 0.53 0.48 0.41 0.45 0.47

0.5 0.49 0.51 0.58 [0.63] 0.61 0.54 0.46 0.47 0.5

0.46 0.46 0.49 0.57 0.62 0.6 0.53 0.45 0.45 0.48

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



12.2 Risultati calcolo, Z070

12.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 65/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.89 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

0.25 0.22 (0.21) 0.23 0.27 0.27 0.26 0.23 0.24 0.26

0.31 0.26 0.25 0.28 0.32 0.33 0.32 0.28 0.3 0.32

0.37 0.32 0.3 0.34 0.38 0.41 0.38 0.33 0.37 0.38

0.42 0.38 0.38 0.43 0.48 0.49 0.45 0.38 0.42 0.44

0.47 0.45 0.46 0.53 0.58 0.57 0.51 0.44 0.45 0.48

0.49 0.48 0.51 0.57 [0.63] 0.61 0.54 0.46 0.46 0.49

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



13 Z071

13.1 Riepilogo, Z071

13.1.1 Panoramica risultato, Z071

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 66/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

27 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

15 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.100-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-1M-70-25 19.1 W / 1848 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 707 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.39 cd/m² 0.53 0.75 9 0.91
1:(y=1.00) 0.42 cd/m² 0.55 0.77 7 0.65

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.19 lx 3.07 lx 0.59 0.30 



13 Z071

13.2 Risultati calcolo, Z071

13.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 67/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.69 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.29  (0.3)

6.8 5.1 3.6 3.2 (3.1) (3.1) 3.2 3.6 5.1 6.8

8.2 5.9 4 3.4 3.2 3.2 3.4 4 5.9 8.2

9.5 6.6 4.3 3.5 3.3 3.3 3.5 4.3 6.6 9.5

[10.1] 6.9 4.4 3.6 3.3 3.3 3.6 4.4 6.9 [10.1]

9.8 6.7 4.2 3.6 3.3 3.3 3.6 4.2 6.7 9.8

9.3 6.4 4.1 3.5 3.2 3.2 3.5 4.1 6.4 9.3

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



13.2 Risultati calcolo, Z071

13.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 68/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.77
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.76  (0.36)

0.27 0.24 (0.23) 0.26 0.29 0.29 0.28 0.24 0.25 0.27

0.33 0.29 0.28 0.31 0.35 0.37 0.34 0.3 0.32 0.34

0.4 0.36 0.35 0.4 0.43 0.44 0.41 0.35 0.4 0.41

0.48 0.44 0.44 0.5 0.54 0.53 0.48 0.41 0.45 0.47

0.5 0.49 0.51 0.58 [0.63] 0.61 0.54 0.46 0.47 0.5

0.46 0.46 0.49 0.57 0.62 0.6 0.53 0.45 0.45 0.48

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



13.2 Risultati calcolo, Z071

13.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 69/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.89 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

0.25 0.22 (0.21) 0.23 0.27 0.27 0.26 0.23 0.24 0.26

0.31 0.26 0.25 0.28 0.32 0.33 0.32 0.28 0.3 0.32

0.37 0.32 0.3 0.34 0.38 0.41 0.38 0.33 0.37 0.38

0.42 0.38 0.38 0.43 0.48 0.49 0.45 0.38 0.42 0.44

0.47 0.45 0.46 0.53 0.58 0.57 0.51 0.44 0.45 0.48

0.49 0.48 0.51 0.57 [0.63] 0.61 0.54 0.46 0.46 0.49

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



14 Z073

14.1 Riepilogo, Z073

14.1.1 Panoramica risultato, Z073

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 70/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4 m

33 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.56 0.65 9 0.62
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.61 0.75 8 0.74

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.82 lx 2.25 lx 0.47 0.22 



14 Z073

14.2 Risultati calcolo, Z073

14.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 71/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.55  (0.22)

7.5 5.9 4.1 2.9 2.6 2.6 2.6 2.9 4.1 5.9 7.5

8.3 6.5 4.3 3 2.7 2.6 2.7 3 4.3 6.5 8.3

9.3 6.8 4.5 3.1 2.8 2.6 2.8 3.1 4.5 6.8 9.3

[10.2] 6.9 4.6 3.1 2.7 2.6 2.7 3.1 4.6 6.9 [10.2]

10.1 6.6 4.3 2.9 2.6 2.5 2.6 2.9 4.3 6.6 10.1

8.8 5.7 3.7 2.7 2.4 (2.2) 2.4 2.7 3.7 5.7 8.8

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



14.2 Risultati calcolo, Z073

14.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 72/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.61
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.49  (0.4)

0.26 0.24 (0.23) (0.23) 0.27 0.3 0.29 0.27 0.27 0.28 0.27

0.3 0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.37 0.32 0.32 0.34 0.31

0.36 0.34 0.35 0.38 0.45 0.48 0.46 0.39 0.38 0.39 0.37

0.4 0.38 0.4 0.45 0.53 [0.56] 0.53 0.46 0.44 0.41 0.42

0.37 0.34 0.37 0.42 0.5 0.54 0.52 0.44 0.42 0.39 0.41

0.29 0.26 0.27 0.32 0.39 0.44 0.43 0.38 0.35 0.33 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



14.2 Risultati calcolo, Z073

14.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 73/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.56
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.79 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

0.24 0.22 (0.2) (0.2) 0.24 0.26 0.26 0.25 0.26 0.27 0.26

0.28 0.25 0.24 0.25 0.29 0.33 0.34 0.3 0.31 0.33 0.3

0.32 0.29 0.29 0.32 0.37 0.41 0.42 0.36 0.36 0.37 0.35

0.37 0.34 0.35 0.39 0.47 0.51 0.49 0.43 0.42 0.4 0.4

0.38 0.36 0.38 0.44 0.51 [0.55] 0.52 0.45 0.43 0.39 0.41

0.33 0.3 0.32 0.38 0.44 0.48 0.46 0.4 0.36 0.34 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



15 Z076

15.1 Riepilogo, Z076

15.1.1 Panoramica risultato, Z076

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 74/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4 m

30 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.37 cd/m² 0.61 0.84 8 0.69
1:(y=1.25) 0.39 cd/m² 0.66 0.85 8 0.76

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.14 lx 2.48 lx 0.48 0.25 



15 Z076

15.2 Risultati calcolo, Z076

15.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 75/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.14 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.48 lx
Illuminamento massimo Emax : 9.97 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.07 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.02  (0.25)

7.48 5.86 4.26 3.17 2.96 2.96 3.17 4.26 5.86 7.48

8.25 6.38 4.47 3.26 3.03 3.03 3.26 4.47 6.38 8.25

9.19 6.65 4.67 3.29 2.98 2.98 3.29 4.67 6.65 9.19

9.93 6.79 4.65 3.21 2.85 2.85 3.21 4.65 6.79 9.93

[9.97] 6.57 4.35 3.05 2.7 2.7 3.05 4.35 6.57 [9.97]

9.09 5.95 3.81 2.75 (2.48) (2.48) 2.75 3.81 5.95 9.09

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



15.2 Risultati calcolo, Z076

15.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 76/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.26 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.66
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.85
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.51 (0.66)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.08  (0.48)

0.28 (0.26) (0.26) 0.27 0.3 0.3 0.29 0.29 0.29 0.29

0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.37 0.34 0.34 0.35 0.33

0.4 0.38 0.4 0.44 0.46 0.45 0.41 0.4 0.4 0.39

0.46 0.44 0.46 0.5 [0.53] 0.5 0.46 0.46 0.44 0.45

0.43 0.41 0.43 0.47 0.51 0.49 0.44 0.44 0.42 0.45

0.35 0.32 0.33 0.37 0.41 0.4 0.37 0.36 0.36 0.38

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



15.2 Risultati calcolo, Z076

15.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 77/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.61
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.84
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.26  (0.44)

0.26 (0.23) (0.23) 0.24 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

0.3 0.28 0.27 0.29 0.33 0.34 0.31 0.32 0.33 0.31

0.35 0.33 0.33 0.36 0.4 0.4 0.37 0.37 0.37 0.36

0.42 0.39 0.4 0.44 0.48 0.46 0.43 0.44 0.42 0.43

0.45 0.43 0.44 0.48 [0.51] 0.49 0.45 0.45 0.43 0.46

0.4 0.38 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.38 0.39 0.41

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



16 Z080

16.1 Riepilogo, Z080

16.1.1 Panoramica risultato, Z080

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 78/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

5 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.36 cd/m² 0.55 0.76 9 0.56
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.59 0.87 7 0.63

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.14 lx 2.78 lx 0.54 0.27 



16 Z080

16.2 Risultati calcolo, Z080

16.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 79/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.85 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.74  (0.27)

6.6 5.1 3.9 3 2.9 2.9 3 3.9 5.1 6.6

7.7 6.1 4.3 3.2 3.1 3.1 3.2 4.3 6.1 7.7

8.7 6.8 4.6 3.3 3.2 3.2 3.3 4.6 6.8 8.7

10 7 4.8 3.4 3.2 3.2 3.4 4.8 7 10

[10.4] 6.9 4.6 3.3 3.1 3.1 3.3 4.6 6.9 [10.4]

9 6 4 3 (2.8) (2.8) 3 4 6 9

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



16.2 Risultati calcolo, Z080

16.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 80/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.59
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.7 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.56  (0.39)

0.25 0.23 (0.22) 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.25

0.31 0.3 0.28 0.3 0.33 0.33 0.3 0.3 0.31 0.31

0.39 0.38 0.38 0.41 0.44 0.44 0.37 0.37 0.39 0.37

0.47 0.47 0.49 0.53 [0.57] 0.54 0.46 0.45 0.44 0.45

0.45 0.44 0.47 0.53 [0.57] 0.55 0.47 0.46 0.43 0.46

0.34 0.32 0.33 0.4 0.45 0.44 0.39 0.37 0.35 0.37

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



16.2 Risultati calcolo, Z080

16.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 81/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.76
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.9  (0.34)

0.23 (0.2) (0.2) 0.21 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.24

0.28 0.25 0.24 0.26 0.28 0.29 0.27 0.28 0.29 0.29

0.33 0.31 0.31 0.33 0.37 0.38 0.33 0.34 0.36 0.34

0.41 0.38 0.4 0.45 0.49 0.48 0.42 0.41 0.41 0.42

0.46 0.45 0.48 0.53 [0.57] 0.54 0.47 0.46 0.43 0.46

0.39 0.39 0.41 0.47 0.5 0.48 0.42 0.39 0.37 0.4

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



17 Z083

17.1 Riepilogo, Z083

17.1.1 Panoramica risultato, Z083

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 82/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4 m

33 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.56 0.65 9 0.62
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.61 0.75 8 0.74

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.82 lx 2.25 lx 0.47 0.22 



17 Z083

17.2 Risultati calcolo, Z083

17.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 83/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.55  (0.22)

7.5 5.9 4.1 2.9 2.6 2.6 2.6 2.9 4.1 5.9 7.5

8.3 6.5 4.3 3 2.7 2.6 2.7 3 4.3 6.5 8.3

9.3 6.8 4.5 3.1 2.8 2.6 2.8 3.1 4.5 6.8 9.3

[10.2] 6.9 4.6 3.1 2.7 2.6 2.7 3.1 4.6 6.9 [10.2]

10.1 6.6 4.3 2.9 2.6 2.5 2.6 2.9 4.3 6.6 10.1

8.8 5.7 3.7 2.7 2.4 (2.2) 2.4 2.7 3.7 5.7 8.8

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



17.2 Risultati calcolo, Z083

17.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 84/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.61
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.49  (0.4)

0.26 0.24 (0.23) (0.23) 0.27 0.3 0.29 0.27 0.27 0.28 0.27

0.3 0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.37 0.32 0.32 0.34 0.31

0.36 0.34 0.35 0.38 0.45 0.48 0.46 0.39 0.38 0.39 0.37

0.4 0.38 0.4 0.45 0.53 [0.56] 0.53 0.46 0.44 0.41 0.42

0.37 0.34 0.37 0.42 0.5 0.54 0.52 0.44 0.42 0.39 0.41

0.29 0.26 0.27 0.32 0.39 0.44 0.43 0.38 0.35 0.33 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



17.2 Risultati calcolo, Z083

17.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 85/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.56
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.79 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

0.24 0.22 (0.2) (0.2) 0.24 0.26 0.26 0.25 0.26 0.27 0.26

0.28 0.25 0.24 0.25 0.29 0.33 0.34 0.3 0.31 0.33 0.3

0.32 0.29 0.29 0.32 0.37 0.41 0.42 0.36 0.36 0.37 0.35

0.37 0.34 0.35 0.39 0.47 0.51 0.49 0.43 0.42 0.4 0.4

0.38 0.36 0.38 0.44 0.51 [0.55] 0.52 0.45 0.43 0.39 0.41

0.33 0.3 0.32 0.38 0.44 0.48 0.46 0.4 0.36 0.34 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



18 Z085

18.1 Riepilogo, Z085

18.1.1 Panoramica risultato, Z085

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 86/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

27 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.41 cd/m² 0.45 0.86 7 0.49
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.46 0.79 11 0.75

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.85 lx 3.20 lx 0.55 0.25 



18 Z085

18.2 Risultati calcolo, Z085

18.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 87/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.04  (0.25)

[12.9] 8.6 5.6 3.9 3.4 3.4 3.9 5.6 8.6 [12.9]

12.2 8.5 5.9 4 3.7 3.7 4 5.9 8.5 12.2

10.6 8.1 5.5 4 3.8 3.8 4 5.5 8.1 10.6

9.2 7.1 5.1 3.9 3.6 3.6 3.9 5.1 7.1 9.2

7.4 5.7 4.6 3.8 3.4 3.4 3.8 4.6 5.7 7.4

5.7 4.5 4 3.5 (3.2) (3.2) 3.5 4 4.5 5.7

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



18.2 Risultati calcolo, Z085

18.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 88/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.19 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.89  (0.26)

0.57 0.55 0.56 0.62 [0.68] 0.66 0.59 0.59 0.56 0.58

0.49 0.47 0.48 0.54 0.59 0.58 0.53 0.52 0.51 0.5

0.39 0.37 0.36 0.39 0.44 0.45 0.42 0.41 0.43 0.4

0.32 0.29 0.28 0.3 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33

0.26 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.26

0.2 (0.17) 0.19 0.2 0.22 0.22 0.21 0.2 0.18 0.2

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



18.2 Risultati calcolo, Z085

18.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 89/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.21 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.65  (0.27)

0.52 0.5 0.53 0.6 0.66 0.64 0.58 0.57 0.54 0.56

0.55 0.55 0.58 0.64 [0.68] 0.65 0.58 0.57 0.54 0.54

0.45 0.45 0.45 0.49 0.52 0.52 0.46 0.45 0.47 0.43

0.36 0.34 0.33 0.35 0.38 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35

0.28 0.25 0.26 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.28

0.21 (0.19) 0.2 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 (0.19) 0.21

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



19 Z086

19.1 Riepilogo, Z086

19.1.1 Panoramica risultato, Z086

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 90/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

24 m

6
 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

12 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 34.8 W / 3255 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 1450 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 24m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.60 cd/m² 0.64 0.77 7 0.71
1:(y=1.50) 0.57 cd/m² 0.63 0.79 7 0.53

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
9.26 lx 4.59 lx 0.50 0.29 

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 5.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 5m (10 x 4 Punti)



19 Z086

19.1 Riepilogo, Z086

19.1.1 Panoramica risultato, Z086

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 91/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
5.23 lx 2.37 lx 0.45 0.27 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



19 Z086

19.2 Risultati calcolo, Z086

19.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 92/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 15.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.02 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.39  (0.29)

14.5 11 7.9 5.7 (4.6) (4.6) 5.7 7.9 11 14.5

[15.6] 11.7 8.8 6.7 5.5 5.5 6.7 8.8 11.7 [15.6]

14.2 11.4 8.9 7.1 6.2 6.2 7.1 8.9 11.4 14.2

13.1 11.1 9.2 7.3 6.6 6.6 7.3 9.2 11.1 13.1

12.4 10.7 9.2 7.6 6.9 6.9 7.6 9.2 10.7 12.4

11.1 9.8 8.8 7.6 6.8 6.8 7.6 8.8 9.8 11.1

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



19.2 Risultati calcolo, Z086

19.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 93/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.57 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.36 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.63
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.59 (0.63)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.31  (0.43)

0.58 0.57 0.58 0.61 0.65 0.69 0.7 0.66 0.61 0.59

0.66 0.67 0.72 0.77 0.82 [0.84] 0.83 0.75 0.67 0.66

0.57 0.57 0.62 0.69 0.74 0.77 0.73 0.65 0.6 0.57

0.48 0.47 0.5 0.55 0.62 0.65 0.61 0.59 0.53 0.5

0.43 0.41 0.43 0.48 0.51 0.54 0.54 0.52 0.46 0.44

0.38 (0.36) 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46 0.43 0.39 0.38

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



19.2 Risultati calcolo, Z086

19.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 94/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.6 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.39 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.64
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.77
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.55 (0.64)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.2  (0.45)

0.51 0.49 0.51 0.54 0.59 0.64 0.66 0.63 0.58 0.56

0.65 0.67 0.73 0.78 0.83 [0.85] 0.83 0.75 0.67 0.66

0.65 0.68 0.73 0.8 [0.85] 0.84 0.8 0.7 0.65 0.62

0.54 0.55 0.6 0.65 0.7 0.72 0.66 0.63 0.57 0.53

0.46 0.46 0.48 0.54 0.58 0.59 0.58 0.55 0.48 0.47

0.4 (0.39) 0.42 0.46 0.47 0.49 0.49 0.45 0.4 0.4

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



19.2 Risultati calcolo, Z086

19.2.4 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 95/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.23 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.37 lx
Illuminamento massimo Emax : 8.85 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.21 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.73  (0.27)

[8.85] 8.23 7.77 7.07 6.41 6.41 7.07 7.77 8.23 [8.85]

6.25 6.18 6.21 6.01 5.57 5.57 6.01 6.21 6.18 6.25

4.21 4.22 4.51 4.66 4.41 4.41 4.66 4.51 4.22 4.21

(2.37) 2.53 2.83 3.25 3.14 3.14 3.25 2.83 2.53 (2.37)

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38
[m]



20 Z087

20.1 Riepilogo, Z087

20.1.1 Panoramica risultato, Z087

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 96/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

27 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.41 cd/m² 0.45 0.86 7 0.49
1:(y=1.50) 0.38 cd/m² 0.46 0.79 11 0.75

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.85 lx 3.20 lx 0.55 0.25 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1m (10 x 3 Punti)



20 Z087

20.1 Riepilogo, Z087

20.1.1 Panoramica risultato, Z087

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 97/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
3.26 lx 2.65 lx 0.81 0.58 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



20 Z087

20.2 Risultati calcolo, Z087

20.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 98/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.04  (0.25)

[12.9] 8.6 5.6 3.9 3.4 3.4 3.9 5.6 8.6 [12.9]

12.2 8.5 5.9 4 3.7 3.7 4 5.9 8.5 12.2

10.6 8.1 5.5 4 3.8 3.8 4 5.5 8.1 10.6

9.2 7.1 5.1 3.9 3.6 3.6 3.9 5.1 7.1 9.2

7.4 5.7 4.6 3.8 3.4 3.4 3.8 4.6 5.7 7.4

5.7 4.5 4 3.5 (3.2) (3.2) 3.5 4 4.5 5.7

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



20.2 Risultati calcolo, Z087

20.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 99/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.19 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.89  (0.26)

0.57 0.55 0.56 0.62 [0.68] 0.66 0.59 0.59 0.56 0.58

0.49 0.47 0.48 0.54 0.59 0.58 0.53 0.52 0.51 0.5

0.39 0.37 0.36 0.39 0.44 0.45 0.42 0.41 0.43 0.4

0.32 0.29 0.28 0.3 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33

0.26 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.26

0.2 (0.17) 0.19 0.2 0.22 0.22 0.21 0.2 0.18 0.2

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



20.2 Risultati calcolo, Z087

20.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 100/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.21 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.65  (0.27)

0.52 0.5 0.53 0.6 0.66 0.64 0.58 0.57 0.54 0.56

0.55 0.55 0.58 0.64 [0.68] 0.65 0.58 0.57 0.54 0.54

0.45 0.45 0.45 0.49 0.52 0.52 0.46 0.45 0.47 0.43

0.36 0.34 0.33 0.35 0.38 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35

0.28 0.25 0.26 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.28

0.21 (0.19) 0.2 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 (0.19) 0.21

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



20.2 Risultati calcolo, Z087

20.2.4 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 101/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 3.26 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.65 lx
Illuminamento massimo Emax : 4.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.23 (0.81)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.74  (0.58)

[4.6] 3.81 3.29 3.09 2.98 2.98 3.09 3.29 3.81 [4.6]

4.13 3.47 2.96 2.89 2.86 2.86 2.89 2.96 3.47 4.13

3.7 3.14 (2.65) 2.68 2.73 2.73 2.68 (2.65) 3.14 3.7

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.17

0.50

0.83
[m]



21 Z088

21.1 Riepilogo, Z088

21.1.1 Panoramica risultato, Z088

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 102/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

5
.5

 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5.5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.13) 0.38 cd/m² 0.46 0.77 8 0.56
1:(y=1.38) 0.36 cd/m² 0.46 0.65 12 0.77

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5.5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.42 lx 2.69 lx 0.50 0.21 



21 Z088

21.2 Risultati calcolo, Z088

21.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 103/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.01 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.7  (0.21)

[12.7] 7.8 4.7 3.1 2.8 2.8 3.1 4.7 7.8 [12.7]

12.1 7.9 4.9 3.2 3 3 3.2 4.9 7.9 12.1

10.6 7.7 4.7 3.3 3.1 3.1 3.3 4.7 7.7 10.6

9.4 7 4.4 3.2 3 3 3.2 4.4 7 9.4

7.9 5.8 4.1 3.2 2.9 2.9 3.2 4.1 5.8 7.9

6.3 4.6 3.7 3.1 (2.7) (2.7) 3.1 3.7 4.6 6.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



21.2 Risultati calcolo, Z088

21.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 104/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.38, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.16 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.94  (0.25)

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.56 0.53 0.52

0.44 0.38 0.4 0.46 0.55 0.59 0.51 0.51 0.5 0.47

0.36 0.31 0.31 0.35 0.41 0.45 0.42 0.4 0.44 0.39

0.3 0.26 0.24 0.27 0.32 0.34 0.33 0.32 0.35 0.33

0.26 0.21 0.2 0.22 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.27

0.21 (0.17) (0.17) 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.21

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



21.2 Risultati calcolo, Z088

21.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 105/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.13, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.77
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.16 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.68  (0.27)

0.44 0.4 0.43 0.51 0.61 0.64 0.56 0.55 0.51 0.51

0.47 0.43 0.47 0.55 0.63 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.4 0.36 0.38 0.43 0.5 0.52 0.46 0.43 0.46 0.41

0.33 0.29 0.29 0.32 0.36 0.39 0.37 0.34 0.37 0.34

0.27 0.23 0.23 0.25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.28

0.22 (0.18) 0.19 0.2 0.22 0.23 0.24 0.22 0.19 0.22

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



22 Z089

22.1 Riepilogo, Z089

22.1.1 Panoramica risultato, Z089

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 106/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

30 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.39 cd/m² 0.66 0.85 8 0.76
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.61 0.84 8 0.69

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.14 lx 2.48 lx 0.48 0.25 



22 Z089

22.2 Risultati calcolo, Z089

22.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 107/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.14 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.48 lx
Illuminamento massimo Emax : 9.97 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.07 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.02  (0.25)

9.09 5.95 3.81 2.75 (2.48) (2.48) 2.75 3.81 5.95 9.09

[9.97] 6.57 4.35 3.05 2.7 2.7 3.05 4.35 6.57 [9.97]

9.93 6.79 4.65 3.21 2.85 2.85 3.21 4.65 6.79 9.93

9.19 6.65 4.67 3.29 2.98 2.98 3.29 4.67 6.65 9.19

8.25 6.38 4.47 3.26 3.03 3.03 3.26 4.47 6.38 8.25

7.48 5.86 4.26 3.17 2.96 2.96 3.17 4.26 5.86 7.48

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



22.2 Risultati calcolo, Z089

22.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 108/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.61
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.84
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.26  (0.44)

0.4 0.38 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.38 0.39 0.41

0.45 0.43 0.44 0.48 [0.51] 0.49 0.45 0.45 0.43 0.46

0.42 0.39 0.4 0.44 0.48 0.46 0.43 0.44 0.42 0.43

0.35 0.33 0.33 0.36 0.4 0.4 0.37 0.37 0.37 0.36

0.3 0.28 0.27 0.29 0.33 0.34 0.31 0.32 0.33 0.31

0.26 (0.23) (0.23) 0.24 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



22.2 Risultati calcolo, Z089

22.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 109/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.26 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.66
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.85
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.51 (0.66)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.08  (0.48)

0.35 0.32 0.33 0.37 0.41 0.4 0.37 0.36 0.36 0.38

0.43 0.41 0.43 0.47 0.51 0.49 0.44 0.44 0.42 0.45

0.46 0.44 0.46 0.5 [0.53] 0.5 0.46 0.46 0.44 0.45

0.4 0.38 0.4 0.44 0.46 0.45 0.41 0.4 0.4 0.39

0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.37 0.34 0.34 0.35 0.33

0.28 (0.26) (0.26) 0.27 0.3 0.3 0.29 0.29 0.29 0.29

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



23 Z090

23.1 Riepilogo, Z090

23.1.1 Panoramica risultato, Z090

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 110/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.43 cd/m² 0.55 0.72 9 0.75
1:(y=1.00) 0.41 cd/m² 0.53 0.65 10 0.82

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.83 lx 2.73 lx 0.47 0.22 



23 Z090

23.2 Risultati calcolo, Z090

23.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 111/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.63  (0.22)

[12.6] 7.7 4.6 3 (2.7) (2.7) 3 4.6 7.7 [12.6]

12.5 8 4.8 3.2 2.9 2.9 3.2 4.8 8 12.5

11.7 7.9 4.8 3.3 3 3 3.3 4.8 7.9 11.7

10.6 7.7 4.7 3.3 3.1 3.1 3.3 4.7 7.7 10.6

9.6 7.2 4.5 3.3 3 3 3.3 4.5 7.2 9.6

8.7 6.4 4.2 3.2 2.9 2.9 3.2 4.2 6.4 8.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



23.2 Risultati calcolo, Z090

23.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 112/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.89 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.01  (0.33)

0.48 0.43 0.45 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.52

0.46 0.41 0.42 0.49 0.58 0.62 0.54 0.54 0.51 0.5

0.4 0.34 0.35 0.41 0.49 0.53 0.48 0.46 0.48 0.44

0.35 0.3 0.3 0.33 0.39 0.44 0.41 0.39 0.43 0.38

0.31 0.27 0.25 0.27 0.33 0.36 0.34 0.33 0.37 0.34

0.28 0.23 (0.22) 0.24 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



23.2 Risultati calcolo, Z090

23.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 113/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.43 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.24 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.55
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.72
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.82 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

0.46 0.41 0.43 0.51 0.61 0.64 0.56 0.54 0.51 0.52

0.48 0.44 0.47 0.54 0.64 [0.66] 0.57 0.56 0.53 0.51

0.44 0.39 0.42 0.48 0.57 0.59 0.51 0.5 0.49 0.46

0.37 0.33 0.34 0.39 0.46 0.49 0.44 0.41 0.45 0.4

0.33 0.29 0.28 0.31 0.36 0.39 0.37 0.35 0.38 0.35

0.29 0.25 (0.24) 0.26 0.3 0.32 0.31 0.3 0.31 0.31

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



24 Z092

24.1 Riepilogo, Z092

24.1.1 Panoramica risultato, Z092

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 114/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

30 m

5
.5

 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5.5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.13) 0.38 cd/m² 0.63 0.86 8 0.71
1:(y=1.38) 0.36 cd/m² 0.59 0.83 8 0.66

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5.5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.07 lx 2.49 lx 0.49 0.25 



24 Z092

24.2 Risultati calcolo, Z092

24.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 115/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.04  (0.25)

9.1 6 3.8 2.8 (2.5) (2.5) 2.8 3.8 6 9.1

[10.1] 6.7 4.4 3.1 2.7 2.7 3.1 4.4 6.7 [10.1]

9.8 6.8 4.7 3.2 2.9 2.9 3.2 4.7 6.8 9.8

8.9 6.6 4.6 3.3 3 3 3.3 4.6 6.6 8.9

7.9 6.2 4.4 3.2 3 3 3.2 4.4 6.2 7.9

7 5.5 4.1 3.1 2.9 2.9 3.1 4.1 5.5 7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



24.2 Risultati calcolo, Z092

24.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 116/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.38, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.59
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.83
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.71 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.46  (0.41)

0.4 0.38 0.39 0.43 0.45 0.44 0.4 0.38 0.39 0.41

0.45 0.43 0.45 0.48 [0.52] 0.49 0.45 0.45 0.43 0.46

0.4 0.37 0.39 0.43 0.47 0.45 0.42 0.43 0.41 0.41

0.33 0.31 0.31 0.34 0.37 0.38 0.35 0.35 0.36 0.34

0.28 0.26 0.25 0.27 0.3 0.31 0.29 0.3 0.31 0.29

0.24 0.22 (0.21) 0.22 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



24.2 Risultati calcolo, Z092

24.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 117/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.13, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.24 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.63
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.59 (0.63)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.23  (0.45)

0.35 0.32 0.32 0.37 0.41 0.4 0.37 0.36 0.36 0.38

0.44 0.42 0.43 0.48 0.51 0.49 0.45 0.44 0.43 0.46

0.45 0.44 0.46 0.5 [0.53] 0.49 0.46 0.46 0.43 0.45

0.38 0.37 0.38 0.41 0.44 0.43 0.39 0.38 0.39 0.37

0.31 0.3 0.3 0.31 0.34 0.35 0.32 0.32 0.32 0.31

0.26 (0.24) (0.24) 0.25 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



25 Z093

25.1 Riepilogo, Z093

25.1.1 Panoramica risultato, Z093

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 118/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

24 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

16 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.140-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-140-1M-70-25 26.8 W / 2555 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 6.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 1117 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 24m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.42 cd/m² 0.54 0.88 8 0.81
1:(y=1.50) 0.45 cd/m² 0.53 0.86 6 0.57

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
7.14 lx 4.15 lx 0.58 0.28 



25 Z093

25.2 Risultati calcolo, Z093

25.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 119/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 14.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.72 (0.58)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.56  (0.28)

6.8 6 5.2 4.8 (4.2) (4.2) 4.8 5.2 6 6.8

8.6 7.2 6.1 5.2 4.4 4.4 5.2 6.1 7.2 8.6

10.1 8.4 6.7 5.3 4.3 4.3 5.3 6.7 8.4 10.1

12 9.5 6.9 5.2 (4.2) (4.2) 5.2 6.9 9.5 12

13.9 10.4 7.2 5.2 (4.2) (4.2) 5.2 7.2 10.4 13.9

[14.8] 10.9 7.4 5.2 (4.2) (4.2) 5.2 7.4 10.9 [14.8]

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



25.2 Risultati calcolo, Z093

25.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 120/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.45 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.24 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.87 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.78  (0.36)

0.25 (0.24) 0.25 0.27 0.27 0.27 0.28 0.25 (0.24) 0.25

0.32 0.31 0.31 0.32 0.31 0.33 0.35 0.33 0.31 0.32

0.4 0.39 0.37 0.38 0.39 0.4 0.43 0.42 0.4 0.4

0.52 0.5 0.48 0.48 0.49 0.5 0.51 0.51 0.52 0.51

0.64 0.61 0.59 0.6 0.62 0.62 0.64 0.62 0.63 0.63

0.6 0.58 0.57 0.6 0.64 0.66 [0.67] 0.66 0.64 0.64

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



25.2 Risultati calcolo, Z093

25.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 121/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.54
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.88
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.86 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

0.24 (0.23) (0.23) 0.26 0.25 0.26 0.26 (0.23) (0.23) 0.24

0.3 0.28 0.28 0.29 0.29 0.3 0.33 0.31 0.3 0.31

0.36 0.34 0.33 0.34 0.34 0.36 0.39 0.39 0.37 0.38

0.45 0.42 0.39 0.4 0.42 0.44 0.46 0.47 0.48 0.47

0.57 0.53 0.51 0.53 0.55 0.56 0.58 0.57 0.59 0.58

0.64 0.61 0.6 0.62 0.65 0.67 [0.69] 0.67 0.66 0.66

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



26 Z094

26.1 Riepilogo, Z094

26.1.1 Panoramica risultato, Z094

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 122/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

27 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.38 cd/m² 0.54 0.92 7 0.55
1:(y=1.75) 0.36 cd/m² 0.54 0.90 9 0.59

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.33 lx 2.99 lx 0.56 0.29 



26 Z094

26.2 Risultati calcolo, Z094

26.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 123/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 3 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.47  (0.29)

9.6 6.7 4.6 3.4 (3) (3) 3.4 4.6 6.7 9.6

[10.4] 7.4 5.3 3.9 3.3 3.3 3.9 5.3 7.4 [10.4]

9.4 7.3 5.4 4 3.5 3.5 4 5.4 7.3 9.4

8.2 6.6 5.2 3.9 3.5 3.5 3.9 5.2 6.6 8.2

7 5.7 4.6 3.7 3.3 3.3 3.7 4.6 5.7 7

5.6 4.7 4 3.4 3.2 3.2 3.4 4 4.7 5.6

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



26.2 Risultati calcolo, Z094

26.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 124/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.54
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.9
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.87 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.78  (0.36)

0.48 0.46 0.47 0.48 0.48 0.44 0.43 0.43 0.44 0.49

0.53 0.51 0.52 [0.54] [0.54] 0.49 0.48 0.49 0.48 0.52

0.42 0.4 0.41 0.43 0.44 0.41 0.4 0.41 0.41 0.42

0.33 0.31 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.34 0.33 0.33

0.26 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27

0.21 (0.19) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 (0.19) (0.19) 0.21

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



26.2 Risultati calcolo, Z094

26.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 125/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.54
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.92
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.85 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.66  (0.38)

0.4 0.37 0.38 0.41 0.43 0.4 0.39 0.39 0.4 0.43

0.52 0.51 0.53 [0.55] [0.55] 0.49 0.48 0.49 0.49 0.53

0.51 0.51 0.52 0.53 0.52 0.47 0.46 0.46 0.46 0.48

0.39 0.38 0.38 0.39 0.39 0.37 0.35 0.37 0.36 0.37

0.3 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29

0.23 (0.21) 0.22 0.22 0.22 0.22 (0.21) (0.21) (0.21) 0.22

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



27 Z095

27.1 Riepilogo, Z095

27.1.1 Panoramica risultato, Z095

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 126/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

24 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

17 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.140-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 5068 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 7.00 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 2179 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.8 lx 7.63 lx 0.59 0.28 

C4 >= 10.0 lx >= 0.40

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 2.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 2m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
16.3 lx 7.65 lx 0.47 0.26 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx

Parcheggio DX (Area generica, Destra)

Larghezza : 2.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 2.5m (10 x 3 Punti)



27 Z095

27.1 Riepilogo, Z095

27.1.1 Panoramica risultato, Z095

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 127/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
5.72 lx 4.13 lx 0.72 0.53 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



27 Z095

27.2 Risultati calcolo, Z095

27.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 128/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 27.5 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.68 (0.59)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.61  (0.28)

10.3 9.6 8.4 8.2 (7.6) (7.6) 8.2 8.4 9.6 10.3

13.5 11.9 10.3 9.5 8.4 8.4 9.5 10.3 11.9 13.5

17 14.4 12.1 10.3 8.6 8.6 10.3 12.1 14.4 17

20.1 16.6 13.2 10.4 8.5 8.5 10.4 13.2 16.6 20.1

23.8 18.8 13.7 10.3 8.3 8.3 10.3 13.7 18.8 23.8

[27.5] 20.7 14.2 10.2 8.2 8.2 10.2 14.2 20.7 [27.5]

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



27.2 Risultati calcolo, Z095

27.2.2 Tabella, Parcheggio DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 129/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.72 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.13 lx
Illuminamento massimo Emax : 7.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.38 (0.72)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.89  (0.53)

4.27 4.4 4.36 4.22 (4.13) (4.13) 4.22 4.36 4.4 4.27

5.95 6.09 5.7 5.51 5.38 5.38 5.51 5.7 6.09 5.95

[7.8] 7.72 6.87 6.81 6.58 6.58 6.81 6.87 7.72 [7.8]

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08
[m]



27.2 Risultati calcolo, Z095

27.2.3 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 130/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 16.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 29.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.13 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.84  (0.26)

[29.3] 21.6 14.5 10.4 8.3 8.3 10.4 14.5 21.6 [29.3]

28.8 21.6 14.6 10.4 8.2 8.2 10.4 14.6 21.6 28.8

25.8 20 13.9 9.8 (7.6) (7.6) 9.8 13.9 20 25.8

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67
[m]



28 Z098

28.1 Riepilogo, Z098

28.1.1 Panoramica risultato, Z098

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 131/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4 m

33 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.56 0.65 9 0.62
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.61 0.75 8 0.74

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.82 lx 2.25 lx 0.47 0.22 



28 Z098

28.2 Risultati calcolo, Z098

28.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 132/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.14 (0.47)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.55  (0.22)

7.5 5.9 4.1 2.9 2.6 2.6 2.6 2.9 4.1 5.9 7.5

8.3 6.5 4.3 3 2.7 2.6 2.7 3 4.3 6.5 8.3

9.3 6.8 4.5 3.1 2.8 2.6 2.8 3.1 4.5 6.8 9.3

[10.2] 6.9 4.6 3.1 2.7 2.6 2.7 3.1 4.6 6.9 [10.2]

10.1 6.6 4.3 2.9 2.6 2.5 2.6 2.9 4.3 6.6 10.1

8.8 5.7 3.7 2.7 2.4 (2.2) 2.4 2.7 3.7 5.7 8.8

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



28.2 Risultati calcolo, Z098

28.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 133/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.23 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.61
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.63 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.49  (0.4)

0.26 0.24 (0.23) (0.23) 0.27 0.3 0.29 0.27 0.27 0.28 0.27

0.3 0.29 0.28 0.3 0.34 0.37 0.37 0.32 0.32 0.34 0.31

0.36 0.34 0.35 0.38 0.45 0.48 0.46 0.39 0.38 0.39 0.37

0.4 0.38 0.4 0.45 0.53 [0.56] 0.53 0.46 0.44 0.41 0.42

0.37 0.34 0.37 0.42 0.5 0.54 0.52 0.44 0.42 0.39 0.41

0.29 0.26 0.27 0.32 0.39 0.44 0.43 0.38 0.35 0.33 0.33

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



28.2 Risultati calcolo, Z098

28.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 134/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.56
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.79 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

0.24 0.22 (0.2) (0.2) 0.24 0.26 0.26 0.25 0.26 0.27 0.26

0.28 0.25 0.24 0.25 0.29 0.33 0.34 0.3 0.31 0.33 0.3

0.32 0.29 0.29 0.32 0.37 0.41 0.42 0.36 0.36 0.37 0.35

0.37 0.34 0.35 0.39 0.47 0.51 0.49 0.43 0.42 0.4 0.4

0.38 0.36 0.38 0.44 0.51 [0.55] 0.52 0.45 0.43 0.39 0.41

0.33 0.3 0.32 0.38 0.44 0.48 0.46 0.4 0.36 0.34 0.35

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



29 Z102

29.1 Riepilogo, Z102

29.1.1 Panoramica risultato, Z102

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 135/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

6.5 m

24 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

2 Codice : !iBox 0F2H1 STU-S 3.5-2M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-S 3.5-2M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-525-2M-70-25 31 W / 2170 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 6.50 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1292 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
7.75 lx 3.41 lx 0.44 0.21 

C5 >= 7.50 lx >= 0.40



29 Z102

29.2 Risultati calcolo, Z102

29.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 136/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 16 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.27 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.69  (0.21)

9.8 7.8 6 4.6 3.8 3.8 4.6 6 7.8 9.8

11.7 9.1 6.4 4.8 3.9 3.9 4.8 6.4 9.1 11.7

13.4 10 6.8 4.8 4 4 4.8 6.8 10 13.4

15 10.8 7.2 4.8 3.9 3.9 4.8 7.2 10.8 15

[16] 11.3 7.3 4.7 3.7 3.7 4.7 7.3 11.3 [16]

15.3 10.9 6.8 4.3 (3.4) (3.4) 4.3 6.8 10.9 15.3

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



30 Z103

30.1 Riepilogo, Z103

30.1.1 Panoramica risultato, Z103

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 137/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7.5 m

3.5 m

24 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

15 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.100-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-1M-70-25 19.1 W / 1848 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.50 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 3.50 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 796 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 24m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.45 cd/m² 0.64 0.81 8 0.91
1:(y=1.00) 0.47 cd/m² 0.66 0.86 6 0.72

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.63 lx 3.67 lx 0.65 0.39 



30 Z103

30.2 Risultati calcolo, Z103

30.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 138/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.63 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.67 lx
Illuminamento massimo Emax : 9.34 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.54 (0.65)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.55  (0.39)

7.72 6.21 4.52 3.96 3.79 3.79 3.96 4.52 6.21 7.72

8.73 6.91 4.84 4.12 3.9 3.9 4.12 4.84 6.91 8.73

[9.34] 7.27 4.99 4.17 3.94 3.94 4.17 4.99 7.27 [9.34]

9.09 7.13 4.93 4.1 3.93 3.93 4.1 4.93 7.13 9.09

8.7 6.8 4.75 3.99 3.81 3.81 3.99 4.75 6.8 8.7

8.35 6.63 4.7 3.92 (3.67) (3.67) 3.92 4.7 6.63 8.35

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



30.2 Risultati calcolo, Z103

30.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 139/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.47 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.31 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.66
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.52 (0.66)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.93  (0.52)

0.35 0.33 (0.31) 0.34 0.35 0.35 (0.31) (0.31) 0.34 0.35

0.42 0.41 0.38 0.4 0.42 0.41 0.37 0.36 0.41 0.42

0.5 0.49 0.48 0.5 0.5 0.48 0.44 0.43 0.47 0.49

0.56 0.57 0.56 0.58 0.58 0.55 0.5 0.48 0.52 0.54

0.56 0.57 0.57 [0.6] 0.59 0.55 0.5 0.48 0.52 0.54

0.49 0.5 0.52 0.54 0.54 0.51 0.47 0.45 0.47 0.5

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



30.2 Risultati calcolo, Z103

30.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 140/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.45 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.28 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.64
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.81
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.57 (0.64)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.09  (0.48)

0.32 0.3 (0.28) 0.31 0.32 0.32 0.29 0.29 0.31 0.33

0.38 0.36 0.34 0.36 0.38 0.38 0.34 0.34 0.38 0.39

0.45 0.43 0.41 0.44 0.46 0.44 0.4 0.39 0.44 0.45

0.5 0.5 0.5 0.53 0.54 0.51 0.46 0.44 0.48 0.5

0.55 0.56 0.57 [0.59] 0.58 0.55 0.5 0.48 0.51 0.53

0.53 0.55 0.55 0.58 0.57 0.53 0.49 0.47 0.5 0.52

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



31 Z105

31.1 Riepilogo, Z105

31.1.1 Panoramica risultato, Z105

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 141/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4.5 m

33 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

18 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.50 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.35 cd/m² 0.48 0.70 9 0.75
1:(y=1.50) 0.36 cd/m² 0.53 0.71 8 0.58

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.56 lx 2.32 lx 0.51 0.25 



31 Z105

31.2 Risultati calcolo, Z105

31.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 142/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.56 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.32 lx
Illuminamento massimo Emax : 9.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.97 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.05  (0.25)

6.62 4.93 3.42 2.9 2.62 2.55 2.62 2.9 3.42 4.93 6.62

8.34 5.91 3.84 3.12 2.74 2.61 2.74 3.12 3.84 5.91 8.34

[9.4] 6.48 4.06 3.21 2.78 2.66 2.78 3.21 4.06 6.48 [9.4]

9.04 6.24 3.91 3.16 2.76 2.64 2.76 3.16 3.91 6.24 9.04

8.58 5.93 3.82 3.02 2.64 2.56 2.64 3.02 3.82 5.93 8.58

8.54 5.71 3.82 2.89 2.48 (2.32) 2.48 2.89 3.82 5.71 8.54

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



31.2 Risultati calcolo, Z105

31.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 143/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.71
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.9 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

0.24 0.21 (0.19) 0.21 0.24 0.27 0.27 0.26 0.23 0.24 0.25

0.32 0.28 0.26 0.29 0.32 0.35 0.36 0.33 0.29 0.32 0.33

0.4 0.36 0.34 0.39 0.44 0.47 0.46 0.42 0.35 0.39 0.4

0.43 0.41 0.41 0.48 0.54 [0.58] 0.55 0.48 0.41 0.41 0.43

0.36 0.35 0.36 0.43 0.5 0.55 0.52 0.45 0.39 0.38 0.4

0.3 0.26 0.25 0.29 0.35 0.39 0.41 0.38 0.34 0.33 0.34

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



31.2 Risultati calcolo, Z105

31.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 144/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.48
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.7
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.1 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.43  (0.29)

0.22 0.19 (0.17) 0.19 0.21 0.24 0.24 0.24 0.21 0.22 0.24

0.29 0.24 0.21 0.23 0.27 0.3 0.32 0.3 0.27 0.3 0.31

0.34 0.29 0.27 0.31 0.36 0.4 0.41 0.38 0.32 0.36 0.37

0.38 0.36 0.35 0.41 0.48 0.52 0.51 0.45 0.38 0.39 0.4

0.41 0.4 0.41 0.47 0.53 [0.57] 0.53 0.47 0.4 0.4 0.42

0.35 0.32 0.32 0.36 0.42 0.46 0.46 0.41 0.37 0.35 0.37

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



32 Z107

32.1 Riepilogo, Z107

32.1.1 Panoramica risultato, Z107

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 145/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

3 m

27 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 3.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.44 cd/m² 0.73 0.88 7 0.74
1:(y=1.00) 0.45 cd/m² 0.78 0.89 7 0.85

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.77 lx 2.89 lx 0.50 0.28 



32 Z107

32.2 Risultati calcolo, Z107

32.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 146/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.54  (0.28)

8.6 6.9 5.3 4 3.5 3.5 4 5.3 6.9 8.6

9.3 7.2 5.4 4 3.5 3.5 4 5.4 7.2 9.3

10 7.4 5.5 4 3.4 3.4 4 5.5 7.4 10

[10.2] 7.4 5.3 3.8 3.3 3.3 3.8 5.3 7.4 [10.2]

[10.2] 7 4.9 3.6 3.2 3.2 3.6 4.9 7 [10.2]

9.3 6.5 4.4 3.2 (2.9) (2.9) 3.2 4.4 6.5 9.3

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



32.2 Risultati calcolo, Z107

32.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 147/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.45 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.35 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.78
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.89
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.29 (0.78)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.57  (0.64)

0.38 0.37 0.37 0.38 0.39 0.37 (0.35) 0.37 0.37 0.37

0.44 0.43 0.44 0.45 0.46 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43

0.51 0.5 0.51 0.53 0.53 0.47 0.47 0.48 0.47 0.5

0.54 0.52 0.54 [0.55] [0.55] 0.5 0.49 0.49 0.49 0.53

0.5 0.48 0.49 0.51 0.52 0.47 0.46 0.46 0.46 0.52

0.42 0.4 0.4 0.42 0.43 0.4 0.38 0.39 0.4 0.44

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



32.2 Risultati calcolo, Z107

32.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 148/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.44 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.32 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.73
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.88
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.36 (0.73)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.66  (0.6)

0.34 (0.32) (0.32) 0.34 0.36 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35

0.4 0.38 0.38 0.4 0.41 0.39 0.38 0.39 0.39 0.4

0.46 0.44 0.46 0.47 0.48 0.44 0.44 0.44 0.44 0.46

0.51 0.5 0.51 0.52 [0.53] 0.48 0.48 0.48 0.48 0.51

[0.53] 0.5 0.51 [0.53] [0.53] 0.49 0.47 0.47 0.48 [0.53]

0.47 0.45 0.45 0.46 0.46 0.42 0.41 0.41 0.43 0.47

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



33 Z108

33.1 Riepilogo, Z108

33.1.1 Panoramica risultato, Z108

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 149/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

33 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 3.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 3.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 3m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=0.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=2.25) 0.40 cd/m² 0.51 0.55 10 0.85
1:(y=0.75) 0.42 cd/m² 0.53 0.55 9 0.85

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 3m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.49 lx 2.07 lx 0.38 0.17 



33 Z108

33.2 Risultati calcolo, Z108

33.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 150/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.5 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.65 (0.38)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.03  (0.17)

9.9 7.3 4.3 3 2.5 2.4 2.5 3 4.3 7.3 9.9

10.7 7.6 4.5 3 2.6 2.3 2.6 3 4.5 7.6 10.7

11.5 7.8 4.6 3 2.5 2.3 2.5 3 4.6 7.8 11.5

12.2 7.9 4.7 2.9 2.5 2.2 2.5 2.9 4.7 7.9 12.2

12.3 7.9 4.6 2.9 2.4 2.2 2.4 2.9 4.6 7.9 12.3

[12.5] 7.5 4.4 2.8 2.3 (2.1) 2.3 2.8 4.4 7.5 [12.5]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25

1.75

2.25

2.75
[m]



33.2 Risultati calcolo, Z108

33.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 151/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 0.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.55
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.88 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.84  (0.35)

0.31 0.25 (0.22) 0.26 0.3 0.35 0.39 0.37 0.35 0.39 0.35

0.34 0.27 0.25 0.29 0.36 0.42 0.46 0.42 0.4 0.43 0.38

0.38 0.3 0.29 0.34 0.42 0.5 0.53 0.47 0.45 0.46 0.42

0.42 0.33 0.34 0.39 0.48 0.57 0.6 0.52 0.52 0.49 0.46

0.42 0.35 0.35 0.42 0.51 0.61 [0.64] 0.55 0.54 0.51 0.48

0.41 0.33 0.33 0.4 0.49 0.58 0.61 0.54 0.52 0.49 0.49

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.25

0.75

1.25

1.75

2.25

2.75
[m]



33.2 Risultati calcolo, Z108

33.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 152/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 2.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.4 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.51
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.55
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.95 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.99  (0.33)

0.3 0.24 (0.21) 0.23 0.27 0.33 0.36 0.35 0.33 0.38 0.34

0.33 0.26 0.23 0.26 0.32 0.38 0.42 0.4 0.38 0.42 0.37

0.36 0.28 0.26 0.3 0.37 0.45 0.49 0.45 0.43 0.45 0.41

0.4 0.31 0.3 0.35 0.43 0.53 0.56 0.49 0.5 0.48 0.45

0.41 0.34 0.33 0.4 0.49 0.58 0.61 0.54 0.53 0.5 0.47

0.42 0.34 0.34 0.41 0.5 0.59 [0.62] 0.55 0.52 0.49 0.49

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.25

0.75

1.25

1.75

2.25

2.75
[m]



34 Z109

34.1 Riepilogo, Z109

34.1.1 Panoramica risultato, Z109

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 153/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.37 cd/m² 0.39 0.79 7 0.38
1:(y=1.75) 0.35 cd/m² 0.38 0.62 13 0.54

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.26 lx 2.44 lx 0.46 0.19 



34 Z109

34.2 Risultati calcolo, Z109

34.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 154/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.16 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.22  (0.19)

12.6 7.7 4.6 3.3 3 3 3.3 4.6 7.7 12.6

[12.8] 8.4 4.9 3.5 3.2 3.2 3.5 4.9 8.4 [12.8]

10.7 8 4.6 3.5 3.2 3.2 3.5 4.6 8 10.7

8.9 6.6 4.2 3.3 3.1 3.1 3.3 4.2 6.6 8.9

6.9 5.1 3.6 3 2.8 2.8 3 3.6 5.1 6.9

5 3.7 2.9 2.5 (2.4) (2.4) 2.5 2.9 3.7 5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



34.2 Risultati calcolo, Z109

34.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 155/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.13 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.38
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.62
Aumento della soglia di percezione TI : 13 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.61 (0.38)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.23  (0.19)

0.45 0.41 0.46 0.56 0.67 [0.7] 0.61 0.53 0.51 0.51

0.46 0.41 0.43 0.51 0.61 0.65 0.57 0.52 0.52 0.5

0.36 0.33 0.31 0.35 0.41 0.45 0.43 0.38 0.45 0.39

0.29 0.25 0.23 0.25 0.3 0.32 0.31 0.28 0.31 0.31

0.23 0.19 0.18 0.19 0.22 0.23 0.22 0.21 0.21 0.24

0.17 0.14 (0.13) 0.15 0.18 0.18 0.16 0.15 0.15 0.17

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



34.2 Risultati calcolo, Z109

34.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 156/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.15 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.39
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.55 (0.39)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.99  (0.2)

0.4 0.34 0.37 0.47 0.6 0.65 0.58 0.52 0.48 0.49

0.48 0.46 0.5 0.6 0.71 [0.73] 0.62 0.56 0.54 0.52

0.42 0.4 0.4 0.47 0.53 0.54 0.48 0.42 0.48 0.42

0.32 0.29 0.28 0.31 0.35 0.37 0.35 0.31 0.34 0.33

0.25 0.21 0.2 0.22 0.25 0.26 0.25 0.23 0.22 0.25

0.17 (0.15) (0.15) 0.16 0.19 0.19 0.17 (0.15) (0.15) 0.17

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



35 Z110

35.1 Riepilogo, Z110

35.1.1 Panoramica risultato, Z110

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 157/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

33 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.44 0.51 12 0.74
1:(y=1.25) 0.38 cd/m² 0.45 0.65 9 0.60

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 5m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.21 lx 2.29 lx 0.44 0.18 



35 Z110

35.2 Risultati calcolo, Z110

35.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 158/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 13 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.28 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.66  (0.18)

7.1 5.1 3.5 2.8 2.4 (2.3) 2.4 2.8 3.5 5.1 7.1

8.6 6.3 3.9 3 2.6 2.4 2.6 3 3.9 6.3 8.6

9.9 7.4 4.2 3.1 2.6 2.5 2.6 3.1 4.2 7.4 9.9

11.2 8.1 4.5 3.2 2.7 2.5 2.7 3.2 4.5 8.1 11.2

12.7 8.2 4.7 3.2 2.7 2.4 2.7 3.2 4.7 8.2 12.7

[13] 7.9 4.5 3.1 2.6 (2.3) 2.6 3.1 4.5 7.9 [13]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



35.2 Risultati calcolo, Z110

35.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 159/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.23 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.05  (0.25)

0.23 0.18 (0.17) 0.18 0.21 0.24 0.24 0.24 0.22 0.22 0.24

0.28 0.23 0.2 0.23 0.26 0.3 0.31 0.3 0.27 0.29 0.3

0.33 0.27 0.25 0.29 0.34 0.38 0.41 0.39 0.34 0.4 0.35

0.39 0.33 0.32 0.38 0.46 0.53 0.55 0.49 0.42 0.48 0.41

0.43 0.35 0.37 0.46 0.57 0.66 [0.69] 0.59 0.53 0.52 0.49

0.41 0.32 0.32 0.42 0.54 0.65 [0.69] 0.6 0.53 0.5 0.49

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



35.2 Risultati calcolo, Z110

35.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 160/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.44
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.51
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.27 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.45  (0.22)

0.23 0.17 (0.16) (0.16) 0.19 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.24

0.27 0.21 0.18 0.2 0.23 0.26 0.28 0.28 0.26 0.28 0.29

0.31 0.25 0.22 0.24 0.28 0.33 0.37 0.35 0.32 0.38 0.34

0.35 0.28 0.26 0.31 0.38 0.44 0.48 0.45 0.4 0.46 0.4

0.42 0.33 0.32 0.39 0.49 0.59 0.63 0.55 0.5 0.5 0.47

0.43 0.34 0.35 0.44 0.55 0.66 [0.69] 0.61 0.54 0.51 0.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



36 Z115

36.1 Riepilogo, Z115

36.1.1 Panoramica risultato, Z115

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 161/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7.5 m

5.5 m

27 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.50 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.50 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.39 cd/m² 0.52 0.85 9 0.69
1:(y=1.50) 0.41 cd/m² 0.53 0.93 7 0.58

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.75 lx 3.23 lx 0.56 0.28 



36 Z115

36.2 Risultati calcolo, Z115

36.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 162/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.54  (0.28)

6.4 5.1 4.3 3.6 3.3 3.3 3.6 4.3 5.1 6.4

7.8 6.2 4.8 3.8 3.5 3.5 3.8 4.8 6.2 7.8

9 7.1 5.3 3.9 3.6 3.6 3.9 5.3 7.1 9

10.3 7.7 5.6 4 3.7 3.7 4 5.6 7.7 10.3

[11.4] 8 5.6 3.9 3.5 3.5 3.9 5.6 8 [11.4]

11.3 7.6 5.1 3.7 (3.2) (3.2) 3.7 5.1 7.6 11.3

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



36.2 Risultati calcolo, Z115

36.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 163/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.93
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.88 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.86  (0.35)

0.25 (0.22) 0.23 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 (0.22) 0.24

0.31 0.29 0.29 0.3 0.31 0.31 0.3 0.3 0.29 0.31

0.39 0.38 0.38 0.4 0.41 0.41 0.38 0.38 0.38 0.38

0.5 0.49 0.51 0.54 0.55 0.51 0.47 0.47 0.47 0.47

0.55 0.54 0.57 0.6 [0.63] 0.57 0.54 0.54 0.52 0.55

0.47 0.43 0.46 0.5 0.54 0.51 0.48 0.48 0.47 0.51

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



36.2 Risultati calcolo, Z115

36.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 164/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.52
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.85
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.91 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.87  (0.35)

0.23 (0.2) 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.23

0.28 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.29

0.34 0.32 0.31 0.33 0.36 0.36 0.34 0.35 0.35 0.35

0.42 0.4 0.41 0.44 0.46 0.46 0.42 0.43 0.43 0.42

0.53 0.5 0.52 0.56 [0.58] 0.54 0.51 0.53 0.5 0.53

0.54 0.51 0.53 0.56 [0.58] 0.54 0.51 0.51 0.5 0.55

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



37 Z117

37.1 Riepilogo, Z117

37.1.1 Panoramica risultato, Z117

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 165/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

39 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

4 Codice : !iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-700-3M-70-25 59 W / 4137 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 39.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -1.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1513 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 39m x 6m (13 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.38 cd/m² 0.41 0.56 7 0.57
1:(y=1.50) 0.35 cd/m² 0.41 0.47 10 0.87

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 39m x 6m (13 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.11 lx 1.80 lx 0.30 0.11 

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 39m x 1.5m (13 x 3 Punti)



37 Z117

37.1 Riepilogo, Z117

37.1.1 Panoramica risultato, Z117

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 166/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
6.79 lx 1.42 lx 0.21 0.09 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



37 Z117

37.2 Risultati calcolo, Z117

37.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 167/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 17 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.39 (0.3)
Uniformità Ud min/max : 1 : 9.44  (0.11)

[17] 12.2 7.9 4.7 3 2.1 (1.8) 2.1 3 4.7 7.9 12.2 [17]

16.4 11.7 7.7 4.7 3.1 2.2 1.9 2.2 3.1 4.7 7.7 11.7 16.4

14.6 10.7 7.1 4.6 3.1 2.3 2 2.3 3.1 4.6 7.1 10.7 14.6

12.3 9.3 6.4 4.4 3.1 2.3 2 2.3 3.1 4.4 6.4 9.3 12.3

9.7 7.8 5.7 4.1 2.9 2.2 2 2.2 2.9 4.1 5.7 7.8 9.7

7.5 6.3 5 3.8 2.7 2.1 1.9 2.1 2.7 3.8 5 6.3 7.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



37.2 Risultati calcolo, Z117

37.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 168/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.14 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.41
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.47
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.43 (0.41)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5  (0.2)

0.56 0.45 0.38 0.35 0.36 0.4 0.48 0.59 0.66 0.7 [0.72] 0.68 0.63

0.52 0.4 0.32 0.29 0.29 0.32 0.38 0.46 0.54 0.58 0.59 0.61 0.58

0.45 0.35 0.27 0.25 0.23 0.25 0.29 0.36 0.42 0.47 0.48 0.5 0.5

0.38 0.29 0.23 0.21 0.2 0.2 0.23 0.28 0.32 0.37 0.38 0.39 0.41

0.3 0.25 0.21 0.19 0.17 0.17 0.19 0.23 0.26 0.29 0.3 0.3 0.32

0.23 0.2 0.18 0.17 0.15 (0.14) 0.16 0.19 0.22 0.24 0.23 0.23 0.24

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



37.2 Risultati calcolo, Z117

37.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 169/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.41
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.56
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.43 (0.41)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.78  (0.21)

0.56 0.45 0.39 0.37 0.39 0.45 0.54 0.64 0.7 0.74 [0.75] 0.69 0.65

0.56 0.45 0.39 0.36 0.37 0.4 0.47 0.55 0.62 0.64 0.63 0.65 0.61

0.49 0.39 0.31 0.29 0.29 0.31 0.35 0.42 0.48 0.51 0.51 0.54 0.53

0.4 0.32 0.26 0.24 0.23 0.23 0.27 0.32 0.36 0.41 0.4 0.41 0.43

0.31 0.26 0.22 0.2 0.19 0.19 0.21 0.25 0.28 0.32 0.32 0.32 0.33

0.24 0.2 0.19 0.18 (0.16) (0.16) 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.25

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



37.2 Risultati calcolo, Z117

37.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 170/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 4.77 (0.21)
Uniformità Ud min/max : 1 : 11.7  (0.09)

15.6 11.1 6.7 3.9 2.4 1.7 (1.4) 1.7 2.4 3.9 6.7 11.1 15.6

16.2 11.6 7.2 4.2 2.6 1.8 1.5 1.8 2.6 4.2 7.2 11.6 16.2

[16.7] 11.9 7.6 4.4 2.8 1.9 1.6 1.9 2.8 4.4 7.6 11.9 [16.7]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50 37.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



38 Z118

38.1 Riepilogo, Z118

38.1.1 Panoramica risultato, Z118

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 171/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

36 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

4 Codice : !iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-700-3M-70-25 59 W / 4137 lm

MyLumRow

Posizionamento : Ambo i lati alternanti Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : -2.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -2.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 3278 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 6m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.3 lx 7.35 lx 0.60 0.33 

C4 >= 10.0 lx >= 0.40

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 3.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 3m (12 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
10.5 lx 3.15 lx 0.30 0.13 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 3.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 3m (12 x 3 Punti)



38 Z118

38.1 Riepilogo, Z118

38.1.1 Panoramica risultato, Z118

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 172/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
10.5 lx 3.19 lx 0.31 0.14 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



38 Z118

38.2 Risultati calcolo, Z118

38.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 173/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 22.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.67 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

22.3 16 11.3 8.8 7.7 (7.4) (7.4) 7.7 8.8 11.3 16 22.3

19.5 14.5 11.2 9.8 9.3 9.7 9.7 9.3 9.8 11.2 14.5 19.5

16 12.9 10.9 10.5 11.1 12.5 12.5 11.1 10.5 10.9 12.9 16

12.4 11.1 10.5 11 12.9 16.1 16.1 12.9 11 10.5 11.1 12.4

9.6 9.3 9.8 11.2 14.5 19.5 19.5 14.5 11.2 9.8 9.3 9.6

(7.4) 7.7 8.8 11.3 16 [22.4] [22.4] 16 11.3 8.8 7.7 (7.4)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



38.2 Risultati calcolo, Z118

38.2.2 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 174/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.28 (0.31)
Uniformità Ud min/max : 1 : 7.39  (0.14)

20.5 13.8 8 5 3.7 (3.2) (3.2) 3.7 5 8 13.8 20.5

22.7 15.8 9.8 6.4 4.8 4.3 4.3 4.8 6.4 9.8 15.8 22.7

[23.6] 16.4 10.9 7.6 6.1 5.6 5.6 6.1 7.6 10.9 16.4 [23.6]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50
[m]



38.2 Risultati calcolo, Z118

38.2.3 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 175/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.32 (0.3)
Uniformità Ud min/max : 1 : 7.5  (0.13)

5.6 6.1 7.6 10.9 16.4 [23.6] [23.6] 16.4 10.9 7.6 6.1 5.6

4.2 4.8 6.3 9.8 15.8 22.7 22.7 15.8 9.8 6.3 4.8 4.2

(3.1) 3.7 5 8 13.8 20.5 20.5 13.8 8 5 3.7 (3.1)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50
[m]



39 Z119

39.1 Riepilogo, Z119

39.1.1 Panoramica risultato, Z119

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 176/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

12 m

27 m

7
 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

19 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.100-4M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-4M-70-25 72 W / 7378 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 12.00 m
Sporgenza : 0.60 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.60 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2667 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.79 cd/m² 0.69 0.96 5 0.82
1:(y=1.75) 0.75 cd/m² 0.65 0.95 5 0.82

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
11.7 lx 9.31 lx 0.79 0.59 

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 5.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 4 Punti)



39 Z119

39.1 Riepilogo, Z119

39.1.1 Panoramica risultato, Z119

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 177/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
8.43 lx 6.69 lx 0.79 0.63 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
11.4 lx 8.68 lx 0.76 0.60 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



39 Z119

39.2 Risultati calcolo, Z119

39.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 178/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 9.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 15.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.26 (0.79)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.7  (0.59)

15.4 14.5 12.2 10.5 9.7 9.7 10.5 12.2 14.5 15.4

[15.8] 14.7 12.3 10.5 9.6 9.6 10.5 12.3 14.7 [15.8]

15.3 14.1 12 10.2 9.5 9.5 10.2 12 14.1 15.3

14.2 13.2 11.4 10 9.4 9.4 10 11.4 13.2 14.2

12.9 12.2 10.9 9.8 (9.3) (9.3) 9.8 10.9 12.2 12.9

11.8 11.3 10.3 9.6 (9.3) (9.3) 9.6 10.3 11.3 11.8

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



39.2 Risultati calcolo, Z119

39.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 179/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.75 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.48 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.65
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.95
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.55 (0.65)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.01  (0.5)

0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.94 0.93 0.95 [0.97] 0.95

0.96 0.96 0.93 0.92 0.93 0.92 0.93 0.95 0.96 0.96

0.83 0.83 0.79 0.78 0.79 0.79 0.8 0.83 0.85 0.84

0.68 0.69 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.71 0.71 0.7

0.58 0.59 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.6 0.6 0.59

0.5 0.51 (0.48) 0.5 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52 0.52

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



39.2 Risultati calcolo, Z119

39.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 180/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.79 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.55 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.69
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.96
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.45 (0.69)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.8  (0.56)

0.84 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87 0.89 0.89

0.97 0.97 0.94 0.93 0.93 0.94 0.94 0.96 [0.98] 0.97

0.96 0.96 0.91 0.89 0.9 0.91 0.91 0.94 0.95 0.94

0.82 0.82 0.78 0.76 0.76 0.76 0.78 0.81 0.81 0.8

0.66 0.67 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.66

0.56 0.57 (0.55) 0.56 0.57 0.57 0.56 (0.55) 0.56 0.56

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



39.2 Risultati calcolo, Z119

39.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 181/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 8.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 14.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.31 (0.76)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.66  (0.6)

13.1 12.3 10.8 9.4 (8.7) (8.7) 9.4 10.8 12.3 13.1

13.7 12.9 11.3 9.8 9.1 9.1 9.8 11.3 12.9 13.7

[14.4] 13.5 11.7 10.1 9.4 9.4 10.1 11.7 13.5 [14.4]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



39.2 Risultati calcolo, Z119

39.2.5 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 182/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.26 (0.79)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.59  (0.63)

[10.6] 10.4 9.6 9.2 9.2 9.2 9.2 9.6 10.4 [10.6]

9.5 9.5 8.7 8.6 8.7 8.7 8.6 8.7 9.5 9.5

8.3 8.3 7.9 7.7 7.9 7.9 7.7 7.9 8.3 8.3

7.1 7.2 6.9 (6.7) 6.9 6.9 (6.7) 6.9 7.2 7.1

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.63

1.88

3.13

4.38
[m]



40 Z122

40.1 Riepilogo, Z122

40.1.1 Panoramica risultato, Z122

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 183/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

6 m

21 m

3
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

5 Codice : !LF-LS 13-14 iBox 0F2H1 STU-M 3.5-2M PCG
Nome punto luce : LF-LS 13-14 iBox 0F2H1 STU-M 3.5-2M PCG
Sorgenti : 1 x L-LFX-0F2H1-3000-525-2M-70-25 31 W / 1820 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 21.00 m Altezza (centro fotom.) : 6.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1476 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 3.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 21m x 3m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
8.12 lx 3.45 lx 0.43 0.24 

C5 >= 7.50 lx >= 0.40



40 Z122

40.2 Risultati calcolo, Z122

40.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 184/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 14.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.35 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.17  (0.24)

14.1 11.3 7.5 4.7 (3.5) (3.5) 4.7 7.5 11.3 14.1

11.4 10.6 8.4 5.4 4 4 5.4 8.4 10.6 11.4

[14.4] 10.6 8.9 5.8 4.4 4.4 5.8 8.9 10.6 [14.4]

12.6 10.3 9 6.2 4.7 4.7 6.2 9 10.3 12.6

8.5 8.8 8.9 6.3 4.9 4.9 6.3 8.9 8.8 8.5

11.7 7.2 8.4 6.2 5.1 5.1 6.2 8.4 7.2 11.7

1.05 3.15 5.25 7.35 9.45 11.55 13.65 15.75 17.85 19.95
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25

1.75

2.25

2.75
[m]



41 Z124

41.1 Riepilogo, Z124

41.1.1 Panoramica risultato, Z124

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 185/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

10 m

33 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

6 Codice : !iBox 0F2H1 STU-S 3.7-4M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-S 3.7-4M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-700-4M-70-25 77.5 W / 5278 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 10.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 6.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2348 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.53 cd/m² 0.56 0.84 7 0.79
1:(y=1.50) 0.58 cd/m² 0.57 0.82 6 0.67

M5 >= 0.50 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
8.74 lx 4.69 lx 0.54 0.28 



41 Z124

41.2 Risultati calcolo, Z124

41.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 186/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.86 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.55  (0.28)

9.6 8.3 7 6 5.2 4.9 5.2 6 7 8.3 9.6

11.5 9.7 7.7 6.3 5.4 5.1 5.4 6.3 7.7 9.7 11.5

13.5 11.2 8.5 6.6 5.5 5.1 5.5 6.6 8.5 11.2 13.5

15.1 12.4 9.2 6.8 5.5 5.1 5.5 6.8 9.2 12.4 15.1

16.3 13.1 9.6 6.9 5.4 5 5.4 6.9 9.6 13.1 16.3

[16.6] 13.2 9.5 6.6 5.1 (4.7) 5.1 6.6 9.5 13.2 [16.6]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



41.2 Risultati calcolo, Z124

41.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 187/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.58 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.33 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.57
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.82
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.76 (0.57)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.39  (0.42)

0.36 0.35 (0.33) 0.35 0.36 0.37 0.4 0.39 0.36 0.37 0.37

0.45 0.42 0.39 0.41 0.43 0.45 0.48 0.46 0.46 0.45 0.46

0.55 0.52 0.49 0.5 0.53 0.56 0.57 0.55 0.57 0.56 0.56

0.67 0.64 0.61 0.61 0.65 0.67 0.67 0.66 0.68 0.69 0.66

0.74 0.72 0.69 0.7 0.74 0.76 0.76 0.77 [0.78] 0.77 0.75

0.7 0.67 0.64 0.66 0.71 0.73 0.74 0.77 [0.78] 0.77 0.75

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



41.2 Risultati calcolo, Z124

41.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 188/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.53 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.3 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.56
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.84
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.63  (0.38)

0.34 0.32 (0.3) 0.31 0.33 0.34 0.36 0.36 0.34 0.35 0.35

0.41 0.38 0.35 0.36 0.38 0.4 0.43 0.42 0.42 0.42 0.43

0.49 0.45 0.41 0.43 0.46 0.48 0.51 0.5 0.52 0.52 0.52

0.58 0.54 0.5 0.51 0.54 0.58 0.59 0.59 0.62 0.63 0.61

0.67 0.64 0.61 0.62 0.66 0.68 0.69 0.71 0.73 0.71 0.7

0.73 0.7 0.67 0.68 0.72 0.74 0.76 0.78 [0.79] 0.77 0.76

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



42 Z126

42.1 Riepilogo, Z126

42.1.1 Panoramica risultato, Z126

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 189/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4.5 m

36 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

3 Codice : !iBox 0F2H1 STU-M 3.5-3M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-M 3.5-3M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-525-3M-70-25 45 W / 3248 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.50 m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Km : 1250 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.37 cd/m² 0.49 0.53 7 0.70
1:(y=1.25) 0.39 cd/m² 0.52 0.56 7 0.73

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.86 lx 1.57 lx 0.27 0.12 



42 Z126

42.2 Risultati calcolo, Z126

42.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 190/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 13.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.73 (0.27)
Uniformità Ud min/max : 1 : 8.53  (0.12)

10.5 7.8 5.3 3.6 2.6 2.1 2.1 2.6 3.6 5.3 7.8 10.5

11.9 8.7 5.7 3.8 2.6 2.1 2.1 2.6 3.8 5.7 8.7 11.9

13 9.3 6.1 3.8 2.6 2.1 2.1 2.6 3.8 6.1 9.3 13

[13.4] 9.6 6.2 3.8 2.5 2 2 2.5 3.8 6.2 9.6 [13.4]

13.1 9.4 6 3.6 2.3 1.8 1.8 2.3 3.6 6 9.4 13.1

12.5 8.9 5.4 3.2 2.1 (1.6) (1.6) 2.1 3.2 5.4 8.9 12.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



42.2 Risultati calcolo, Z126

42.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 191/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.52
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.56
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.92 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.93  (0.34)

0.34 0.27 0.22 (0.2) 0.21 0.23 0.26 0.3 0.34 0.34 0.35 0.37

0.39 0.3 0.25 0.24 0.25 0.28 0.33 0.38 0.41 0.41 0.43 0.42

0.44 0.35 0.29 0.29 0.31 0.35 0.4 0.46 0.49 0.49 0.5 0.48

0.47 0.39 0.34 0.33 0.36 0.42 0.49 0.54 0.57 0.58 0.55 0.52

0.45 0.38 0.33 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.58 [0.6] 0.56 0.51

0.4 0.32 0.26 0.26 0.28 0.34 0.41 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



42.2 Risultati calcolo, Z126

42.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 192/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.49
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.53
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.04 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.23  (0.31)

0.32 0.25 0.2 0.19 (0.18) 0.2 0.24 0.27 0.31 0.32 0.34 0.35

0.37 0.28 0.23 0.21 0.21 0.24 0.29 0.34 0.38 0.39 0.41 0.41

0.41 0.31 0.26 0.24 0.25 0.29 0.35 0.41 0.45 0.46 0.48 0.46

0.44 0.34 0.29 0.28 0.3 0.36 0.43 0.49 0.53 0.54 0.53 0.5

0.45 0.38 0.32 0.31 0.35 0.4 0.47 0.53 0.57 [0.59] 0.55 0.51

0.42 0.36 0.3 0.29 0.32 0.37 0.44 0.49 0.53 0.55 0.52 0.49

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



43 Z133

43.1 Riepilogo, Z133

43.1.1 Panoramica risultato, Z133

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 193/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

30 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

14 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6447 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : -1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 8.50 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 2257 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.63 cd/m² 0.48 0.69 10 0.94
1:(y=1.75) 0.69 cd/m² 0.44 0.75 5 0.47

M5 >= 0.50 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
11.5 lx 7.13 lx 0.62 0.35 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



43 Z133

43.1 Riepilogo, Z133

43.1.1 Panoramica risultato, Z133

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 194/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
13.4 lx 6.48 lx 0.48 0.28 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



43 Z133

43.2 Risultati calcolo, Z133

43.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 195/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 20.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.62 (0.62)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.85  (0.35)

9.1 8.7 8.7 7.8 (7.1) (7.1) 7.8 8.7 8.7 9.1

12.2 11.2 10.5 8.9 7.9 7.9 8.9 10.5 11.2 12.2

15.4 13.3 12 9.7 8.5 8.5 9.7 12 13.3 15.4

17.9 14.8 12.6 9.8 8.7 8.7 9.8 12.6 14.8 17.9

19.1 15.6 12.6 9.6 8.4 8.4 9.6 12.6 15.6 19.1

[20.3] 16 12.1 9.3 7.8 7.8 9.3 12.1 16 [20.3]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



43.2 Risultati calcolo, Z133

43.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 196/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.69 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.3 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.44
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.28 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.24  (0.24)

0.31 0.32 0.38 0.41 0.44 0.46 0.44 0.4 0.32 (0.3)

0.42 0.41 0.47 0.5 0.54 0.55 0.55 0.51 0.43 0.41

0.54 0.52 0.56 0.61 0.65 0.67 0.7 0.66 0.55 0.54

0.66 0.63 0.67 0.73 0.81 0.85 0.86 0.8 0.68 0.66

0.77 0.77 0.85 0.95 1.03 1.08 1.02 0.92 0.83 0.75

0.86 0.9 1.02 1.18 1.28 [1.29] 1.21 1.04 0.93 0.85

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



43.2 Risultati calcolo, Z133

43.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 197/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.63 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.3 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.48
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.69
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.1 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.85  (0.26)

(0.3) 0.31 0.37 0.39 0.42 0.43 0.42 0.39 0.31 (0.3)

0.4 0.39 0.44 0.47 0.5 0.52 0.52 0.48 0.41 0.4

0.51 0.47 0.51 0.55 0.59 0.62 0.63 0.61 0.52 0.52

0.6 0.55 0.58 0.64 0.71 0.75 0.78 0.75 0.63 0.62

0.68 0.65 0.69 0.76 0.87 0.94 0.92 0.86 0.77 0.7

0.79 0.78 0.86 1 1.09 [1.15] 1.1 0.96 0.88 0.79

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



43.2 Risultati calcolo, Z133

43.2.4 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 198/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 13.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.5 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.06 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.63  (0.28)

22.6 16.6 12 9 7.3 7.3 9 12 16.6 22.6

[23.5] 16.8 12 8.7 6.9 6.9 8.7 12 16.8 [23.5]

22.5 16.3 11.5 8.2 (6.5) (6.5) 8.2 11.5 16.3 22.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



44 Z134

44.1 Riepilogo, Z134

44.1.1 Panoramica risultato, Z134

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 199/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

26 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

7 Codice : !iBox 0F2H1 STU-M 3.7-2M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-M 3.7-2M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-700-2M-70-25 41 W / 2772 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 26.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 7.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1577 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 26m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.35 cd/m² 0.54 0.85 8 0.87
1:(y=1.50) 0.39 cd/m² 0.52 0.91 6 0.57

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 26m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.13 lx 3.52 lx 0.58 0.30 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 26m x 1.5m (10 x 3 Punti)



44 Z134

44.1 Riepilogo, Z134

44.1.1 Panoramica risultato, Z134

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 200/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
6.81 lx 3.26 lx 0.48 0.28 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



44 Z134

44.2 Risultati calcolo, Z134

44.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 201/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.74 (0.58)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.35  (0.3)

5.4 4.9 4.2 3.8 (3.5) (3.5) 3.8 4.2 4.9 5.4

7 6 4.9 4.2 3.8 3.8 4.2 4.9 6 7

8.6 7.2 5.5 4.5 4 4 4.5 5.5 7.2 8.6

10.3 8.2 6.1 4.7 4.1 4.1 4.7 6.1 8.2 10.3

11.4 9 6.7 4.9 4.2 4.2 4.9 6.7 9 11.4

[11.8] 9.2 6.8 4.9 4 4 4.9 6.8 9.2 [11.8]

1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



44.2 Risultati calcolo, Z134

44.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 202/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.30)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.52
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.91
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.93 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.01  (0.33)

(0.2) (0.2) 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 (0.2) (0.2) (0.2)

0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27

0.35 0.33 0.3 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.34 0.35

0.44 0.41 0.39 0.4 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 0.44

0.53 0.5 0.49 0.51 0.53 0.54 0.53 0.53 0.54 0.52

0.55 0.53 0.53 0.56 0.58 0.59 [0.6] [0.6] 0.57 0.56

1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



44.2 Risultati calcolo, Z134

44.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 203/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.30)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.54
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.85
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.86 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.06  (0.33)

(0.19) (0.19) (0.19) 0.21 0.21 0.21 0.2 (0.19) (0.19) (0.19)

0.25 0.24 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26

0.31 0.29 0.27 0.28 0.29 0.3 0.3 0.3 0.32 0.32

0.38 0.35 0.33 0.34 0.36 0.38 0.37 0.39 0.4 0.4

0.46 0.43 0.41 0.42 0.46 0.47 0.46 0.48 0.48 0.47

0.53 0.5 0.5 0.52 0.55 0.56 [0.58] 0.57 0.55 0.54

1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



44.2 Risultati calcolo, Z134

44.2.4 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 204/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.09 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.56  (0.28)

[11.6] 9 6.6 4.6 3.8 3.8 4.6 6.6 9 [11.6]

11.3 8.7 6.3 4.4 3.5 3.5 4.4 6.3 8.7 11.3

10.8 8.4 5.9 4 (3.3) (3.3) 4 5.9 8.4 10.8

1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



45 Z135

45.1 Riepilogo, Z135

45.1.1 Panoramica risultato, Z135

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 205/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

4.5 m

36 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

18 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.50 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 639 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.35 cd/m² 0.41 0.46 12 0.86
1:(y=1.25) 0.37 cd/m² 0.42 0.56 9 0.55

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.64 lx 1.87 lx 0.40 0.16 



45 Z135

45.2 Risultati calcolo, Z135

45.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 206/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.49 (0.4)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.34  (0.16)

6.8 4.8 3.4 2.7 2.2 (1.9) (1.9) 2.2 2.7 3.4 4.8 6.8

8.9 5.9 3.9 3 2.4 (1.9) (1.9) 2.4 3 3.9 5.9 8.9

10.9 6.8 4.3 3.2 2.4 2 2 2.4 3.2 4.3 6.8 10.9

[11.8] 7.3 4.3 3.2 2.4 2 2 2.4 3.2 4.3 7.3 [11.8]

11.3 6.9 4.2 3.2 2.4 (1.9) (1.9) 2.4 3.2 4.2 6.9 11.3

10.8 6.6 4.1 3 2.3 (1.9) (1.9) 2.3 3 4.1 6.6 10.8

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



45.2 Risultati calcolo, Z135

45.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 207/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.42
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.56
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.37 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.48  (0.22)

0.22 0.17 (0.16) 0.17 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26 0.22 0.22 0.24

0.29 0.21 0.2 0.22 0.24 0.26 0.31 0.35 0.35 0.29 0.3 0.31

0.36 0.27 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42 0.46 0.45 0.37 0.39 0.39

0.41 0.32 0.31 0.37 0.42 0.49 0.57 0.61 0.55 0.45 0.44 0.45

0.38 0.32 0.32 0.4 0.48 0.57 0.66 [0.7] 0.62 0.49 0.45 0.44

0.34 0.27 0.26 0.32 0.4 0.49 0.6 0.64 0.58 0.47 0.42 0.41

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



45.2 Risultati calcolo, Z135

45.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 208/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.14 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.41
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.46
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.46 (0.41)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.72  (0.21)

0.21 0.16 (0.14) 0.15 0.16 0.18 0.22 0.24 0.24 0.21 0.21 0.23

0.27 0.2 0.17 0.19 0.2 0.23 0.27 0.31 0.32 0.28 0.29 0.31

0.34 0.24 0.21 0.23 0.26 0.3 0.35 0.41 0.42 0.35 0.37 0.38

0.38 0.28 0.25 0.29 0.34 0.41 0.49 0.53 0.51 0.42 0.43 0.43

0.38 0.31 0.31 0.37 0.45 0.53 0.62 0.66 0.6 0.48 0.44 0.44

0.37 0.31 0.31 0.38 0.46 0.55 0.64 [0.67] 0.6 0.48 0.43 0.43

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



46 Z137

46.1 Riepilogo, Z137

46.1.1 Panoramica risultato, Z137

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 209/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

24 m

5
.5

 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

20 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.100-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 37.4 W / 3696 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 24.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 1558 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.50 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 24m x 5.5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.13) 0.82 cd/m² 0.42 0.86 7 0.44
1:(y=1.38) 0.76 cd/m² 0.43 0.79 11 0.88

M5 >= 0.50 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 24m x 5.5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
10.6 lx 5.78 lx 0.55 0.28 



46 Z137

46.2 Risultati calcolo, Z137

46.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 210/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 20.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.6  (0.28)

19.5 14.5 9.8 8.3 7.9 7.9 8.3 9.8 14.5 19.5

[20.8] 15.5 10.3 8.6 8.1 8.1 8.6 10.3 15.5 [20.8]

19.8 14.9 10.1 8.6 8 8 8.6 10.1 14.9 19.8

16.2 12.6 9.1 8.1 7.7 7.7 8.1 9.1 12.6 16.2

12.3 10.1 7.8 7.2 6.9 6.9 7.2 7.8 10.1 12.3

9 7.9 6.4 6 (5.8) (5.8) 6 6.4 7.9 9

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

Illuminamento [lx]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



46.2 Risultati calcolo, Z137

46.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 211/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.38, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.76 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.33 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.32 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.11  (0.24)

1.17 1.18 1.2 1.3 [1.34] 1.25 1.12 1.02 1.09 1.14

1.07 1.03 1.03 1.13 1.16 1.1 1.01 0.92 1.01 1.05

0.87 0.8 0.76 0.82 0.89 0.88 0.8 0.75 0.84 0.87

0.65 0.6 0.57 0.64 0.68 0.68 0.63 0.59 0.64 0.67

0.49 0.46 0.45 0.5 0.5 0.5 0.48 0.44 0.47 0.5

0.36 0.35 0.35 0.38 0.38 0.37 0.35 (0.33) 0.35 0.36

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



46.2 Risultati calcolo, Z137

46.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 212/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.13, z = 1.5 (dx = 61.20)
Luminanza media Lm : 0.82 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.35 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.42
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.77  (0.27)

1.08 1.12 1.16 1.27 [1.31] 1.22 1.08 0.99 1.04 1.11

1.21 1.2 1.2 1.28 [1.31] 1.22 1.1 1.02 1.11 1.16

1.01 0.96 0.94 1 1.03 1 0.9 0.84 0.94 0.97

0.75 0.7 0.67 0.73 0.78 0.76 0.7 0.65 0.7 0.74

0.54 0.51 0.5 0.56 0.56 0.55 0.53 0.48 0.5 0.53

0.39 0.38 0.38 0.41 0.4 0.39 0.38 (0.35) 0.37 0.39

1.20 3.60 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80
[m]

0.46

1.38

2.29

3.21

4.13

5.04
[m]



47 Z138

47.1 Riepilogo, Z138

47.1.1 Panoramica risultato, Z138

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 213/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

27 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 6.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.38 cd/m² 0.46 0.79 11 0.75
1:(y=1.50) 0.41 cd/m² 0.45 0.86 7 0.49

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.85 lx 3.20 lx 0.55 0.25 



47 Z138

47.2 Risultati calcolo, Z138

47.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 214/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.83 (0.55)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.04  (0.25)

5.7 4.5 4 3.5 (3.2) (3.2) 3.5 4 4.5 5.7

7.4 5.7 4.6 3.8 3.4 3.4 3.8 4.6 5.7 7.4

9.2 7.1 5.1 3.9 3.6 3.6 3.9 5.1 7.1 9.2

10.6 8.1 5.5 4 3.8 3.8 4 5.5 8.1 10.6

12.2 8.5 5.9 4 3.7 3.7 4 5.9 8.5 12.2

[12.9] 8.6 5.6 3.9 3.4 3.4 3.9 5.6 8.6 [12.9]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



47.2 Risultati calcolo, Z138

47.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 215/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.21 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.65  (0.27)

0.21 (0.19) 0.2 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 (0.19) 0.21

0.28 0.25 0.26 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.28

0.36 0.34 0.33 0.35 0.38 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35

0.45 0.45 0.45 0.49 0.52 0.52 0.46 0.45 0.47 0.43

0.55 0.55 0.58 0.64 [0.68] 0.65 0.58 0.57 0.54 0.54

0.52 0.5 0.53 0.6 0.66 0.64 0.58 0.57 0.54 0.56

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



47.2 Risultati calcolo, Z138

47.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 216/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.38 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.19 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.89  (0.26)

0.2 (0.17) 0.19 0.2 0.22 0.22 0.21 0.2 0.18 0.2

0.26 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.26

0.32 0.29 0.28 0.3 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33

0.39 0.37 0.36 0.39 0.44 0.45 0.42 0.41 0.43 0.4

0.49 0.47 0.48 0.54 0.59 0.58 0.53 0.52 0.51 0.5

0.57 0.55 0.56 0.62 [0.68] 0.66 0.59 0.59 0.56 0.58

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



48 Z143

48.1 Riepilogo, Z143

48.1.1 Panoramica risultato, Z143

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 217/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

27 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.41 cd/m² 0.67 0.90 8 0.84
1:(y=1.00) 0.43 cd/m² 0.68 0.89 7 0.80

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.75 lx 3.23 lx 0.56 0.31 



48 Z143

48.2 Risultati calcolo, Z143

48.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 218/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.78 (0.56)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.22  (0.31)

7.7 6.2 5 3.8 3.4 3.4 3.8 5 6.2 7.7

8.3 6.7 5.2 3.9 3.5 3.5 3.9 5.2 6.7 8.3

9 7.1 5.3 4 3.5 3.5 4 5.3 7.1 9

9.7 7.3 5.5 4 3.5 3.5 4 5.5 7.3 9.7

10.3 7.4 5.4 3.9 3.4 3.4 3.9 5.4 7.4 10.3

[10.4] 7.3 5.1 3.7 (3.2) (3.2) 3.7 5.1 7.3 [10.4]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



48.2 Risultati calcolo, Z143

48.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 219/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.43 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.29 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.68
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.89
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.48 (0.68)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.91  (0.52)

0.32 0.3 0.3 0.31 0.32 0.31 (0.29) 0.32 0.31 0.32

0.37 0.36 0.36 0.36 0.38 0.36 0.34 0.36 0.36 0.36

0.43 0.42 0.43 0.44 0.45 0.41 0.39 0.4 0.41 0.41

0.51 0.49 0.51 0.52 0.52 0.47 0.46 0.46 0.46 0.48

0.54 0.53 0.54 [0.56] [0.56] 0.5 0.5 0.5 0.49 0.53

0.51 0.5 0.51 0.53 0.53 0.48 0.47 0.47 0.48 0.53

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



48.2 Risultati calcolo, Z143

48.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 220/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.28 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.67
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.9
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.48 (0.67)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.96  (0.51)

0.29 (0.28) (0.28) (0.28) 0.29 (0.28) (0.28) 0.3 0.29 0.3

0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.34 0.34 0.34

0.39 0.37 0.37 0.39 0.4 0.38 0.36 0.38 0.38 0.39

0.45 0.43 0.45 0.46 0.47 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45

0.52 0.5 0.51 0.53 0.53 0.48 0.48 0.48 0.47 0.51

[0.54] 0.52 0.53 [0.54] [0.54] 0.5 0.48 0.48 0.49 [0.54]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



49 Z145

49.1 Riepilogo, Z145

49.1.1 Panoramica risultato, Z145

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 221/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

4.5 m

33 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

18 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.50 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 697 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.35 cd/m² 0.48 0.70 9 0.75
1:(y=1.50) 0.36 cd/m² 0.53 0.71 8 0.58

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 6m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.56 lx 2.32 lx 0.51 0.25 



49 Z145

49.2 Risultati calcolo, Z145

49.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 222/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.56 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.32 lx
Illuminamento massimo Emax : 9.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.97 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.05  (0.25)

6.62 4.93 3.42 2.9 2.62 2.55 2.62 2.9 3.42 4.93 6.62

8.34 5.91 3.84 3.12 2.74 2.61 2.74 3.12 3.84 5.91 8.34

[9.4] 6.48 4.06 3.21 2.78 2.66 2.78 3.21 4.06 6.48 [9.4]

9.04 6.24 3.91 3.16 2.76 2.64 2.76 3.16 3.91 6.24 9.04

8.58 5.93 3.82 3.02 2.64 2.56 2.64 3.02 3.82 5.93 8.58

8.54 5.71 3.82 2.89 2.48 (2.32) 2.48 2.89 3.82 5.71 8.54

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



49.2 Risultati calcolo, Z145

49.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 223/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.19 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.71
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.9 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

0.24 0.21 (0.19) 0.21 0.24 0.27 0.27 0.26 0.23 0.24 0.25

0.32 0.28 0.26 0.29 0.32 0.35 0.36 0.33 0.29 0.32 0.33

0.4 0.36 0.34 0.39 0.44 0.47 0.46 0.42 0.35 0.39 0.4

0.43 0.41 0.41 0.48 0.54 [0.58] 0.55 0.48 0.41 0.41 0.43

0.36 0.35 0.36 0.43 0.5 0.55 0.52 0.45 0.39 0.38 0.4

0.3 0.26 0.25 0.29 0.35 0.39 0.41 0.38 0.34 0.33 0.34

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



49.2 Risultati calcolo, Z145

49.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 224/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.48
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.7
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.1 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.43  (0.29)

0.22 0.19 (0.17) 0.19 0.21 0.24 0.24 0.24 0.21 0.22 0.24

0.29 0.24 0.21 0.23 0.27 0.3 0.32 0.3 0.27 0.3 0.31

0.34 0.29 0.27 0.31 0.36 0.4 0.41 0.38 0.32 0.36 0.37

0.38 0.36 0.35 0.41 0.48 0.52 0.51 0.45 0.38 0.39 0.4

0.41 0.4 0.41 0.47 0.53 [0.57] 0.53 0.47 0.4 0.4 0.42

0.35 0.32 0.32 0.36 0.42 0.46 0.46 0.41 0.37 0.35 0.37

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



50 Z148

50.1 Riepilogo, Z148

50.1.1 Panoramica risultato, Z148

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 225/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

9 m

30 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

9 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6307 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 9.00 m
Sporgenza : 1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2257 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.78 cd/m² 0.64 0.86 6 0.72
1:(y=1.75) 0.75 cd/m² 0.60 0.87 7 0.57

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
11.9 lx 6.14 lx 0.52 0.28 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 2.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 2m (10 x 3 Punti)



50 Z148

50.1 Riepilogo, Z148

50.1.1 Panoramica risultato, Z148

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 226/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
8.92 lx 6.66 lx 0.75 0.52 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 2.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 2m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
9.07 lx 4.02 lx 0.44 0.23 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



50 Z148

50.2 Risultati calcolo, Z148

50.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 227/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 22 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.93 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.59  (0.28)

19.3 15.3 10.8 7.8 (6.1) (6.1) 7.8 10.8 15.3 19.3

[22] 16.7 11.4 8.3 6.6 6.6 8.3 11.4 16.7 [22]

21.7 16.4 11.2 8.2 6.7 6.7 8.2 11.2 16.4 21.7

19.4 15.2 10.9 8.1 6.6 6.6 8.1 10.9 15.2 19.4

16.7 13.7 10.5 8.2 6.7 6.7 8.2 10.5 13.7 16.7

14.5 12.2 10 8.2 6.8 6.8 8.2 10 12.2 14.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



50.2 Risultati calcolo, Z148

50.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 228/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.75 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.45 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.6
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.87
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.66 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.33  (0.43)

0.8 0.78 0.77 0.8 0.84 0.88 0.94 0.92 0.88 0.85

0.97 0.95 0.92 0.94 1 1.03 [1.05] 1.02 1.01 1.01

0.88 0.83 0.8 0.83 0.86 0.89 0.93 0.9 0.92 0.92

0.73 0.67 0.62 0.63 0.67 0.71 0.73 0.75 0.78 0.76

0.59 0.55 0.51 0.53 0.54 0.58 0.61 0.64 0.63 0.62

0.5 0.47 (0.45) 0.47 0.46 0.49 0.53 0.52 0.52 0.52

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



50.2 Risultati calcolo, Z148

50.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 229/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.78 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.5 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.64
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.86
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.56 (0.64)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.05  (0.49)

0.69 0.66 0.64 0.67 0.73 0.79 0.85 0.84 0.81 0.77

0.9 0.88 0.86 0.91 0.96 1 [1.02] 1 0.98 0.98

1 0.96 0.93 0.95 0.98 0.99 1.01 0.99 0.99 1

0.85 0.81 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.82 0.85 0.84

0.67 0.63 0.6 0.61 0.63 0.66 0.68 0.69 0.68 0.68

0.54 0.52 (0.5) 0.52 0.52 0.54 0.58 0.57 0.55 0.55

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



50.2 Risultati calcolo, Z148

50.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 230/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 4 lx
Illuminamento massimo Emax : 17.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.26 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.26  (0.23)

11.7 9.5 6.8 5.1 (4) (4) 5.1 6.8 9.5 11.7

14.7 11.9 8.4 6.1 4.8 4.8 6.1 8.4 11.9 14.7

[17.1] 13.7 9.7 6.9 5.4 5.4 6.9 9.7 13.7 [17.1]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67
[m]



50.2 Risultati calcolo, Z148

50.2.5 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 231/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8.9 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.34 (0.75)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.92  (0.52)

[12.8] 11 9.3 8.1 6.9 6.9 8.1 9.3 11 [12.8]

11.4 10 8.6 7.8 6.9 6.9 7.8 8.6 10 11.4

10.1 9 7.8 7.4 (6.7) (6.7) 7.4 7.8 9 10.1

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67
[m]



51 Z149

51.1 Riepilogo, Z149

51.1.1 Panoramica risultato, Z149

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 232/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

30 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

9 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6307 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : 0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2257 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.81 cd/m² 0.53 0.79 7 0.59
1:(y=1.75) 0.77 cd/m² 0.53 0.79 9 0.69

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.7 lx 6.29 lx 0.49 0.23 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



51 Z149

51.1 Riepilogo, Z149

51.1.1 Panoramica risultato, Z149

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 233/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
7.96 lx 6.00 lx 0.75 0.53 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.6 lx 5.05 lx 0.40 0.21 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



51 Z149

51.2 Risultati calcolo, Z149

51.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 234/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 27.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.02 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.33  (0.23)

[27.2] 19.2 12.2 8.3 (6.3) (6.3) 8.3 12.2 19.2 [27.2]

26.9 18.9 12.1 8.2 6.4 6.4 8.2 12.1 18.9 26.9

23.7 17.4 11.8 8.2 6.4 6.4 8.2 11.8 17.4 23.7

20 15.7 11.4 8.4 6.6 6.6 8.4 11.4 15.7 20

16.8 13.6 10.9 8.5 6.8 6.8 8.5 10.9 13.6 16.8

13.6 11.4 9.6 8.2 6.8 6.8 8.2 9.6 11.4 13.6

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



51.2 Risultati calcolo, Z149

51.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 235/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.77 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.4 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.9 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.11  (0.32)

1.05 0.97 0.95 1.01 1.1 1.18 [1.26] 1.21 1.17 1.15

1.03 0.92 0.9 0.95 1.02 1.08 1.13 1.12 1.11 1.09

0.84 0.73 0.69 0.72 0.75 0.82 0.89 0.88 0.93 0.88

0.67 0.59 0.56 0.57 0.59 0.64 0.74 0.74 0.73 0.72

0.56 0.49 0.48 0.5 0.5 0.53 0.61 0.6 0.56 0.58

0.46 (0.4) 0.41 0.44 0.44 0.46 0.5 0.46 0.44 0.46

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



51.2 Risultati calcolo, Z149

51.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 236/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.81 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.43 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.53
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.79
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.88 (0.53)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

0.93 0.83 0.81 0.9 1.01 1.11 [1.21] 1.17 1.11 1.09

1.08 0.99 1 1.05 1.13 1.16 [1.21] 1.17 1.15 1.14

0.97 0.89 0.87 0.91 0.93 0.96 1 0.96 1.01 0.97

0.75 0.7 0.67 0.68 0.7 0.75 0.82 0.8 0.79 0.76

0.6 0.55 0.54 0.56 0.56 0.58 0.68 0.65 0.6 0.61

0.48 (0.43) 0.45 0.48 0.48 0.49 0.54 0.49 0.46 0.48

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



51.2 Risultati calcolo, Z149

51.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 237/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 5 lx
Illuminamento massimo Emax : 24.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.5 (0.4)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.8  (0.21)

20.8 15.6 10 6.9 (5) (5) 6.9 10 15.6 20.8

22.6 16.9 10.9 7.4 5.5 5.5 7.4 10.9 16.9 22.6

[24.2] 18 11.7 7.9 5.8 5.8 7.9 11.7 18 [24.2]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



51.2 Risultati calcolo, Z149

51.2.5 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 238/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8 lx
Illuminamento minimo Emin : 6 lx
Illuminamento massimo Emax : 11.2 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.33 (0.75)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.87  (0.53)

[11.2] 9.8 8.3 7.6 6.5 6.5 7.6 8.3 9.8 [11.2]

9.9 8.8 7.6 7.2 6.3 6.3 7.2 7.6 8.8 9.9

8.7 8 6.9 6.6 (6) (6) 6.6 6.9 8 8.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



52 Z158

52.1 Riepilogo, Z158

52.1.1 Panoramica risultato, Z158

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 239/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7.1 m

36 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

11 Codice : !22-028-13_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-S 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2219 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.10 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 639 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 36m x 4m (12 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.35 cd/m² 0.44 0.41 12 0.78
1:(y=1.00) 0.37 cd/m² 0.45 0.51 10 0.73

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 4m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.96 lx 1.85 lx 0.37 0.15 



52 Z158

52.2 Risultati calcolo, Z158

52.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 240/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.68 (0.37)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.81  (0.15)

8.5 6.2 3.8 2.8 2.3 1.9 1.9 2.3 2.8 3.8 6.2 8.5

9.5 7.1 4.1 2.8 2.3 2 2 2.3 2.8 4.1 7.1 9.5

10.5 7.7 4.3 2.9 2.4 2 2 2.4 2.9 4.3 7.7 10.5

11.6 8 4.5 3 2.4 2 2 2.4 3 4.5 8 11.6

[12.6] 8 4.6 3 2.4 1.9 1.9 2.4 3 4.6 8 [12.6]

12.5 7.7 4.4 2.9 2.3 (1.8) (1.8) 2.3 2.9 4.4 7.7 12.5

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



52.2 Risultati calcolo, Z158

52.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 241/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.17 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.51
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.23 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.94  (0.25)

0.26 0.2 (0.17) 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.26 0.29 0.29

0.29 0.24 0.19 0.21 0.25 0.29 0.34 0.37 0.35 0.31 0.37 0.33

0.33 0.27 0.22 0.25 0.31 0.37 0.43 0.46 0.42 0.37 0.43 0.37

0.37 0.29 0.26 0.31 0.38 0.47 0.55 0.57 0.5 0.45 0.47 0.42

0.4 0.3 0.27 0.33 0.43 0.54 0.63 [0.66] 0.57 0.52 0.49 0.47

0.37 0.28 0.24 0.3 0.41 0.52 0.61 0.65 0.57 0.5 0.47 0.46

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



52.2 Risultati calcolo, Z158

52.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 242/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.15 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.44
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.41
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.29 (0.44)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.24  (0.24)

0.26 0.19 (0.15) 0.16 0.18 0.21 0.25 0.27 0.27 0.25 0.28 0.28

0.28 0.22 0.17 0.19 0.22 0.25 0.3 0.33 0.33 0.3 0.36 0.32

0.32 0.25 0.19 0.22 0.27 0.32 0.37 0.42 0.39 0.36 0.42 0.36

0.35 0.27 0.22 0.26 0.33 0.41 0.48 0.52 0.47 0.42 0.46 0.41

0.39 0.29 0.25 0.31 0.39 0.49 0.58 0.62 0.54 0.5 0.48 0.46

0.39 0.29 0.26 0.32 0.42 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.51 0.48 0.47

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



53 Z161

53.1 Riepilogo, Z161

53.1.1 Panoramica risultato, Z161

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 243/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

20 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.100-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 37.4 W / 3696 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 1247 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
9.63 lx 4.73 lx 0.49 0.24 

C5 >= 7.50 lx >= 0.40



53 Z161

53.2 Risultati calcolo, Z161

53.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 244/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 19.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.04 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.11  (0.24)

17.7 10.9 7.2 5.5 (4.7) (4.7) 5.5 7.2 10.9 17.7

17.9 11.2 7.2 5.7 5.1 5.1 5.7 7.2 11.2 17.9

18.6 11.6 7.3 5.9 5.2 5.2 5.9 7.3 11.6 18.6

[19.4] 12.1 7.5 6 5.3 5.3 6 7.5 12.1 [19.4]

19.2 12.1 7.7 6 5.2 5.2 6 7.7 12.1 19.2

17.2 11.1 7.4 5.9 5.2 5.2 5.9 7.4 11.1 17.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



54 Z163

54.1 Riepilogo, Z163

54.1.1 Panoramica risultato, Z163

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 245/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

6.3 m

27 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

8 Codice : !iBox 0F3 STW 3.5-2M PCG
Nome punto luce : iBox 0F3 STW 3.5-2M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F3-3000-525-2M-70-25 40 W / 3031 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 6.30 m
Sporgenza : -2.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 6.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 1481 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
7.56 lx 3.02 lx 0.40 0.18 

C5 >= 7.50 lx >= 0.40

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 2.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 4.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 2.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
8.40 lx 2.12 lx 0.25 0.12 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



54 Z163

54.2 Risultati calcolo, Z163

54.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 246/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 3 lx
Illuminamento massimo Emax : 16.8 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.5 (0.4)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.58  (0.18)

9.4 7.2 5.5 4 (3) (3) 4 5.5 7.2 9.4

11 8.4 6.3 4.4 3.2 3.2 4.4 6.3 8.4 11

12.5 9.4 7.1 4.7 3.4 3.4 4.7 7.1 9.4 12.5

14 10.3 7.6 4.9 3.3 3.3 4.9 7.6 10.3 14

15.5 11.4 7.8 4.8 3.3 3.3 4.8 7.8 11.4 15.5

[16.8] 12.3 7.7 4.5 3.1 3.1 4.5 7.7 12.3 [16.8]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



54.2 Risultati calcolo, Z163

54.2.2 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 247/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 8.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 18.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.96 (0.25)
Uniformità Ud min/max : 1 : 8.55  (0.12)

18 12.6 7.2 4.1 2.8 2.8 4.1 7.2 12.6 18

[18.1] 12 6.3 3.6 2.5 2.5 3.6 6.3 12 [18.1]

17.4 10.8 5.5 3.1 (2.1) (2.1) 3.1 5.5 10.8 17.4

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08
[m]



55 Z164

55.1 Riepilogo, Z164

55.1.1 Panoramica risultato, Z164

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 248/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

9 m

27 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

9 Codice : !22-117-06_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-M 3.180-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-2M-70-25 67.7 W / 6307 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 9.00 m
Sporgenza : 1.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.50 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 2507 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.87 cd/m² 0.66 0.90 6 0.72
1:(y=1.75) 0.83 cd/m² 0.62 0.93 6 0.57

M4 >= 0.75 cd/m² >= 0.40 >= 0.60 <= 15 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
13.2 lx 7.99 lx 0.61 0.36 

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)



55 Z164

55.1 Riepilogo, Z164

55.1.1 Panoramica risultato, Z164

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 249/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
10.7 lx 5.84 lx 0.54 0.33 

P3 >= 7.50 lx >= 1.50 lx



55 Z164

55.2 Risultati calcolo, Z164

55.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 250/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 13.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 8 lx
Illuminamento massimo Emax : 22.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.65 (0.61)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.8  (0.36)

19.7 16.4 12.5 9.4 (8) (8) 9.4 12.5 16.4 19.7

[22.4] 18.1 13.1 10 8.5 8.5 10 13.1 18.1 [22.4]

22.1 17.7 13 9.9 8.4 8.4 9.9 13 17.7 22.1

19.9 16.4 12.5 9.8 8.3 8.3 9.8 12.5 16.4 19.9

17.2 14.7 11.9 9.8 8.4 8.4 9.8 11.9 14.7 17.2

15 13.1 11.2 9.7 8.6 8.6 9.7 11.2 13.1 15

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



55.2 Risultati calcolo, Z164

55.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 251/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.83 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.51 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.62
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.93
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.62 (0.62)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.21  (0.45)

0.91 0.91 0.89 0.9 0.94 1 0.99 0.98 0.95 0.93

1.11 1.09 1.05 1.06 1.1 [1.13] 1.12 1.1 1.11 1.12

1 0.97 0.93 0.93 0.94 0.98 0.99 0.99 1 1.01

0.81 0.77 0.71 0.73 0.75 0.79 0.78 0.82 0.84 0.83

0.65 0.63 0.59 0.6 0.61 0.66 0.66 0.69 0.67 0.67

0.55 0.54 (0.51) 0.52 0.53 0.57 0.58 0.55 0.56 0.56

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



55.2 Risultati calcolo, Z164

55.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 252/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.87 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.57 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.66
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.9
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.52 (0.66)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2  (0.5)

0.78 0.77 0.75 0.77 0.82 0.89 0.9 0.9 0.86 0.84

1.03 1.02 1 1.02 1.06 1.1 1.09 1.07 1.08 1.08

[1.14] 1.11 1.06 1.06 1.06 1.09 1.09 1.08 1.09 1.12

0.96 0.94 0.88 0.87 0.87 0.9 0.88 0.91 0.93 0.93

0.74 0.72 0.68 0.7 0.71 0.74 0.73 0.76 0.74 0.74

0.6 0.59 (0.57) 0.58 0.58 0.63 0.62 0.6 0.6 0.6

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



55.2 Risultati calcolo, Z164

55.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 253/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 17.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.84 (0.54)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.01  (0.33)

13.8 11.9 9 6.9 (5.8) (5.8) 6.9 9 11.9 13.8

16 13.6 10.3 7.7 6.6 6.6 7.7 10.3 13.6 16

[17.6] 14.8 11.4 8.5 7.2 7.2 8.5 11.4 14.8 [17.6]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



56 Z167

56.1 Riepilogo, Z167

56.1.1 Panoramica risultato, Z167

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 254/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7.5 m

27 m

7
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

12 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 34.8 W / 3255 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.50 m
Sporgenza : -1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 8.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 1289 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 7.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=5.25) 0.39 cd/m² 0.46 0.71 9 0.87
1:(y=1.75) 0.42 cd/m² 0.42 0.75 5 0.44

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 7m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.96 lx 4.42 lx 0.63 0.36 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 7.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)



56 Z167

56.1 Riepilogo, Z167

56.1.1 Panoramica risultato, Z167

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 255/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
7.80 lx 3.77 lx 0.48 0.28 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



56 Z167

56.2 Risultati calcolo, Z167

56.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 256/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.58 (0.63)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.78  (0.36)

5.3 5.1 5.2 4.8 (4.4) (4.4) 4.8 5.2 5.1 5.3

7.2 6.7 6.3 5.6 5 5 5.6 6.3 6.7 7.2

9.2 8 7.2 6 5.4 5.4 6 7.2 8 9.2

10.6 8.9 7.6 6.1 5.4 5.4 6.1 7.6 8.9 10.6

11.3 9.3 7.5 5.9 5.2 5.2 5.9 7.5 9.3 11.3

[12.3] 9.6 7.3 5.7 4.8 4.8 5.7 7.3 9.6 [12.3]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



56.2 Risultati calcolo, Z167

56.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 257/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.42 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.42
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.75
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.27  (0.23)

(0.18) 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.19 (0.18)

0.25 0.25 0.29 0.32 0.33 0.33 0.33 0.3 0.26 0.25

0.33 0.32 0.35 0.38 0.4 0.41 0.42 0.39 0.33 0.33

0.41 0.4 0.43 0.47 0.51 0.53 0.52 0.48 0.42 0.4

0.49 0.5 0.55 0.61 0.65 0.66 0.61 0.56 0.51 0.46

0.53 0.57 0.63 0.72 [0.77] [0.77] 0.73 0.64 0.56 0.53

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



56.2 Risultati calcolo, Z167

56.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 258/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 5.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.46
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.71
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.19 (0.46)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.97  (0.25)

(0.18) 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 (0.18) (0.18)

0.24 0.24 0.27 0.3 0.31 0.31 0.31 0.28 0.25 0.24

0.31 0.29 0.32 0.35 0.36 0.38 0.38 0.36 0.32 0.31

0.36 0.35 0.37 0.4 0.44 0.46 0.47 0.45 0.39 0.38

0.42 0.41 0.44 0.49 0.55 0.58 0.55 0.52 0.47 0.43

0.51 0.51 0.56 0.64 0.69 [0.7] 0.67 0.59 0.54 0.5

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.58

1.75

2.92

4.08

5.25

6.42
[m]



56.2 Risultati calcolo, Z167

56.2.4 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 259/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.8 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 13.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.07 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.6  (0.28)

[13.6] 9.9 7.2 5.4 4.4 4.4 5.4 7.2 9.9 [13.6]

13.1 9.6 7 5.1 4.1 4.1 5.1 7 9.6 13.1

12.9 9.3 6.7 4.7 (3.8) (3.8) 4.7 6.7 9.3 12.9

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



57 Z169

57.1 Riepilogo, Z169

57.1.1 Panoramica risultato, Z169

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 260/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

33 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

21 Codice : !22-117-10_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STE-S 3.140-1M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-140-1M-70-25 26.8 W / 2492 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 33.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 4.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 812 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 4.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 33m x 4m (11 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.00) 0.39 cd/m² 0.50 0.53 9 0.82
1:(y=1.00) 0.41 cd/m² 0.52 0.58 8 0.72

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 33m x 4m (11 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
6.09 lx 1.82 lx 0.30 0.13 



57 Z169

57.2 Risultati calcolo, Z169

57.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 261/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 6.1 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 14.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.34 (0.3)
Uniformità Ud min/max : 1 : 7.89  (0.13)

10 7.3 5.3 3.4 2.5 2.1 2.5 3.4 5.3 7.3 10

11.6 8.2 5.6 3.4 2.5 2.1 2.5 3.4 5.6 8.2 11.6

12.8 8.7 5.6 3.4 2.4 2.1 2.4 3.4 5.6 8.7 12.8

13.8 9 5.5 3.3 2.4 2 2.4 3.3 5.5 9 13.8

[14.4] 9.2 5.4 3.3 2.3 1.9 2.3 3.3 5.4 9.2 [14.4]

14.3 9.1 5.2 3.1 2.1 (1.8) 2.1 3.1 5.2 9.1 14.3

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



57.2 Risultati calcolo, Z169

57.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 262/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.41 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.52
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.58
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.92 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.93  (0.34)

0.31 0.24 0.23 (0.21) 0.23 0.26 0.31 0.35 0.37 0.34 0.34

0.36 0.27 0.25 0.25 0.27 0.31 0.37 0.41 0.43 0.42 0.4

0.4 0.31 0.28 0.29 0.33 0.39 0.44 0.48 0.48 0.49 0.45

0.45 0.34 0.32 0.35 0.4 0.48 0.53 0.55 0.55 0.53 0.5

0.46 0.36 0.34 0.38 0.45 0.54 0.6 [0.62] 0.61 0.57 0.54

0.44 0.34 0.31 0.35 0.42 0.51 0.59 [0.62] 0.6 0.57 0.53

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



57.2 Risultati calcolo, Z169

57.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 263/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.2 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.5
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.53
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.98 (0.5)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.19  (0.31)

0.3 0.23 0.21 (0.2) 0.21 0.24 0.28 0.33 0.35 0.32 0.33

0.35 0.26 0.23 0.22 0.24 0.28 0.33 0.39 0.41 0.41 0.39

0.39 0.28 0.26 0.26 0.29 0.33 0.4 0.45 0.46 0.47 0.44

0.43 0.31 0.28 0.3 0.35 0.42 0.48 0.52 0.52 0.52 0.49

0.45 0.35 0.32 0.35 0.41 0.49 0.57 0.59 0.59 0.56 0.53

0.45 0.36 0.32 0.36 0.43 0.52 0.6 [0.63] 0.61 0.57 0.54

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50
[m]

0.33

1.00

1.67

2.33

3.00

3.67
[m]



58 Z173

58.1 Riepilogo, Z173

58.1.1 Panoramica risultato, Z173

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 264/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

13 Codice : !22-120-04_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STW 3.140-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 5180 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : -3.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 8.00 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 1743 W/km Classe intensità lum. : G*4

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.48 cd/m² 0.51 0.66 11 1.08
1:(y=1.25) 0.51 cd/m² 0.48 0.71 6 0.49

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
9.62 lx 5.03 lx 0.52 0.26 

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 2.50 m Posizione assoluta : 7.50 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)



58 Z173

58.1 Riepilogo, Z173

58.1.1 Panoramica risultato, Z173

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 265/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
11.4 lx 3.67 lx 0.32 0.16 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 2.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 5.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 2.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.2 lx 5.29 lx 0.43 0.22 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.60 lx 3.49 lx 0.76 0.58 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



58 Z173

58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 266/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 5 lx
Illuminamento massimo Emax : 19.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.91 (0.52)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.81  (0.26)

7.6 7.2 7.1 5.7 (5) (5) 5.7 7.1 7.2 7.6

9.8 9.1 8.5 6.6 5.6 5.6 6.6 8.5 9.1 9.8

12.4 11 9.7 7.3 6.1 6.1 7.3 9.7 11 12.4

15.2 12.7 10.7 7.8 6.4 6.4 7.8 10.7 12.7 15.2

17.7 13.9 11.2 8 6.5 6.5 8 11.2 13.9 17.7

[19.1] 14.8 11.3 8 6.4 6.4 8 11.3 14.8 [19.1]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 267/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.51 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.24 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.48
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.71
Aumento della soglia di percezione TI : 6 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.07 (0.48)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.85  (0.26)

0.25 0.26 0.3 0.29 0.33 0.36 0.36 0.34 0.27 (0.24)

0.31 0.32 0.36 0.35 0.39 0.43 0.44 0.42 0.34 0.31

0.4 0.38 0.42 0.41 0.46 0.51 0.53 0.52 0.43 0.4

0.5 0.44 0.48 0.48 0.54 0.6 0.64 0.65 0.52 0.51

0.59 0.51 0.54 0.56 0.65 0.73 0.77 0.76 0.62 0.61

0.66 0.58 0.62 0.69 0.79 0.9 [0.94] 0.87 0.76 0.69

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 268/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.48 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.24 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.51
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.66
Aumento della soglia di percezione TI : 11 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.97 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.57  (0.28)

(0.24) 0.25 0.29 0.28 0.32 0.34 0.35 0.34 0.26 (0.24)

0.31 0.31 0.35 0.33 0.38 0.41 0.43 0.41 0.33 0.31

0.39 0.37 0.4 0.38 0.44 0.48 0.5 0.5 0.41 0.4

0.48 0.42 0.45 0.44 0.5 0.56 0.6 0.62 0.5 0.5

0.56 0.48 0.49 0.51 0.58 0.66 0.72 0.72 0.6 0.6

0.62 0.53 0.55 0.59 0.69 0.8 [0.86] 0.82 0.72 0.66

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 269/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.49 lx
Illuminamento massimo Emax : 6.01 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.32 (0.76)
Uniformità Ud min/max : 1 : 1.72  (0.58)

3.71 3.73 4.25 3.84 (3.49) (3.49) 3.84 4.25 3.73 3.71

4.81 4.71 5.09 4.38 3.95 3.95 4.38 5.09 4.71 4.81

[6.01] 5.75 5.94 4.96 4.43 4.43 4.96 5.94 5.75 [6.01]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.5 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 270/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.2 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.9 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.52  (0.22)

20.1 15.2 10.9 7.7 6.2 6.2 7.7 10.9 15.2 20.1

20.9 15.5 10.6 7.4 5.8 5.8 7.4 10.6 15.5 20.9

[23.9] 16.3 10.5 7.1 (5.3) (5.3) 7.1 10.5 16.3 [23.9]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08
[m]



58.2 Risultati calcolo, Z173

58.2.6 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 271/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 11.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.1 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.11 (0.32)
Uniformità Ud min/max : 1 : 6.29  (0.16)

[23.1] 15.6 10.1 6.5 4.8 4.8 6.5 10.1 15.6 [23.1]

22.8 14.8 9.5 6 4.3 4.3 6 9.5 14.8 22.8

21.8 14.1 8.7 5.3 (3.7) (3.7) 5.3 8.7 14.1 21.8

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



59 Z176

59.1 Riepilogo, Z176

59.1.1 Panoramica risultato, Z176

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 272/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7.5 m

36 m

5
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

18 Codice : !22-120-05_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 SV 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.50 m
Sporgenza : 1.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 1.00 m Classe di abbaglia. : D6
Potenza/Km : 639 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.36 cd/m² 0.49 0.57 9 0.63
1:(y=1.25) 0.35 cd/m² 0.45 0.54 10 0.83

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 5m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
4.50 lx 1.91 lx 0.42 0.18 



59 Z176

59.2 Risultati calcolo, Z176

59.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 273/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 4.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.36 (0.42)
Uniformità Ud min/max : 1 : 5.47  (0.18)

9.4 6 3.9 2.8 2.2 (1.9) (1.9) 2.2 2.8 3.9 6 9.4

9.6 6.3 3.9 3 2.4 2 2 2.4 3 3.9 6.3 9.6

10.2 6.6 4 3.1 2.4 2.1 2.1 2.4 3.1 4 6.6 10.2

[10.4] 6.8 4.1 3.1 2.5 2.1 2.1 2.5 3.1 4.1 6.8 [10.4]

9.4 6.3 4 3 2.4 2.1 2.1 2.4 3 4 6.3 9.4

7.7 5.4 3.6 2.9 2.4 2 2 2.4 2.9 3.6 5.4 7.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



59.2 Risultati calcolo, Z176

59.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 274/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.45
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.54
Aumento della soglia di percezione TI : 10 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.23 (0.45)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.84  (0.26)

0.33 0.29 0.29 0.34 0.41 0.48 0.53 0.54 0.48 0.41 0.37 0.37

0.36 0.32 0.33 0.39 0.46 0.54 [0.6] 0.59 0.52 0.42 0.4 0.4

0.35 0.3 0.28 0.33 0.39 0.47 0.54 0.55 0.49 0.4 0.4 0.39

0.34 0.25 0.23 0.26 0.3 0.36 0.41 0.44 0.42 0.34 0.38 0.38

0.29 0.22 0.19 0.21 0.23 0.27 0.31 0.34 0.34 0.29 0.32 0.33

0.24 0.18 (0.16) 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.27 0.24 0.25 0.26

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



59.2 Risultati calcolo, Z176

59.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 275/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.18 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.49
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.57
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.04 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.36  (0.3)

0.3 0.25 0.23 0.28 0.34 0.41 0.48 0.5 0.46 0.39 0.36 0.36

0.34 0.31 0.31 0.38 0.45 0.54 [0.6] 0.59 0.52 0.42 0.39 0.39

0.38 0.33 0.33 0.39 0.46 0.54 0.59 0.59 0.52 0.42 0.41 0.41

0.37 0.3 0.28 0.32 0.37 0.43 0.48 0.49 0.45 0.37 0.39 0.39

0.31 0.24 0.22 0.25 0.28 0.32 0.36 0.38 0.37 0.31 0.34 0.34

0.25 0.2 (0.18) 0.2 0.22 0.24 0.28 0.3 0.29 0.25 0.26 0.27

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



60 Z178

60.1 Riepilogo, Z178

60.1.1 Panoramica risultato, Z178

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 276/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

36 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

4 Codice : !iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Nome punto luce : iBox 0F2H1 STU-M 3.7-3M PCG
Sorgenti : 1 x L-iBox-0F2H1-3000-700-3M-70-25 59 W / 4137 lm

MyLumRow

Posizionamento : Ambo i lati alternanti Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 36.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : -2.00 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -2.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 3278 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 6m (12 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
12.3 lx 7.35 lx 0.60 0.33 

C4 >= 10.0 lx >= 0.40

Marciapiede SX (Marciapiede, Sinistra)

Larghezza : 3.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 6.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 3m (12 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
10.5 lx 3.15 lx 0.30 0.13 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 3.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 36m x 3m (12 x 3 Punti)



60 Z178

60.1 Riepilogo, Z178

60.1.1 Panoramica risultato, Z178

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 277/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
10.5 lx 3.19 lx 0.31 0.14 

P4 >= 5.00 lx >= 1.00 lx



60 Z178

60.2 Risultati calcolo, Z178

60.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 278/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 7.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 22.4 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.67 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.04  (0.33)

22.3 16 11.3 8.8 7.7 (7.4) (7.4) 7.7 8.8 11.3 16 22.3

19.5 14.5 11.2 9.8 9.3 9.7 9.7 9.3 9.8 11.2 14.5 19.5

16 12.9 10.9 10.5 11.1 12.5 12.5 11.1 10.5 10.9 12.9 16

12.4 11.1 10.5 11 12.9 16.1 16.1 12.9 11 10.5 11.1 12.4

9.6 9.3 9.8 11.2 14.5 19.5 19.5 14.5 11.2 9.8 9.3 9.6

(7.4) 7.7 8.8 11.3 16 [22.4] [22.4] 16 11.3 8.8 7.7 (7.4)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



60.2 Risultati calcolo, Z178

60.2.2 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 279/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.28 (0.31)
Uniformità Ud min/max : 1 : 7.39  (0.14)

20.5 13.8 8 5 3.7 (3.2) (3.2) 3.7 5 8 13.8 20.5

22.7 15.8 9.8 6.4 4.8 4.3 4.3 4.8 6.4 9.8 15.8 22.7

[23.6] 16.4 10.9 7.6 6.1 5.6 5.6 6.1 7.6 10.9 16.4 [23.6]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50
[m]



60.2 Risultati calcolo, Z178

60.2.3 Tabella, Marciapiede SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 280/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 10.5 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 23.6 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 3.32 (0.3)
Uniformità Ud min/max : 1 : 7.5  (0.13)

5.6 6.1 7.6 10.9 16.4 [23.6] [23.6] 16.4 10.9 7.6 6.1 5.6

4.2 4.8 6.3 9.8 15.8 22.7 22.7 15.8 9.8 6.3 4.8 4.2

(3.1) 3.7 5 8 13.8 20.5 20.5 13.8 8 5 3.7 (3.1)

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50
[m]



61 Z180

61.1 Riepilogo, Z180

61.1.1 Panoramica risultato, Z180

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 281/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

5.9 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.10 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 5.90 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.35 cd/m² 0.43 0.65 12 0.74
1:(y=1.50) 0.37 cd/m² 0.43 0.78 7 0.50

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.31 lx 2.61 lx 0.49 0.21 



61 Z180

61.2 Risultati calcolo, Z180

61.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 282/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.85  (0.21)

5.7 4.2 3.5 3 (2.6) (2.6) 3 3.5 4.2 5.7

7.5 5.4 4 3.1 2.8 2.8 3.1 4 5.4 7.5

9.1 6.8 4.3 3.2 3 3 3.2 4.3 6.8 9.1

10.5 7.7 4.7 3.3 3.1 3.1 3.3 4.7 7.7 10.5

12.1 7.9 4.9 3.2 3 3 3.2 4.9 7.9 12.1

[12.7] 7.8 4.6 3.1 2.7 2.7 3.1 4.6 7.8 [12.7]

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



61.2 Risultati calcolo, Z180

61.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 283/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.78
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.07  (0.25)

0.19 (0.16) 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.2 0.17 0.2

0.26 0.21 0.22 0.24 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.26

0.32 0.28 0.28 0.31 0.35 0.37 0.35 0.33 0.35 0.33

0.39 0.36 0.37 0.43 0.49 0.51 0.46 0.42 0.46 0.41

0.47 0.43 0.47 0.55 0.64 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.44 0.38 0.41 0.5 0.6 0.64 0.56 0.54 0.51 0.51

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



61.2 Risultati calcolo, Z180

61.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 284/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.15 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.31  (0.23)

0.19 (0.15) 0.16 0.17 0.19 0.2 0.2 0.19 0.17 0.19

0.24 0.2 0.19 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.25

0.29 0.25 0.23 0.26 0.3 0.32 0.31 0.3 0.33 0.32

0.35 0.3 0.3 0.34 0.4 0.44 0.41 0.39 0.43 0.38

0.43 0.38 0.39 0.46 0.55 0.58 0.51 0.51 0.49 0.47

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.53

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



62 Z181

62.1 Riepilogo, Z181

62.1.1 Panoramica risultato, Z181

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 285/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

7 m

30 m

6
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 30.00 m Altezza (centro fotom.) : 7.00 m
Sporgenza : 0.10 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : 0.10 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 767 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 6.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.37 cd/m² 0.43 0.78 7 0.50
1:(y=1.50) 0.35 cd/m² 0.43 0.65 12 0.74

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 30m x 6m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.31 lx 2.61 lx 0.49 0.21 



62 Z181

62.2 Risultati calcolo, Z181

62.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 286/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.3 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 12.7 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.85  (0.21)

[12.7] 7.8 4.6 3.1 2.7 2.7 3.1 4.6 7.8 [12.7]

12.1 7.9 4.9 3.2 3 3 3.2 4.9 7.9 12.1

10.5 7.7 4.7 3.3 3.1 3.1 3.3 4.7 7.7 10.5

9.1 6.8 4.3 3.2 3 3 3.2 4.3 6.8 9.1

7.5 5.4 4 3.1 2.8 2.8 3.1 4 5.4 7.5

5.7 4.2 3.5 3 (2.6) (2.6) 3 3.5 4.2 5.7

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

Illuminamento [lx]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



62.2 Risultati calcolo, Z181

62.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 287/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.35 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.15 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.65
Aumento della soglia di percezione TI : 12 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.31  (0.23)

0.48 0.43 0.46 0.53 0.62 [0.65] 0.57 0.55 0.52 0.53

0.43 0.38 0.39 0.46 0.55 0.58 0.51 0.51 0.49 0.47

0.35 0.3 0.3 0.34 0.4 0.44 0.41 0.39 0.43 0.38

0.29 0.25 0.23 0.26 0.3 0.32 0.31 0.3 0.33 0.32

0.24 0.2 0.19 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.25

0.19 (0.15) 0.16 0.17 0.19 0.2 0.2 0.19 0.17 0.19

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



62.2 Risultati calcolo, Z181

62.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 288/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5 (dx = 61.50)
Luminanza media Lm : 0.37 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.16 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.43
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.78
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 2.31 (0.43)
Uniformità Ud min/max : 1 : 4.07  (0.25)

0.44 0.38 0.41 0.5 0.6 0.64 0.56 0.54 0.51 0.51

0.47 0.43 0.47 0.55 0.64 [0.66] 0.56 0.55 0.52 0.5

0.39 0.36 0.37 0.43 0.49 0.51 0.46 0.42 0.46 0.41

0.32 0.28 0.28 0.31 0.35 0.37 0.35 0.33 0.35 0.33

0.26 0.21 0.22 0.24 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.26

0.19 (0.16) 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.2 0.17 0.2

1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50
[m]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



63 Z097

63.1 Riepilogo, Z097

63.1.1 Panoramica risultato, Z097

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 289/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

8 m

27 m

5
 m

4
 m

AEC ILLUMINAZIONE SRL

10 Codice : !22-076-09_02
Nome punto luce : ITALO 1 X 5P5 STU-M 3.060-2M
Sorgenti : 1 x L-IT1X-5P5-3000-060-2M-70-25 23 W / 2268 lm

MyLumRow

Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. : 0.80
Distanza armature : 27.00 m Altezza (centro fotom.) : 8.00 m
Sporgenza : -0.50 m Inclinazione : 0.00 °
Posizione assoluta : -0.50 m Classe di abbaglia. : D5
Potenza/Km : 852 W/km Classe intensità lum. : G*2

Strada

Larghezza : 5.00 m Corsie : 2
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=1

Luminanza Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m

Lane L̅m Uo Ul TI Rei
2:(y=3.75) 0.39 cd/m² 0.58 0.92 7 0.68
1:(y=1.25) 0.36 cd/m² 0.60 0.90 9 0.88

M6 >= 0.30 cd/m² >= 0.35 >= 0.40 <= 20 >= 0.30

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 5m (10 x 6 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.39 lx 3.25 lx 0.60 0.31 

Parcheggio SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza : 4.00 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : 5.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 4m (10 x 3 Punti)



63 Z097

63.1 Riepilogo, Z097

63.1.1 Panoramica risultato, Z097

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 290/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

E̅m Emin Uo Ud 
2.82 lx 1.79 lx 0.63 0.38 

P6 >= 2.00 lx >= 0.40 lx

Marciapiede DX (Marciapiede, Destra)

Larghezza : 1.50 m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta : -0.00 m

Illuminamento Area di calcolo: 27m x 1.5m (10 x 3 Punti)

E̅m Emin Uo Ud 
5.56 lx 2.85 lx 0.51 0.28 

P5 >= 3.00 lx >= 0.60 lx



63 Z097

63.2 Risultati calcolo, Z097

63.2.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 291/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.66 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.17  (0.31)

[10.3] 7.4 5.4 3.9 3.3 3.3 3.9 5.4 7.4 [10.3]

9.6 7.3 5.5 4 3.5 3.5 4 5.5 7.3 9.6

8.7 6.9 5.3 4 3.5 3.5 4 5.3 6.9 8.7

7.9 6.4 5.1 3.8 3.5 3.5 3.8 5.1 6.4 7.9

7 5.7 4.6 3.7 3.3 3.3 3.7 4.6 5.7 7

6 5 4.2 3.5 (3.2) (3.2) 3.5 4.2 5 6

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



63.2 Risultati calcolo, Z097

63.2.2 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 292/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.36 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.21 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.6
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.9
Aumento della soglia di percezione TI : 9 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.68 (0.6)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.59  (0.39)

0.54 0.52 0.54 [0.55] [0.55] 0.49 0.49 0.49 0.49 0.53

0.46 0.45 0.47 0.48 0.48 0.44 0.43 0.43 0.43 0.45

0.38 0.37 0.37 0.38 0.4 0.37 0.35 0.37 0.37 0.38

0.32 0.3 0.3 0.31 0.32 0.31 0.3 0.32 0.31 0.32

0.27 0.26 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.26 0.26 0.27

0.23 (0.21) (0.21) 0.22 0.22 0.22 0.22 (0.21) (0.21) 0.23

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



63.2 Risultati calcolo, Z097

63.2.3 Tabella, Strada (Luminanza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 293/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5 (dx = 61.35)
Luminanza media Lm : 0.39 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.22 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.58
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.92
Aumento della soglia di percezione TI : 7 %

Uniformità Uo min/media : 1 : 1.73 (0.58)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.5  (0.4)

0.53 0.52 0.54 [0.56] [0.56] 0.5 0.49 0.49 0.49 0.53

0.53 0.52 0.53 0.54 0.54 0.48 0.47 0.47 0.47 0.5

0.44 0.43 0.44 0.45 0.45 0.41 0.39 0.4 0.41 0.41

0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.34 0.32 0.34 0.34 0.35

0.3 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29

0.25 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 (0.22) 0.24

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



63.2 Risultati calcolo, Z097

63.2.4 Tabella, Marciapiede DX (Destra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 294/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 5.6 lx
Illuminamento minimo Emin : 2.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.3 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.95 (0.51)
Uniformità Ud min/max : 1 : 3.62  (0.28)

9.2 6.5 4.3 3.2 (2.9) (2.9) 3.2 4.3 6.5 9.2

9.9 6.9 4.7 3.5 3.1 3.1 3.5 4.7 6.9 9.9

[10.3] 7.2 5 3.7 3.2 3.2 3.7 5 7.2 [10.3]

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.25

0.75

1.25
[m]



63.2 Risultati calcolo, Z097

63.2.5 Tabella, Parcheggio SX (Sinistra) (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Comune di Castione Della Presolana (BG)
:
:  3481-R1
:  09.12.2022

Pagina 295/2953481-Calcoli stradali di esercizio ITALO 1 X.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 2.82 lx
Illuminamento minimo Emin : 1.79 lx
Illuminamento massimo Emax : 4.68 lx
Uniformità Uo min/media : 1 : 1.58 (0.63)
Uniformità Ud min/max : 1 : 2.61  (0.38)

[4.68] 4.05 3.52 3.16 3.06 3.06 3.16 3.52 4.05 [4.68]

3.29 2.99 2.53 2.5 2.62 2.62 2.5 2.53 2.99 3.29

2.23 2.13 1.8 (1.79) 1.98 1.98 (1.79) 1.8 2.13 2.23

1.35 4.05 6.75 9.45 12.15 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65
[m]

Illuminamento [lx]

0.67

2.00

3.33
[m]




